Чому ОСКАР є винятковим?
ОСКАР має виняткову шарову систему – як приплив так і віддача енергії відбувається після вступного пересортовування температурних шарів води на відповідній висоті. 
ОСКАР не має механічних деталей які можуть з часом зношуватись і працює  опираючись виключно на закони фізики.
ОСКАР використовує кожну енергію, навіть нп. поворотне тепло з існуючих систем опалення.
ОСКАР також заощаджує енергію пасивно : Всілякі приєднання, котрі переривають ізоляцію, знаходяться в нижній холодній сфері.
ОСКАР є незалежним від системи, можна його підключити до майже кожної системи опалення.
ОСКАР становить ідеальне розв`язання завдяки стандартним підключенням, а також є версія призначена до зварювання на місці.

ОСКАР : протестований і визнаний за «дуже добрий», між іншим Мюнхенською Політехнікою (Fachhochschule München) і  в ITW Штутгарті.
  
Чому ратіотерм модернізує кожну систему опалення?

Система опалення працює оптимально:

ОСКАР ефективно накопичує надлишки енергії з усіх можливих теплових джерел.

Риса яка відрізняє резервуар ОСКАР це те, що він вміє накопичувати теплу воду, (наприклад від сонячних батарей, теплових насосів, кахельних печей чи котла ) різної температури не змішуючи при тому окремих температурних шарів. Завдяки тому, справність традиційних солярних систем збільшується на 100%. Також віддача води з відповідного шару тепла практично не спричиняє змішання. Завдяки тому отримано надзвичайно енергоощадний спосіб дії цілої системи обігрівання, незалежно від того з яких компонентів вона складається. 

Принцип дії : ОСКАР збирає енергію, отриману в сонячні дні в "гарячому шарі", с створюючи запас енергії, доступний в кожен момент до підігріву теплої води.
Але також в менш сонячні дні ОСКАР використає кожен промінь сонця, збираючи його теплову енергію у відповідному температурному шарі.
Ефективно заощаджує гроші і захищає середовище. 

Винятковий, запатентований шаровий резервуар ОСКАР мінімалізує зношення котла і охороняє середовище. Часті активації  та дезактивації  призводять до швидшого зношення котла, перевитрат енергії та підвищеної емісії забруднень. 

Коли не потрібна повна сила, а  зазвичай близько 250 днів в році, котел працює в циклах, тобто стартує, що хвилини  щоб за мить знову вимкнутись. Щороку це є близько 30.000 запусків і затримань і в такому режимі котли марно тратять енергію і емітують багато шкідливих субстанцій, на рівні порівнюваним з заведенням автомобіля.
 ОСКАР редукує роботу в циклічному порядку котлів на приблизно 70% тим самим зменшує емісії шкідливих субстанцій на приблизно 50%.

Чому найвища ефективність?

Оптимальне накопичування та використання.
 «Властивий спосіб» накопичування теплової енергії дозволяє на оптимальне її використання. Під час допливу води в ОСКАР враховуються різні рівні температур приймачів тепла. Завдяки тому система обігрівання отримує найвищу ефективність. 
Інтелігентне накопичування.
Незалежно від того звідки береться тепло і який рівень температури осягає, ОСКАР як «тепловий акумулятор» його громадить. Крім того теплова енергія розділяється на відповідні температурні зони - шари. ОСКАР дозволяє  отримання ідеального робочого стану кожного теплового генератора.  Збирає майже безвитратно  енергію.

Ефективна дистрибуція. 

Коли появляється потреба в підігріванні ужиткової води або опаленні, ОСКАР точно доставляє тепло з відповідного температурного шару. Ані менше, ані більше, ані холодніше, ані гарячіше.

Чому технологія шарових резервуарів завжди оплачується?
В порівнянні до традиційних бойлерів, шаровий резервуар ОСКАР має наступні переваги:

Температура живлення нижча, тому що майже не тратиться тепло.

Немає підключень в гарячій зоні в верхній частині резервуару, завдяки чому не виступають втрати тепла.

Менше осадження каміння і менші витрати на консервацію в разі системи шляхетної води.
Можливість використання солярної інсталяції як до теплої води так і до системи опалення.
Гігієнічна, здорова тепла питна вода.

Більша продуктивність теплої води – можливість достосування температурних потреб.

[image: image1.png]



Природа  за приклад:

1. Вода є досконалим банком енергії – жодна інша субстанція не здатна зібрати стільки тепла на кілограм.

2. Залежно від температури , вода має різну вагу – тепла вода піднімається в гору, холодна опадає до низу, що спричиняє розподіл води на рівні шари , внаслідок дії гравітації

    3.Вода є поганим провідником тепла – шари з різною температурою залишаються довгий час стабільними. ОСКАР використовує ці закони природи для згромадження теплої води з довільною кількістю шарів. В випадку резервуару ОСКАР поділ на шари відбувається без потреби використання електричних чи механічних частин, які зношуються.
Яка різниця між резервуаром ОСКАР-06 і ОСКАР-10 ?
ОСКАР-06 має 3-комірну шарову систему і 6 системних підключень. Його накопичувальна ємкість  в залежності від версії становить відповідно  400, 750 і 1000 літрів, натомість максимальна ємкість напруги припливу шарової системи становить 1,5м3/h, що рекомендовано до застосування в домах одно- і двосімейних.  

ОСКАР-10 має 5-комірну шарову систему і 10 системних підключень , які дозволяють на поєднання найрізноманітніших джерел, генераторів і приймачів тепла. Його накопичувальна ємкість   в залежності від версії становить відповідно 400, 750, 1000, 1300, 2000, 3000 чи 4000 літрів  потужністью до 30кВ (ОСКАР-10/1,5) або до 100кВ (ОСКАР-10/5,0).
Чому ОСКАР оправдає себе в майбутньому?
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Універсальна концепція технології шарового резервуару а також простота монтажу. ОСКАР може бути вмонтований чи пристосований як в старому так і в новому будівництві. Техніку резервуару можна використати з кожною системою регуляції котла чи солярів.
Різні розміри резервуарів потужністью до 30кВ (будинки на одну чи на дві сімї ) чи 100кВ (багатосімейні будинки, комерційні і спортивні об’єкти ітд.) полегшують планування і прийняття рішення.

Технологією шарового резервуару ОСКАР можна користуватися з або без системи підігрівання  питної води і без проблем можна достосувати до конкретної потреби. 

«Простота » рішення  доводить, що ОСКАР залишається непоконаний , а філософія «накопичування тепла з кількох джерел а також ефективної дистрибуції , коли це потрібно» гарантує справність також в майбутньому.
Навіщо варто збирати тепло шарами?

Генератори тепла (солярні, газові ітд.) характеризує змінна кількість сили , що віддається і тим самим дуже різні температури подачі тепла. Якщо температури не змішаються,а будуть накопичуватись шарово, то кількість енергії буде збережена , що дозволить на її правильне використання в системах  опалення і підігріві питної води.
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Як діє оптимальне завантаження і розвантаження ?
Процес завантаження і розвантаження тепла має основне значення для ефективного і економічного використання резервуару ОСКАР : вода відповідно до своєї температури попадає в відповідну температурну зону. Принцип дії : тепла вода з температурою в 40° підігріта сонячними колекторами в хмарний день попадає в зону (на рівень) з температурою 40°, не перемішуючись з шаром в якому температура  70° отримана в сонячний день.
Коли появляється потреба в енергії  з боку системи опалення чи підігрівання теплої води, ОСКАР постачає тепло точно з відповідної температурної зони (сфери). Надбавка енергії зі зворотнього обігу знову упорядковується на відповідному рівні.
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Як виглядає правильна система опалення?
Оптимальна система опалення має наступні елементи :
Солярна інсталяція : з цілью використання сонячної енергії для підігріву питної води та опаленні приміщень.

Додатковий тепловий генератор : котел на газ/олію/на брикети, тепловий насос, кахельний п`єц. 
Збереження і постачання енергії : в обігрівальній воді за допомогою шарового резервуару ОСКАР.
Підігрів питної води : система проточного підігріву питної води.
Система обігріву приміщень : низькотемпературна система нп. обігрів підлоги/стін, рекуператор.
Довготермінове збереження енергії : за допомогою резервуарів з великою ємкістю.

Система регуляції : логічна система регуляції ratiotherm, центральний регулятор rZR-V2/01.
Яка енергія має майбутнє?
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Не у створенні тепла має місце прогрес , а в його інтелігентному збереженні і ефективному використанні.
Кожен вид енергії характеризують специфічні недоліки як і переваги. Унікальна техніка шарового резервуару ratiotherm  враз з достосованими системами завантаження/розвантаження і постачання можна застосувати всюди. Інтегрує вона всілякі теплові генератори і оптимізує кожний обігрів. Не залежно від того звідки приходить тепло, чи буде приходити в майбутньому чи який рівень температур осягає чи досягне.

Чому не належить згромаджувати тепло в питній воді ?
Чиста справа : жодних резервуарів теплої питної води , брак хвороб!

Питна вода це харчовий продукт і не належить його підігрівати і зберігати про запас, як це відбувається в  традиційних резервуарах/бойлерах теплої води (для користування ). Безперервне осадження каміння, втрати тепла і пов’язане з тим високе запотребування на енергію, розмноження легіонеллі(бактерії) та інших хвороботворних мікробів це тільки найважливіші вади.
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Проточний підігрів з використанням техніки ratiotherm елімінує ці вади і запевняє гігієнічний, за одно енергоощадний  спосіб підігріву питної води, запобігаючи нальоту і ошпаренням.
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Які хороші сторони проточного підігріву ?
Велика напруга припливу. 

Плавна зміна доступної кількості теплої води.
Підігрівається виключно стільки питної води, скільки одержано. Дозволяє це ефективно запобігти розмноженню легіонеллі.

Менше використання енергії завдяки мінімальним зупинковим втратам тепла, низьким температурам завантаження.

Брак додаткових зусиль на усунення легіонеллі. 

Брак мікробів хвороботворних, які розмножуються через застояну чи легко підігріту воду.
Обмеження температури до рівня нижче 60° C : мінімалізує кам’яний наліт і запобігає ошпаренню.
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Менеджер енергії ОСКАР або Шаровий резервуар ОСКАР.
Технологія шарових резервуарів ОСКАР° це надійна і оплачувальна інвестиція в випадку кожної обігріваючої інсталяції і підігріву питної води.
[image: image18.png]



OSKAR-10

оптимальний центральний зєднувач у всіх обігріваючих системах теплої води
Шаровий резервуар ОСКАР фірми ratiotherm дозволяє приготуватися вже "сьогодні" на завтра.
i.macewicz@mail.ru
+38 067 671-30-95

