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	Классическая система VEKA SOFTLINE
· Стабильная многокамерная система с превосходными изолирующими характеристиками 

· Высокая шумоизоляция обеспечивает тишину и спокойствие Вашего дома 

· Высококачественный пластик, устойчивый к воздействиям внешней среды. Не нуждается ни в покраске, ни в любом ином специальном уходе 

· Ровная гладкая поверхность 

· Использование специальных армирующих усилителей обеспечивает высокую стабильность конструкций

Профильная система
· Пятикамерные профили шириной 70 мм 

· Толщина наружной стенки 3 мм соответствует нормам RAL 

· Элегантный контур 

· Различные варианты исполнения створки: совмещённая, смещённая, полусмещённая 

· Ширина светового проёма от 96 до 174 мм 

· Специальное армирование по нормативам VEKA

Функциональность
· Стандартные окна, окна с повышенной теплоизоляцией, окна с улучшенными шумозащитными качествами, оконные системы повышенной безопасности, балконные двери, фасады

Сертификаты и лицензии
· Сертификаты ведущих европейских институтов, гигиенические, пожарные сертификаты, сертификаты ISO и RAL

Уплотнения
· Фальцевое уплотнение 

· Сплошной контур уплотнения в раме и створке 

· Специальные системы уплотнений из APTK, TPE, или силикона 

· Уплотнители черного или серого цвета

Физические свойства
· Теплоизолирующие характеристики соответствуют нормам DIN 4108 и EnEV 

· Звукоизоляция VDI 2719, классы шумозащиты от II до IV 

· Противовозломные характеристики соответствуют нормативам DIN V ENV 1627 - 1630



	

	
	Сфера применения 

· Поворотные, поворотно-откидные, откидные, штульповые, раздвижные окна. Складывающиеся двери ("гармошкой"), комбинированные двери, остекление в соответствии с нормами DIN 18361 

· Разнообразный спектр применяемых стеклопакетов: обычные, с повышенными энергосберегающими характеристиками, шумозащитные, специальные. 

· Декоративные перекладины - внутри стеклопакета, наклеивающиеся на стеклопакет, разделяющие стеклопакет.

Cтеклопакет
· Уплотнители черного или серого цвета 

· Глубина установки стеклопакета 21 мм 

· Толщина стеклопакета при установке в раму: 14 - 42 мм 

· Толщина стеклопакета при установке в створку: 14 - 42 мм 

Декоративные перекладины
· Перекладины, разделяющие стеклопакет могут быть шириной: 42, 62, 82 и 118 мм 

· Перекладины, не разделяющие стеклопакет могут иметь ширину от 25 до 76 мм

Дополнительные профили и принадлежности
Присоединительные профили - расширители - подставочные профили - профили для присоединения к стене - соединители - декоративные профили - профили для дополнительного усиления

Используемая фурнитура
Могут быть использованы все основные фурнитурные системы

Коэффициент теплопроводности Uw для среднего оконного элемента
С ТПС-дистанционной рамкой - до 1,0 W/m2K
С алюминиевой дистанционной рамкой - до 1,1 W/m2K
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	VEKA EUROLINE - универсальная  система оконных и дверных профилей  с широкими функциональными возможностями

· Стабильная многокамерная система с превосходными изолирующими характеристиками 

· Высокая шумоизоляция обеспечивает тишину и спокойствие Вашего дома 

· Высококачественный пластик, устойчивый к воздействиям внешней среды. Не нуждается ни в покраске, ни в любом ином специальном уходе 

· Ровная гладкая поверхность 

· Использование специальных армирующих усилителей обеспечивает высокую стабильность конструкций 

 Профильная система
· Многокамерные профили шириной 58 мм 

· Элегантный внешний контур 

· Ширина светового проёма 113 мм 

· Специальное армирование по нормативам VEKA 

· Установка одинакового усилителя в раму и импост 

· Разнообразные варианты исполнения створок: смещенные, совмещенные, полусовмещенные

Функциональность
· Стандартные окна, окна с повышенной теплоизоляцией, окна с улучшенными шумозащитными качествами, оконные системы повышенной безопасности, балконные двери 

· Широкий диапазон нестандартных конструкций: раздвижные двери, системы фасадов.

Сертификаты и лицензии
· Сертификаты ведущих европейских институтов, гигиенические, пожарные сертификаты, сертификаты ISO и RAL

Уплотнения
· Фальцевое уплотнение 

· Сплошной контур уплотнения в раме и створке 

· Специальные системы уплотнений из APTK или силикона 

· Уплотнители черного или серого цвета

Физические свойства
· Теплоизолирующие характеристики соответствуют нормам DIN 4108 и EnEV 

· Звукоизоляция VDI 2719, классы шумозащиты от II до IV 

· Противовзломные характеристики соответствуют нормативам DIN V ENV 1627 - 1630



	

	
	Сфера применения 

· Поворотные, поворотно-откидные, откидные, штульповые, раздвижные окна. остекление в соответствии с нормами DIN 18361 

· Разнообразный спектр применяемых стеклопакетов: обычные, с повышенными энергосберегающими характеристиками, шумозащитные, специальные. 

· Декоративные перекладины - внутри стеклопакета, наклеивающиеся на стеклопакет, разделяющие стеклопакет.

Cтеклопакет
· Уплотнители черного или серого цвета 

· Глубина установки стеклопакета 18 мм 

· Ширина  стеклопакета: до 42 мм

Декоративные перекладины
· Перекладины, разделяющие стеклопакет могут быть шириной: 42, 62, 82 и 118 мм 

· Перекладины, не разделяющие стеклопакет могут иметь ширину от 25 до 76 мм

Дополнительные профили и принадлежности
Присоединительные профили - расширители - подставочные профили - профили для присоединения к стене - соединители - декоративные профили - профили для дополнительного усиления

Используемая фурнитура
Могут быть использованы все основные фурнитурные системы

Коэффициент теплопроводности Uw для среднего оконного элемента
С ТПС-дистанционной рамкой - до 1,0 W/m2K
С алю




VEKA SWINGLINE (TOPLINE)
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	 Cистема VEKA SWINGLINE (TOPLINE): новый выразительный дизайн

· Эксклюзивная высококачественная профильная система 

· Выразительный дизайн: линейная оптика с акцентированной окантовкой 

· Серые уплотнения, специальные ручки и фурнитурные элементы, гармонично сочетающиеся с новым дизайном профиля 

· Идеальное качество поверхности, превосходная оптика 

· Высокие изолирующие показатели - окна из профилей SWINGLINE (TOPLINE) надежно защитят Ваш дом или офис от холода и шума 

· Специальные усилители обеспечивают высокую стабильность конструкций 

· Возможность установки дополнительных противовзломных элементов 

· Стабильная многокамерная система с превосходными изолирующими характеристиками

Профильная система
· Многокамерные профили шириной 70 мм 

· Толщина наружной стенки 3 мм соответствует нормам RAL 

· Элегантный контур 

· Различные варианты исполнения створки: смещённая, полусмещённая 

· Ширина светового проёма от 108 до 178 мм 

· Специальное армирование по нормативам VEKA

Функциональность
· Стандартные окна, окна с повышенной теплоизоляцией, окна с улучшенными шумозащитными качествами, оконные системы повышенной безопасности, балконные двери, фасады

Сертификаты и лицензии
· Сертификаты ведущих европейских институтов, гигиенические, сертификаты ISO и RAL

Уплотнения
· Фальцевое уплотнение 

· Сплошной контур уплотнения в раме и створке 

· Специальные системы уплотнений из APTK, TPE, или силикона 

· Уплотнители черного или серого цвета

Физические свойства
· Теплоизолирующие характеристики соответствуют нормам DIN 4108 и EnEV 

· Звукоизоляция VDI 2719, классы шумозащиты от II до V 

· Противовзломные характеристики соответствуют нормативам DIN V ENV 1627 - 1630



	

	
	 Сфера применения 

· Поворотные, поворотно-откидные, откидные, штульповые, раздвижные окна. Складывающиеся двери ("гармошкой"), комбинированные двери, остекление в соответствии с нормами DIN 18361 

· Разнообразный спектр применяемых стеклопакетов: обычные, с повышенными энергосберегающими характеристиками, шумозащитные, специальные. 

· Декоративные перекладины - внутри стеклопакета, наклеивающиеся на стеклопакет, разделяющие стеклопакет.

Cтеклопакет
· Уплотнители черного или серого цвета 

· Глубина установки стеклопакета 21 мм 

· Толщина стеклопакета при установке в раму: 14 - 32 мм 

· Толщина стеклопакета при установке в смещённую/послусмещённую створку: 14 - 32 мм 

· Толщина стеклопакета при установке в совмещенную створку: 16 - 42 мм

Декоративные перекладины
· Перекладины, разделяющие стеклопакет могут быть шириной: 48, 64, 75, 85, 100 и 118 мм 

· Перекладины, не разделяющие стеклопакет, могут иметь ширину от 25 до 76 мм

Дополнительные профили и принадлежности
Присоединительные профили - расширители - подставочные профили - профили для присоединения к стене - соединители - декоративные профили - профили для дополнительного усиления

Используемая фурнитура
Могут быть использованы все основные фурнитурные системы

Коэффициент теплопроводности Uw для среднего оконного элемента
С ТПС-дистанционной рамкой - до 1,0 W/m2K
С алюминиевой дистанционной рамкой - до 1,1 W/m2K




