Трехконтурное уплотнение - плюсы и минусы

   Трехконтурное уплотнение (тройное уплотнение, третье уплотнение) применяется в системах профилей для повышения тепло- и шумоизоляции. В таких профильных системах створка примыкает к раме в трех местах. Ниже представлены примеры двухконтурного (слева) и трехконтурного уплотнения (справа) на примере профильных систем Kommerling: 
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1 - наружный уплотнитель; 2 - внутренний уплотнитель; 3 - третий уплотнитель 

   К плюсам третьего уплотнения можно отнести: 

· Повышенная теплоизоляция. Так как внутреннее примыкание створки к раме разбивает воздушную камеру пополам. 

· Повышенная шумоизоляция. Аналогично. 

   К минусам трехконтурного уплотнения можно отнести: 

· Трудность очищать раму от загрязнения. В системе с третьим уплотнением в раме образуется дополнительная камера, которую труднее мыть. 

· Трудоемкий процесс на производстве. Необходима более точная регулировка створок для обеспечения хорошего прижима во всех трех точках примыкания рамы к створке. Кроме того, в глухих частях третье уплотнения необходимо срезать для того, чтобы стеклопакет "сидел" низко в раме. Если этого не делать, зимой стеклопакет в глухих частях может промерзать. 

· Более высокая стоимость окон. 

    Хочется отметить, что эффективность от трехконтурного уплотнения зависит не от наличия самих трех контуров, а обеспечивается хорошим прижимом в этих контурах с помощью резинового уплотнения. 

   Как видим, с практической точки зрения потребитель только выиграет от третьего уплотнения (при условии, что все хорошо сделано и в системе профилей все три контура обеспечивают "нормальный" прижим). Однако, сложность в изготовлении и более высокая стоимость профиля отрицательно сказываются на цене таких конструкций. 

