Стекла в стеклопакетах.

стекла много разного: украинское (Лисичанск) российское (Бор) китайское, иранское, чешское (Главербер), польское-английское (Пилкингтон) К моему огромному сожалению, в этом списке производители по качеству по возрастающей. цены на стекло отличаются значительно. проверить практически невозможно.
разница в гладкости стекла ("недостаточно гладкое" забивается микропылью и мутнеет со временем) в прочности (дешевое - непрочное) в наличии и отсутствии дефектов (в украинском и российском стекле даже есть гост РАЗРЕШАЮЩИЙ опред. кол-во дефектов на единицу площади [image: image1.png]
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) в Пилкингтоне- их просто нет. дешевое стекло- полируется. а флоат-стекло- делается идеально гладким уже при плавке в оловянных ваннах

1. серебро окисляется кислородом. кислород содержится в воздухе. следовательно серебро окисляется воздухом (столовое серебро темнеет само по себе) - это причина, по которой мелкие производители не могут себе позволить работать с и-стеклом и на каждом углу его ругают. просто у них нет тех объемов производства, чтобы переработать пачку стекла в ограниченный срок, пока это стекло еще допускается держать на воздухе. 
в таком стеклопакете воздух заменяется газом- аргоном или криптоном совсем не для улучшения его тепловых свойств (разница с сухим воздухом незначительна)- а для исключения окисления серебра, следовательно для его долгого срока службы.
сразу скажу, что слова "специалистов", утверждающих, что газ "улетучится" из стеклопакета буквально завтра- и это никому не нужно- враньё. герметик в стеклопакете с десятикратным запасом обеспечивает необходимую герметизацию. а теоретикам нелишне напомнить, что газ не может улетучиться- его должно что-то заменить - например воздух. а для этого в стеклопакете необходимо организовать не просто утечку, а сквозняк. что в жизни еще ни разу не встречалось [image: image4.png]
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2 насчет широкой дистанции я писал здесь:
http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...8&postcount=21

3. почему и-стекло теплее? излучение энергии разной длинны волны имеет разные характеристики по отражению и преломлению в разных средах.
например видимый нашими глазами "белый" свет практически полностью отражается от толстого слоя серебра, нанесенного на стекло в зеркалах наших ванн. почему серебра? - не важно серебра или алюминия, хрома или стали. - любая блестящая поверхность. просто с серебром так сложилось исторически. любой металл имеет много "быстрых" частиц типа электронов, вращающихся вокруг ядер атомов. эти частицы так быстро летают и их так много, что в них "ударяются" кванты света, и практически отлетают в сторону, как мячик от стенки. Если использовать не металл, а например пластилин - то из-за низкой плотности вещества (и электронов тоже) кванты-"мячики" просто пролетают сквозь "дырявую" стенку, потому что видимый свет - это кванты с маленькой длинной волны (мааааааленький мячик) . а есть совсем крошечные мячики- рентгеновское излучение- там длинна волны меньше света в порядки раз. поэтому для радиации "дырявым" кажется даже металл и бетон.
тепло- это тоже "свет". только этот мячик бооооольшой ( длина волны большая) и он отражается (ударяется в электроны) даже в очень тонкий слой металла, который "незаметен" для видимого света. поэтому тепло от тоненького слоя серебра в и-стекле отражается, а видимый свет "пролетает" насквозь безпрепятственно. этот эфект называется "тепловое зеркало". раньше использовали не серебро а медь (к-стекло) но серебро оказалось эфеективнее, да и из-за меньшей толщины слоя еще и дешевле- так и поныне.
из-за того, что тепло из наших квартир улетает частично, нагревая стенками улицу, а частично "улетая" через стекло - получается много тепла отразить и "вернуть" в дом и-стеклом. отсюда и свойства энергосберегающих однокамерных пакетов, которые "теплее" двухкамерных. 
почему "теплее" в кавычках - потому что почему-то многие забывают, что отразив излучаемое тепло, их никто не освобождает от необходимости сохранять тепло "прогревающее" воздух в стеклопакете и наружное стекло. - а ведь недостаточность однокамерных стеклопакетов для этого всем известна.
почему в воздушной камере с и-стеклом нужен аргон - п.1.

4. почему однокамерный стеклопакет тише двухкамерного?
очень просто: на величину звукоизоляции влияет всё те же преломление и отражение звуковых волн, как и тепловых волн в и-стекле.
и тут зависимость простая: чем толще среда, через которую "вынужден" пролететь звук - тем сильнее он гасится. чем плотнее среда, через которую он "летит" - тем тише он будет навылете.
имеем: при однокамерном пакете такой же толщины как двухкамерный (32мм 4-24-4) за счет толщины перехода среды стекло-воздух - звух хорошо ОТРАЖАЕТСЯ. но правильно использовать не толщину воздуха, а толщину стекла. например (32 мм: 18-10-4) тогда звук хорошо ПОГЛОЩАЕТСЯ. из-за проблемы с конвективной перечачей тепла в стеклопакетах с очень широкой дистанцией (см п 2) правильнее в наших широтах применять второй вариант. а совсем хорошо и правильно - поставить специальный спаренный блок, который одновременно решает вопрос отражения и поглощения звука. чем непосредственно я и занимаюсь. практический предел, подтвержденный приборами - 65Дб. но ввиду отсутствия идеальных условий на практике не превышает 60 дБ.

