Фурнитур для окон ПВХ 
MACO
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MACO. Производителем фурнитуры MACO является австрийская фирма “Mayer & Co”.Начиная с 1994 года фирма “Mayer & Co” является обладателем сертификата качества DIN ISO 9001.Фурнитура MACO предназначена для оконой и дверной продукции из пластика и дерева различных типов открывания (поворотные, поворотно-откидные, откидные) и различной геометрии (прямоугольные, арочные, сегментные, трапециевидные, треугольные).  Характеристика фурнитуры MACO:элегантный внешний вид;гарантия от производителя на 10 лет;простота и наличие повышенного диапазона регулировок;«мягкость» работыочень простая и удобная установка;универсальность;огромный выбор дополнительных элементов;возможность применения фурнитуры серебряного цвета;индивидуальное трехслойное антикоррозионное покрытие (оцинковка, хромирование, покрытие воском на молекулярном уровне);наличие выдавленного ребра жесткости на основных элементах фурнитуры;микролифт поставляется в стандартной комплектации с основным механизмом;нижняя петля, помимо регулировок перемещения створки по горизонтали и вертикали, имеет регулировку на прижим;наличие ножниц с функцией «микропроветривание»;возможность применения цапф с повышенной защитой от взлома.Австрийская фурнитура MACO дает возможность изготавливать поворотно-откидные створки с шириной по фальцу от 280 мм, а это, как оказывается немаловажно в украинских условиях. Механизм откидывания створки выполнен таким образом, что препятствует повреждению уплотнителя в нижней части, что благоприятно влияет на долговечность  металлопластикового окна.Конструкция петлевой группы и ножниц MACO исполненена без отличий по принципу правого и левого открывания. Достоинством фурнитуры для окон и дверей MACO является ее высокая технологичность. Все детали MACO хорошо отмаркированы. Рубка деталей по длине производится в одной плоскости и не требует применения специальных ножниц. Монтаж петлевых групп осуществляется по единому шаблону, а диапазоны регулировки положения створки позволяют компенсировать все технологические погрешности. В петлевой группе фурнитуры прижим створки к раме регулируется в диапазоне ± 1,3 мм. Положение створки после монтажа изделия можно изменить по вертикали на ± 2 мм, по горизонтали на ± 2,5 мм, а регулировку прижима створки по остальному периметру можно осуществлять на ± 3,0 мм. Микролифт TREND (приподниматель створки) с функцией блокиратора Характеристика микролифта TREND от MACO:микролифт выполняет одновременно две функции:- предохраняет от случайного открывания створки в двух направлениях;- препятствует провисанию створки и приподнимает створку.непосредственно вмонтирован в механизмприменяется для право- и левостороннего открыванияперестановка по высоте ± 3 мм – хорошо обозначенная шкала регулировки

Оконная фурнитура VORNE
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Предлагаемая Вашему вниманию оконно-дверная фурнитура VORNE является одним из самых перспективных решений для отечественных производителей оконных конструкций. Это объясняется стабильным качеством продукции, надежностью и простотой в эксплуатации, а также хорошей репутацией, наработанной более чем за годы присутствия на украинском рынке.
Среди преимуществ и отличительных особенностей предлагаемой фурнитуры, необходимо отметить следующее: Все элементы фурнитуры универсальны и могут использоваться на створках, как с правым, так и с левым открыванием. Таким образом, минимизируются складские запасы, и упрощается работа установщиков фурнитуры в цеху.Роликовые зацепы обеспечивают мягкость работы всего механизма. Благодаря роликообразным зацепам с эксцентриком, уменьшается износ ответных планок и самих цапф в процессе эксплуатации, увеличивая срок службы фурнитуры. Пластиковое окно мягко и плавно работает на протяжении долгих лет. Реализована функция микровентиляции (“Зимнее проветривание”). При помощи специальной системы, в холодное время года, обеспечивается приток свежего воздуха в помещение абсолютно без сквозняка. Простота в сборке фурнитуры. Высокая скорость монтажа. Нижняя петля регулируется в трех плоскостях (± 3,± 2,± 1мм), в т.ч. на прижим, что обеспечивает максимальную герметичность готового окна.  Микролифт, с функцией блокиратора ошибочного открывания, выполнен целиком из металла, что гарантирует его надежность и долговечность работы. В наклонном положении механизм распределяет нагрузку между петлевой группой и обеспечивает легкость управления в течение длительного срока эксплуатации. Регулировка прижима створки по всему периметру(± 0,8 мм). Усиленные петли, выдерживающие вес створки до 130 кг. Комплектация штульповых створок с центральным приводом – оптимальное решение для двухстворчатых окон. Противовзломная комплектация> фурнитуры гарантирует дополнительную безопасность жилья. 

В процессе своей работы, компания получила множество сертификатов, в том числе международный сертификат ISO 9001:2000.
Кроме того, фурнитура Vorne прошла сертификацию в Германии и получила сертификат RAL RG 607/3

 




Фурнитура Siegenia
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Предприятие Siegenia основанное в 1914 году Виландом Франком и просуществовала в неизменном виде до конца 20 века . А в 1998 году правнук Виланда Франка объединил предприятие Siegenia с производителем фурнитуры для окон Aubi, ведущим свою историю с 1973 года.С 2003 года оба предприятия работают под торговой мировой маркой Siegenia- Aubi и выпускают две серии фурнитуры Favorit Si-Line и Aubi-300. Фурнитура Favorit Si-Line в Германии является самой качественной и противовзломной так как имеет степень защиты WK 1 (высшая степень защиты).
Преимущества фурнитуры Siegenia  Favorit Si-Line.
1. Все элементы фурнитуры универсальны как для правого, так и для левого открывания, что значительно упрощает планирование складского запаса..
2. Верхние и нижние петли имеют полимерные втулки, которые увеличивают срок службы петель.
3. Нижний откидной запор имеет специальный компенсатор, благодаря которому пропадает эффект дребезжания створки в нижнем углу при её наклоне.Имеется 4 вида антикоррозийного покрытия фурнитуры: Желто-хромированнное Титаново-серебряное Под нержавеющую сталь Фурнитура из нержавеющей стали
Данная фурнитура позволяет изготовить пластиковые окна и двери прямоугольной, арочной, трапециевидной, треугольной и штульповой конструкцийВсе петли рассчитаны на вес створки 130-160 кг. Большая цветовая гамма, как ручек, так и накладок на петли, что позволяет органично сочетаться с любым цветом ламината. Запатентованное устройство подъема створки (микролифт) – одно из ведущих технических преимуществ. С помощью этого устройства конструкторы устранили проблему провисания створки. (Заезжает в пазы, и створка не провисает в откинутом положении). Запирающим элементом в системе является запатентованный вращающийся ролик. Он облегчает ход фурнитуры и увеличивает её износостойкость. Для обеспечения качественного прижима ролик имеет две регулировки: по высоте и по бокам. Щелевое проветривание 6 мм. Это фурнитура, имеет противовзломные ответные планки. Эксклюзивная швейцарская сталь. Скрытый блокиратор ошибочного открывания. Мы предлагаем цвет- серебро титан. Имеет международный сертификат качества DINISO 16277.И является фурнитурой класса «А».
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