Как определить размеры окна для помещения? 

 Окна нужны для того чтобы в помещении днем было достаточно освещения. Поскольку существует множество проэктов домов с разными размерами комнат и разной высотой потолков, то необходимо знать еще на стадии проэктирования, каковы будут размеры окон. 

 Предпочтительная конфигурация окна в зависимости от его размеров.


 Для обеспеченя комфортоного освещения площадь окна должна быть примерно 1/8 до 1/5 площади пола.

 Строительные правила требуют, чтобы окна жилых помещений составляли площадь как минимум 1/10 от площади пола помещения.
Пример расчёта необходимого размера окна. 

  1. Помещение, угол падения дневного света 18-30°. ( рис 2.) 
  2. Необходимый размер окна в жилом помещении. Окно площадью 17% от площади пола достаточно для освещения помещения.
a. Требуемый размер окна жилой комнаты определяется в зависимости от площади пола. 14% означают: площадь окна - измеряемая в м2 - равна 14% от площади пола. В комнате площадью 20 м2 площадь окна должна быть 20 х 0,14 = 2,8 м2.
b. Требуемый размер окна кухонь.
c. Требуемый размер окна для других помещений.
d. Угол падения солнечных лучей. Чем больше угол падения, тем больше должны быть окна.

  Причина: чем ближе стоят соседние дома и чем они выше, тем больше угол падения света и тем меньше освещение. Недостаточная освещенность компенсируется большими размерами окна.
  Для помещений аналогичным жилым помещениям, высота окна должна быть не менее 1,3 м.
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Как определить высоту окон и подоконников? 

 Высота подоконников зависит от функционального назначения помещения:

 - жилые помещения: 70-90 см, (для обеспечения безпрепятственного вида на окрестности);

 - рабочие помещения: 90-100 см, ( чтобы удобно было разместить столы перед окном);

 - кухни: 125 см, ( чтобы можно было разместить рабочие столы перед окнами);

 - санузлы и подсобные помещения: 130-150 см;

 - гардеробные: 175 см;

