Отливы

Внутри помещения нижнюю часть окна занимает подоконник, который упирается в нижний край рамы. Такой же привычной деталью является металлический карниз, который упирается в этот же край с наружной стороны. Его правильное название — отлив, и этот скромный простой элемент окна на самом деле выполняет очень важную функцию, защиту нижнего монтажного шва от попадания в него воды во время осадков. Её проникновение чревато тем, что пена отсыреет и потеряет свои теплозащитные свойства, окно потеряет герметичность, и влага может стать причиной разрушения подоконника.

Устройство отлива очень простое. Он представляет собой полоску из оцинкованной стали, алюминия или пластика, загнутую с дальней от окна стороны для лучшего водоотведения. Другие три стороны отлива надёжно заделываются в стену и уплотняются специальной мастикой, чтобы исключить любую возможность попадания под него влаги. Правильной считается установка отлива с уклоном в 10° от плоскости окна. Тогда вода беспрепятственно стекает с него на землю. Для обеспечения этого уклона откос под отливом заделывается раствором, который укладывают на гидроизоляцию. Её можно сделать по старинке, из полоски рубероида или плёнки, либо использовать для этой цели подходящую влаго- и морозостойкую смесь. Устанавливать отливы лучше всего сразу же вместе с установкой окна, тем более, что большинство фирм предлагают эту операцию как обязательную.

Наиболее распространены металлические отливы, которые делают из полосы толщиной 1 мм. На специальной пресс-форме свободная кромка заготовки загибается вниз, затем методом порошкового напыления наносится краска, и отлив готов. Останется лишь отрезать от него подходящий по размеру кусок, закрепить на окно и установить с обоих торцов специальные заглушки, препятствующие стеканию воды по бокам. Наиболее распространённые цвета металлических отливов — коричневый или белый, так как именно такого цвета чаще всего бывают окна.

Немного дороже стального отлив, сделанный из алюминия. Этот металл практически не изменяет своих свойств во влажной среде и не боится скачков температур. В отличие от стального, алюминиевый отлив сначала красят, а потом уже придают ему необходимую форму. Окрашиваемые поверхности обезжириваются и обрабатываются хроматином, чтобы наносимая затем полимерная краска не отшелушивалась со временем. После окраски отлив обжигается в печи, покрывается специальным защитным лаком и снова обжигается. Затем на гибочном прессе ему придают необходимую форму и закатывают обе поверхности монтажной полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защищает отлив от царапин и повреждений во время транспортировки и установки. Удалять её следует лишь после окончания всех работ по установке окна.

Приблизительно по такой же технологии изготавливаются оцинкованные отливы. Они выпускаются в широкой цветовой гамме и окрашиваются с помощью специальной краски на основе полиэстера. Эта краска не боится ни осадков, ни ультрафиолета, её гладкая поверхность легко очищается от пыли, а шум капель, попадающих на отлив во время дождя, тише, чем у стальных и алюминиевых отливов.

В последнее время с распространением пластиковых окон всё чаще на них стали устанавливать пластиковые же отливы. Это логичное решение вполне обоснованно, ведь отпадает необходимость окрашивать отлив, производители предлагают точно такой же ассортимент цветов, как и у профильных систем. Они легко крепятся прямо к профилю и при своей долговечности совершенно не требуют ухода. Хорошие пластиковые отливы, по аналогии со внутренними откосами из пластика, имеют в своей структуре воздушные камеры, благодаря чему появляется дополнительный, наружный слой теплоизоляции окна.

Во время дождя шум падающих капель гасится гораздо сильнее, чем у стальных и алюминиевых отливов, так что даже в ливень вашему спокойствию не будут мешать посторонние звуки. Пластиковые отливы выпускаются двух стандартных размеров: 140 и 180 мм и подходят абсолютно для любых окон. По бокам пластиковых отливов, как и всех прочих, устанавливаются боковые декоративные заглушки.

Проявите заботу о своём окне и закажите для него подходящие отливы. Так вы не только украсите его, но и значительно увеличите срок службы, без сквозняков и протечек.

