Инструкция по укладке ламинированных полов ELESGO
1. Важные указания.

Ламинированные полы производства ХДМ являются продуктом высшего качества. Укладывается только в сухих жилых помещениях и не подходит для применения во влажных помещениях. 
1.1. Акклиматизация в помещении. 
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	Хранить на расстоянии не менее 1 метра от стены. Поврежденные упаковки сразу плотно заклеить скотч-лентой. Закрытые упаковки в виде крестовых штабелей разложить в помещении, чтобы параметры ламинированного пола соответствовали климату помещения. Пол должен акклиматизироваться в течение 2-3 дней перед настилкой, при минимальной температуре 18°C и максимум 75% относительной влажности (рис.1). После открытия пакетов надо немедленно приступать к укладке.


1.2. Контроль качества материала.
Перед укладкой товар следует проверить на видимые дефекты. Небольшие искривления элементов – так называемые бананы – не считаются браком и при укладке могут быть легко устранены фиксационной лентой DAZU или стяжным ремнем  DAZU. Более искривленные элементы следует отбирать и использовать как начальные или конечные элементы в ряду. Бракованный продукт укладывать нельзя. Уже уложенный материал рекламации не подлежит.При площади помещения, где проводится укладка, более 80 кв. м. или в случае, когда длина помещения (доски, уложенные вдоль) составляет более 10 м, а ширина (доски в поперечном сечении) – более 8 м, рекомендуется разделить пол на несколько частей, оставить между ними зазор для растяжения и покрыть их переходными порожками.Плавающие полы нельзя фиксировать путем прикручивания либо каким-то другим способом. 

1.3. Комплектующие и инструмент.

Комплектующие DAZU:

Водостойкий клей, вспененный полиэтилен, гибкая пробка, войлочный картон, фольгированный полиэтилен Protecta (гидроизоляционная подложка, так называемые «тормоза для пара» или «паровое заграждение»), фиксационная лента,  клинья для зазора, скоба для подтяжки, подбивная планка, наборы для укладки, стяжные ремни, чемоданчик укладчика-профессионала, переходные и завершающие порожки под цвет ламината, розетки для труб парового отопления, фетровые подложки для мебельных ножек, чистящее средство, моющее средство, воск для ремонта ламината.

Необходимые инструменты:

Складная линейка, карандаш, стяжные ремни, молоток (500 г), угол, тряпка, сверло, пила с углом реза в 45(, обычная пила, пластиковый шпатель.

1.5. Защита и уход за ламинатом. 
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	Идеальной для ламинированных полов является температура помещения около 20°C при относительной влажности воздуха 50-60% (рис.2). Потертостей от мебели можно избежать, применяя под ножками стульев, столов специальные самоклеющиеся фетровые накладки DAZU. Зоны с повышенной нагрузкой (например под стульями на роликах) необходимо защищать, применяя поликарбонатные листы DAZU. Не рекомендуется ставить непосредственно на пол влажные цветочные горшки с растениями.
Ламинированный пол является устойчивым на стирание колесиками стульев только в случае употребления мягких колесиков типа W (DIN 68131).
Ухаживая за ламинатом, используйте сухую или влажную тряпку для очистки - немедленно протирая пол насухо. Не использовать никаких шероховатых средств или острых чистильщиков. В случае необходимости, используйте средство по уходу за ламинатом DAZU, разбавленное с водой. Разлитые жидкости сразу собрать.

Будьте внимательны при использовании пылесосов с выступающими металлическими деталями на пылесборнике. Возможно повреждение ламинированного пола.


2. Укладка

2.1.Поверхность 
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	Ламинированный пол можно укладывать как на минеральную стяжку (бесшовный цементный пол), так и на деревянный или каменный пол. Если прежде на полу было ковровое покрытие, его следует удалить. Укладка на пол с подогревом возможна только при водяных нагревательных системах (см. отдельный раздел об укладке на обогреваемый пол).

Все эти виды поверхностей перед укладкой должны быть абсолютно ровными, прочными, сухими и очищенными от пыли и грязи (в соответствии со стандартом состояния поверхности перед укладкой DIN 18536).

Для полов с подогревом либо цементных полов следует сначала уложить гидроизоляционную подложку DAZU или Protecta. Также можно использовать специальные гидроизоляционные составы. Если пол деревянный, гидроизоляционную подложку укладывать нельзя. Подложка DAZU раскатывается дорожками внахлест (свободным от вспененного полиэтилена участком фольги); у стен ее края должны быть подняты вверх на 4 см наподобие ванны. Накладывающиеся участки фольги следует  склеить фиксационной лентой (скотчем) DAZU для герметизации.

На гидроизоляционный слой укладывается  слой звукоизоляции (подложка из вспененного полиэтилена, войлочный картон или слой гибкой пробки DAZU) таким образом, чтобы дорожки не накладывались друг на друга.

Если Вы используете гидроизоляцию Protecta и герметизируете стыки фиксационной лентой, дополнительный слой подложки для звукоизоляции использовать не обязательно.




Перед укладкой проверьте каждую доску на видимые дефекты. 

2.2. Укладка полов ELESGO Classic, PREMIUM 

При укладке по принципу плавающего пола следите за тем, чтобы у стены оставался зазор приблизительно 10 мм, так как при перепадах температуры пол может расширяться или сжиматься. Этот зазор обеспечивается при помощи специальных клиньев, которые нужно снова убрать после того, как клей высохнет. Зазор в 10 мм следует соблюдать и возле труб парового отопления, и возле выступов стен.

2.2.1. Уложите первый ряд без склеивания пазом к стене. Обязательно установите клинья для сохранения зазора.

Последний элемент в ряду, как правило, нужно укорачивать.

Положите элемент, который нужно будет вставить в конец ряда, профилем (гребнем) к предыдущему ряду рядом с ним. Отметьте длину и отрежьте требующийся кусок. Укорачивание проводится, как правило, при помощи ручной пилы с мелкими зубьями со стороны декора или электропилой с мелкими зубьями с нижней стороны доски. Остаток доски кладется в начало следующего ряда. Старайтесь, чтобы поперечные стыки каждого следующего ряда были сдвинуты (шли в разбежку) по отношению к стыкам предыдущего ряда не меньше чем на 30 см. 

2.2.2. Если стена неровная, эти неровности должны отражаться также и на панели пола. Первый ряд должен обязательно лежать точно вдоль стены, - проверьте это при помощи шнура.

2.2.3. После того, как первый ряд уложен, можно начинать склеивание. Для соединения панелей между собой следует использовать водостойкий клей DAZU D3.

Прежде, чем начинать склеивание, обратите внимание на панель Вашего ламинированного пола. На основу HDF есть два способа нанесения клея.

При первом способе клей наносится в два этапа. Сначала клей наносится на нижний выступ паза присоединяемой панели. Второй этап – нанесение клея на верхний выступ паза.
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Второй способ состоит в первоначальном нанесении клея на верхнюю часть профиля (гребня) уже уложенной панели; затем клей наносится на нижний выступ паза укладываемой панели.
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2.2.4. Всуньте панель и закройте стык при помощи подбивной планки. Никогда не бейте молотком непосредственно по доске настила.

2.2.5. Чтобы точно также плотно закрыть поперечные стыки, используйте в конце ряда скобу для подтяжки.

Производите укладку, таким образом, пока не уложите три ряда, затем дайте полу несколько часов «отдохнуть». После этого можно продолжить укладку до конца.

2.2.6. Последний ряд панелей, если необходимо, укоротить по ширине, при этом, не забывая оставить десятимиллиметровый зазор, и подтянуть стяжной скобой до полной состыковки. Без стяжной скобы качественно установить последний ряд невозможно.

Теперь необходимо дать клею высохнуть. После, но не менее чем через 24 часа можно удалить клинья для зазора и прикрыть их подходящими плинтусами. Прежде чем подвергать пол полной нагрузке, необходимо дать клею высохнуть полностью (24 часа).

В любом способе склеивания клей должен выступить по всей длине как продольных, так и поперечных выступов, чтобы полностью загерметизировать стык.

Во время укладки пола по инструкции следует обращать внимание на то, подходят ли отдельно взятые панели друг к другу. В особых случаях (например, хранении упаковок ламинированного пола в сырых подвалах, свежепостроенных квартирах или на жарком чердаке летом) существует вероятность того, что на некоторых досках появятся легкие искривления. Такие случаи – не проблема и легко решаются при помощи нижеприведенной подсказки.

Есть несколько способов устранить эти проблемы. Ниже перечислены самые простые и дешевые способы устранения этих проблем.

Вам нужна обычная клейкая лента шириной 5 см для запаковки коробок. С ней легко работать; можно легко прижать друг к другу как продольные, так и поперечные стыки (края). Клей наносится, как указано в инструкции, потом панель вставляется на свое место. Теперь можно применить клейкую ленту (как и просто для лучшего сжатия, так и при легких искривлениях.). Ее следует прижать к уже уложенной панели, натянуть и залепить по краю укладываемого ряда. Если Вы хотите таким же образом закрепить поперечные стыки, сделайте это до того, как будете стягивать продольные ряды. Собственное напряжение натянутой ленты максимально стянет панели. Клейкая лента легко снимается.

Обычно при укладке рекомендуется сначала соединить первые 2-3 ряда, а затем дать полу несколько часов отдохнуть, чтобы можно было без осложнений закончить укладку. При таком методе стягивания рекомендуется использовать 2-3 полоски клейкой ленты на каждую доску настила.

Альтернативой к описанному методу является использование стяжных ремней. Ими можно профессионально плотно стянуть панели.


Так как:

Ошибки, допущенные в начале укладки, с каждым рядом ухудшают картину. Если же обнаружится, что при укладке отдельных досок какая-то одна неплотно прижимается к предыдущему ряду и описанный способ не приносит желаемого эффекта, эту панель нельзя оставлять на месте. Поскольку клею для застывания требуется определенное время, эту панель можно и нужно убрать, чтобы избежать дальнейших неровных стыков. Эти панели затем, как правило, можно использовать в начале или конце другого ряда, так как при делении на две части напряжение в доске исчезает.

2.3. Укладка полов PRIVATE Floor XtraClick 

При укладке по принципу плавающего пола следите за тем, чтобы у стены оставался зазор приблизительно 10 мм, так как при перепадах температуры пол может расширяться или сжиматься. Этот зазор обеспечивается при помощи специальных клиньев, которые нужно снова убрать после того, как клей высохнет. Зазор в 10 мм следует соблюдать и возле труб парового отопления, и возле выступов стен.

2.3.1. Уложите первый ряд пазом стене. Обязательно установите клинья для сохранения зазора.

Последний элемент в ряду, как правило, нужно укорачивать.

Положите элемент, который нужно будет вставить в конец ряда, профилем (гребнем) к предыдущему ряду рядом с ним. Отметьте длину и отрежьте требующийся кусок. Укорачивание проводится, как правило, при помощи ручной пилы с мелкими зубьями со стороны декора или электропилой с мелкими зубьями с нижней стороны доски. Остаток доски кладется в начало следующего ряда. Старайтесь, чтобы поперечные стыки каждого следующего ряда были сдвинуты (шли в разбежку) по отношению к стыкам предыдущего ряда не меньше чем на 30 см. 
Использование клиньев обязательно. Если их не применять, может произойти «соскакивание» первого ряда пола. 
2.3.2. Если стена неровная, эти неровности должны отражаться также и на панели пола. Первый ряд должен обязательно лежать точно вдоль стены, - проверьте это при помощи шнура.

2.3.3. После того, как первый ряд уложен, можно начинать монтаж. Для соединения панелей между собой следует использовать подбивную планку и молоток. Можно использовать молоток с резиновой насадкой. Вес молотка не должен превышать 1 кг.

Легкими ударами по подбивной планке необходимо набить панель на уже установленный ряд. Следует точно рассчитывать силу удара, т.к. при сильном ударе выступающий паз ламината может быть смят. Стыковку панелей необходимо начинать с широкой  стороны. Вторым этапом осуществляется стык панелей узкой  стороны. Обязательно использование подбивной планки и молотка. Запрещается использование вместо подбивной планки обрезков панелей пола. Это может повлечь за собой повреждение профиля панелей пола и «задирание» верхнего износостойкого слоя.  
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2.3.4. Чтобы точно также плотно соединить поперечные стыки в конце ряда, используйте скобу для подтяжки.

2.3.5. Последний ряд панелей, если необходимо, укоротить по ширине, при этом не забывая оставить десятимиллиметровый зазор, и подтянуть стяжной скобой до полной состыковки. Без стяжной скобы качественно установить последний ряд невозможно.
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Допускается использование клея.  

Клей, который вышел из щелей, надо в течение 10 минут устранить с помощью шпателя из пластмассы. После настилки, остатки клея надо удалить с помощью средства для удаления клея. Потом нужно полностью очистить поверхность чистой теплой водой и насухо вытереть мягкой тряпкой.
2.4. Укладка полов ELESGO, WELLNESS, COUNTRY, COUNTRY 2in1, SUPERGLANZ с Click-  соединением. 

При укладке по принципу плавающего пола следите за тем, чтобы у стены оставался зазор приблизительно 10мм, так как при перепадах температуры пол может расширяться или сжиматься. Этот зазор обеспечивается при помощи специальных клиньев, которые нужно снова убрать после того, как клей высохнет. Зазор в 10 мм следует соблюдать и возле труб парового отопления, и возле выступов стен.

2.4.1. Уложите первый ряд шипом к стене. Обязательно установите клинья для сохранения зазора.

Последний элемент в ряду, как правило, нужно укорачивать.

Положите элемент, который нужно будет вставить в конец ряда, профилем (гребнем) к предыдущему ряду рядом с ним. Отметьте длину и отрежьте требующийся кусок. Укорачивание проводится, как правило, при помощи ручной пилы с мелкими зубьями со стороны декора или электропилой с мелкими зубьями с нижней стороны доски. Остаток доски кладется в начало следующего ряда. Старайтесь, чтобы поперечные стыки каждого следующего ряда были сдвинуты (шли в разбежку) по отношению к стыкам предыдущего ряда не меньше чем на 30 см. 

2.4.2. Если стена неровная, эти неровности должны отражаться также и на панели пола. Первый ряд должен обязательно лежать точно вдоль стены, - проверьте это при помощи шнура.

2.4.3. После того, как первый ряд уложен, можно начинать монтаж. Для соединения панелей между собой следует использовать подбивную планку и молоток. Можно использовать молоток с резиновой насадкой. Вес молотка не должен превышать 1 кг.

Легкими ударами по подбивной планке необходимо набить панель на уже установленный ряд. Стыковку панелей необходимо начинать с широкой стороны. Вторым этапом осуществляется стык панелей узкой стороны. 
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2.4.4. Чтобы точно также плотно соединить поперечные стыки в конце ряда, используйте скобу для подтяжки.
2.4.5. Последний ряд панелей, если необходимо, укоротить по ширине, при этом не забывая оставить десятимиллиметровый зазор, и подтянуть стяжной скобой до полной состыковки. Без стяжной скобы качественно установить последний ряд невозможно.

Допускается использование клея.  

Клей, который вышел из щелей, надо в течение 10 минут устранить с помощью шпателя из пластмассы. После настилки, остатки клея надо удалить с помощью средства для удаления клея. Потом нужно полностью очистить поверхность чистой теплой водой и насухо вытереть мягкой тряпкой.

2.5. Советы для трудных мест. 

2.5.1. Двери, переходы и большие помещения. 

Дверные коробки настолько сократить, чтобы стало возможным вставить под них элемент со звуковой изоляцией. В связи с тем, что ламинированные полы могут под воздействием окружающей среды расширяться или садиться, во всех проходах, дверных переходах к другим половым покрытиям и в помещениях с углами надо предусмотреть расширительные швы (минимум 10 мм). В помещениях длиной более 6 м и/ или шириной более 5 м, все расширительные щели надо закрыть переходными порожками.

2.5.2. Отопительные трубы.

Сначала, если это необходимо, отрежьте панель на нужную длину. Затем положите этот кусок рядом с тем местом, на которое его нужно уложить. Складной линейкой измерьте размеры труб и перенесите на панель.

Просверлите панель в отмеченных местах.

Диаметр дыры = диаметр трубы + зазор для растяжения.

Если дыры расположены параллельно к поперечному краю панели, распилите панель через дыры под углом 45(. Нанесите клей на отрезанный кусочек и, заведя его за трубы, приставьте к панели. Воспользуйтесь стяжной скобой. Зазор в 10 мм от стены надо соблюдать и здесь.
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Если дыры расположены параллельно к продольному краю панели, вырежьте их так, как показано на рисунке:

Соблюдайте угол распила 45( и в этом случае

 (так вы увеличиваете площадь склеивания).

2.5.3. Помещения с "теплыми" полами.
Стяжка бетонного пола должна быть выполнена специалистами, пол следует поддерживать в сухом состоянии. Цементный бесшовный пол должен быть положен в соответствии со стандартом DIN 18353. Сохнуть пол должен не менее 21 дня.

Фактор термической проницаемости ламинированных полов это Pc = 0,071 W/m2K. Толщина заливки над трубами теплого пола должна быть около 2 см. Перед укладкой отопление необходимо выключить. 
Обязательно проверьте влажность стяжки. Очень простой способ проверить это – поставить ведро без окантовки днища, наполненное песком, на пол и оставить на ночь. Днище ведра обязательно должно плотно лежать на полу. Если днище наутро потемнело, пол еще чересчур влажный. Этот метод все же не считается особенно надежным. Для полной уверенности пригласите для проверки стяжки специалиста.

1. Температуру первоначального прогрева ежедневно увеличивать на 5(С до тех пор, пока обогревательная система не будет работать на полную мощность (приблизительно до 45(С).

2. В течение 7 дней прогревать пол на полную мощность.

3. Ежедневно снижать температуру на 5(С, до тех пор, пока температура стяжки не опустится до 15(С - 18(С.

4. На 7 дней отключить подогрев.

5. В течение 7 дней снова прогреть пол до максимальной температуры, а затем опять постепенно охладить до 25(С.

Таким образом Вы достигнете идеальной для укладки температуры. Температуру обогрева можно снова повышать только через три дня после укладки, иначе существует опасность того, что клей пересохнет и осыплется.

В нормальном режиме работы обогревательные системы дают температуру поверхности ок. 22(С - 23(С.
Внимание!

При использовании этой схемы специалист по обогревательным системам должен вести протокол.
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Настилка на электрическое отопление не рекомендуется.

2.6. Завершение укладки.

Для ламинированных полов производства HDM предлагается целый ряд плинтусов различной конфигурации и порожков, которыми можно придать интерьеру прекрасный завершенный вид. И плинтусы, и порожки предлагаются в декорах, полностью соответствующих цвету полов.

Порожки и плинтуса в цвет имеются для ламинированного пола SUPERGLANZ.

Одноуровневые переходные порожки применяются для прикрытия переходов между помещениями и/или разными видами покрытий, а также для помещений большой площади, где покрытие рекомендуется разделить на несколько частей. Подходит при разнице высоты покрытий в разных помещениях до 6 мм.

Монтируются после укладки пола.

Разноуровневые (выравнивающие) порожки для прикрытия переходов между помещениями и/или разными видами покрытий с большей разницей уровня пола, - до 14 мм.

Монтируются после укладки пола. 
3. Уход за ламинированным полом.
Ламинированный пол гигиеничен и прост в уходе. Поверхность предотвращает проникание внутрь грязи и влаги.

· Чистите Ваш пол, как обычный, - шваброй, веником или пылесосом.

· Никогда не мойте пол пылесосом с системой паровой очистки.

· Не используйте пылесос с выступающими металлическими деталями на пылесборнике.

· Не используйте едких чистящих средств.

· Не используйте средств для полировки мебели.

· Не используйте чистящих средств, содержащих воск. 
· Тряпка, которой моется пол, должна быть не мокрой, а влажной. Лужи на полу недопустимы.

· Рекомендуется при входе в помещение с улицы класть половички достаточного размера. Ножки столов и стульев, шкафов рекомендуется снабдить фетровыми подложками.

· Если Вы покупаете стулья (кресла) на роликах, ролики должны быть мягкими (резиновыми) типа W (DIN 68131).. 
· Используйте для стульев с жесткими роликами специальные поликарбонатные коврики.

· Никогда не крепить к поверхности гвоздями и клеем.

· Не монтировать на ламинированный пол шкафы-купе.

� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image14.png]


_1159942618

_1159942668

_1006843739.doc
[image: image1.png]






_1159942341

_1006680397.doc
[image: image1.png]






