Практика использования ГКЖ-11

Всем привет.

Личный опыт.

Наружная кладка из лицевого керамического пустотелого кирпича пл. 1250.

Через год после кладки, в августе, после 3-х недель жары обработал фасад раствором с ГКЖ-11(1:20).

Стояли леса.

Раствор приготавливался по 4 литра, вырабатывался 2-мя чел. примерно за 2 часа.

Технология нанесения.

Один человек может оперативно обрабатывать вертикальную полосу стены шириной 1,5 - 2 м.

Желательно обрабатывать всю стену сразу (от угла до угла), чтобы не было подтеков на местах соединения. От ширины стены зависит кол-во человеков, одновременно тянущих обработку снизу вверх по всей стене.

Конкретнее по нанесению.

1.Промазыватся обильной кистью первый нижний ряд кирпича. Затем промазыватся-пропитывается шов. Остатки стекают на еще влажный первый ряд. Эти остатки периодически рзмазываются по кирпичу.

кирпич еще впитывает.

2. начинаем промазывать второй ряд. Остатки стекают вниз. периодически их подхватываем и размазываем по нижнему влажному участку. Нижний ряд еще продолжает впитывать.

Промазываем второй шов. остатки аналогично.

3. Гдето на 3-м или 4-м ряду замечаем, что первый нижний ряд перестал впитывать и на нем уже остаются капли.

Капли аккуратно подобрать сухоотжатой кистью и больше не допускать стекания на этот уровень. Тут уже поры в кирпиче кристаллизовались, и невпитавщиеся капли, высохнув, оставят на фасаде белесые подтеки (типа высохших соплей, извините...).

Таким образом , в работе постоянно находится область, которая еще впитывает, в три-четыре ряда и шириной захвата 1.5 - 2 м. на одного чела.

Эта область медленно тянется вверх. Места стыковки соседних областей должны обрабатываться тоже одновременно, пока кирпич впитывает.

Работать надо быстро, но тщательно.

Не допускать подтеков и капежей на уже кристаллизовавшийся нижний участок стены. 

Все заранее должно быть приготовлено, продумано. Стену  в 2 этажа реально за световой день сделать полностью.

Приготовление р-ра:

Отмеряем литровой банкой чистую воду - в пластиковое ведерко.

На каждый литр воды -50 милилитров ГКЖ-11 концентрата, Купил в хим реактивах маленькую мензурку на 250 мл. - очч. удобно и точно.

Размешали- и готовую смесь разлили по рабочим.

Лучче чтобы один готовил заранее, тогда не будет перерывов на стене.

Время кристаллизации, и соответсвенно высота области обработки очень зависит от температуры воэдуха и стены, чем теплее тем быстрее.

Лучше обрабатывать стену, которая находится в тени.

Работать  с утра – на западной стене, вечером – на восточной. 

Днем – пить холдное пиво!

Кистей уйдет шт. 20 на дом, истираются, где-то на 2/3 - выбрасывать, т. к. теряется эффективность и скорость.

Перед обработкой недели две должно быть сухо и жарко, стены сухие.

После обработки эффект- потрясный.

Ведро воды на стену - стекла и только капелки остались кое-где.

Кирпич светлый (сухой значит).

Всем удачи! 

