В двух словах о моих трещинах:
Трещины появились после второй зимы (у нас в Киеве морозы тогда были за -30).
Дом штукатурился после первой зимы, и поэтому мы внимательно изучали трещины в штукатурке, и чем были вызваны.
Действительно серьезные трещины в пенобетонной стенке появились под окнами, как на первом, так и на втором этажах. И реально требующей внимания и действия требовали трещины только в одной комнате. 
Когда я говорю про трещины – это конечно не такие трещины, что через них видно улицу, но в результате трещин в пенобетоне появились трещины в штукатурке, не хочеться иметь потом трещины по чистовым стенам.

После самостоятельных изучений проблемы и попыток получить консультации на форуме, нам удалось наконец-то затащить архитектора, который строил нам дом. 
Первым делом он изучил фундамент и монолитные пояса, которые были не поштукатурены. 
Поскольку ни в фундаменте, ни в поясах никаких проблем не было обнаружено, и поскольку трещины носили локальный характер, то причиной проблемы могли быть только или проблемы самого пенобетона, или отдельный отход от технологии работы с пенобетоном.

В качестве пенобетона серьезно сомневаться не приходиться – покупали мы на заводе, который изготавливает блоки давно, и по разговорам на заводе – они придерживаются технологии.
Поэтому можно говорить, что наши проблемы от некачественной работы строителей (они правда первый раз работали с пенобетоном, поэтому могли сделать что-то не так, даже под присмотром архитектора). Архитектор предположил, что трещины под подоконниками из-за влаги. Окна мы поставили только через два года, поэтому если влага попадала по швам, где-то она могла накопиться, а зимой – соответственно проявиться. Но, по мнению архитектора, – все трещины, за исключением одной – не криминальные, надо перештукатурить по сетке – и все.

Основную головную боль для нас представляли трещины в ванной комнате на втором этаже, которые тянулись от оконного проема: там были не только вертикальные трещины, но и горизонтальные, и даже по диагонали. Снова же, в чем были причины, можно только предполагать, но с большой долей уверенность можно предположить, что в этой комнате произошло сложение нескольких факторов:
Во-первых, уже названное замокание через незакрытый оконный проем.
Во-вторых, при чистовой отделке надо было обрезать пеноблоки, которые выступали за четверти лицевого кирпича. Строители не только подрезали болгаркой пенобетонные блоки, но вырубали то, что мешало. В результате пеноблоки, на которых лежит балка над окном, треснули. Балка немного подсела – совсем немного, чтобы появились трещины в соседних блоках.
В-третьих, видимо песок для кладки был овражный, швы между блоками достаточно широкие, они после высыхание подсели.

Вот так все смешалось в одной комнате. Поскольку никаких изменений в течение последнего года не было, то можно при большом желание просто перештукатурить и все. Однако поскольку это будет ванная и стены будут облицовываться, не очень хочется переделывать это снова. Поэтому по совету архитектора, мы заармировали оконный проем – обварили окно уголком, а уже после этого все швы и оконный проем поштукатурили цементным раствором. Сделали это буквально на этой неделе. Теперь будем наблюдать, по словам архитектора, что если есть движение, то оно должно проявиться в течение месяца-двух.

В процессе изучения вопроса борьбы с трещинами в пенобетоне пришлось увидеть дом из пенобетона в сплошных вертикальных трещинах. Скорее всего, что для строительства того дома использовался кустарный пенобетон, который у нас под Киевом делают все, кому не лень. Так вот, это дом из пенобетона теперь стянут по всем направлениям металлическими поясами – пустили сверху - вниз швеллер по всему периметру дома, а потом все еще между собой. Выглядит дом устрашающе.

Но есть у меня пример и соседей – они дом из пенобетона построили без всяких армопоясов, но дом стоит нормально, и никаких серьезных трещин нет вообще. 
Вот такая моя история.
