Очистка скважин

Очистка скважин как, что и для чего? Автономная система снабжения водой — это наличие постоянного доступа к ней  на загородном участке.  Насосное оборудование  и скважины  ежедневно снабжают Вас живительной влагой, добывая её из источников под землей.
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Природа удолетворяет все наши потребности в воде.  Но может случиться, что её источники «устанут»: например,может упасть давление в подземных водах и из крана будет течь всего лишь слабая тонкая струйка. Другой распространённой причиной нехватки влаги является засор скважин.

 Скважина небольшой глубины на песчаных грунтах изначально не проектируется для сколько-нибудь высокого срока её эксплуатации, расчёт идёт максимум на пару лет, да и объём запасов воды в ней обычно невелики, поэтому ремонтирование скважин

 HYPERLINK "http://skvagina-msk.ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA.html"  на песок в обычных не производится, однако естественно что некоторое техническое обслуживание и профилактика скважин требуется и им.

Итак, какие же проблемы могут случиться с рукотворными водными источниками, чтобы возникла необходимость в очистке скважин? 

Причины требующие очистки скважины.

Причины могут иметь природный характер – например заиливание скважин или засорение её песком. Засорение песком скважины и сопутствующего оборудования влечёт за собой резкое ухудшение пропускной способности скважины, значительным снижением качества выдаваемой воды и нарушение нормальной работы обслуживающей техники.

Но все это легко предотвратить, предпринимая время от времени комплекс профилактических мер.

Нужно запомнить что очистка скважин на вашем участке должна производиться либо непосредственно по мере засорения либо в качестве исключительно профилактической меры.

Очистка скважины является неотъемлемой частью ее технического обслуживания, но с течением времени и по мере вырабатывания производственного ресурса она скорее всего начнёт  нуждаться и в более тщательном ремонте. 

Этапы очистки скважины.

Обычно очистка скважины производится  несколькими способами. Но сначала конечно нужно понять что именно стало причиной засорения. Причин  бывает несколько – это как засорение самой скважины илом и песком, так и возможное засорение железистыми отложениями или песком  пропускного фильтра, который находится в основании ствола скважины, обрастание ствола скважины всевозможными отложениям - известковыми, железистыми, или же заиливание. Мог выйти из строя скважинный водяной насос.

При непроходимости скважины из-за засорения песком и илом, производится промывка и очистка скважины механическим (электромеханическим)  способом. Промывка скважины под сильным давлением избавит Вас от песка в воде. А при засорении непосредственно внутреннего фильтра скважины нужно провести очистку скважины электромеханическим способом, предварительно рекомендуется провести диагностику. Желательно пригласить специалистов, которые профессионально ( в том числе и с помощью видеооборудования ), выявят и устранят причину, и Вы вновь сможете наслаждаться чистой и свежей водой.  

