Техническое обслуживание (ТО) по профилактике заиления скважин

Техническое обслуживание (ТО) по профилактике заиления скважин заключается в проведении специальных мероприятий направленных на активизацию предфильтровой зоны околоскважинного пространства скважины, способствующих увеличению коэффициента водопроницаемости скважины через фильтрационную сетку из водоносного горизонта.

Без проведения ТО скважина снижает свой дебит и со временем «заиливается», а в дальнейшем совсем перестает работать. 

Технология НО ООО ГК «Архимед» по профилактике заиления и восстановления дебита (реанимации) скважин основана на сочетании импульсно-гидродинамической обработке (ИГДО) предфильтровой зоны околоскважинного пространства скважины и предназначена для скважин, водоносные породы которых представлены в основном песками, с фильтровыми колоннами не менее 114мм и глубиной до 45м с проволочными, сетчатыми фильтрующими материалами, в том числе с гравийной засыпкой. Для скважин более 45м применение ИГДО происходит совместно с реагентными методами. 

В режиме ежегодных ТО удается управлять процессом кольматации предфильтровой зоны, т. е. производить профилактику «заиления» скважин. 

Применение нашего оборудования улучшает органолептические показатели исходной воды из скважины. Это снижает затраты на установку водоочистного оборудования и расходные материалы к нему, продлевает срок безаварийной работы импортного насосного оборудования. Сроки проведения работ по ТО составляют 3-10 дней. 

Исследованиями НО ООО ГК «Архимед» установлено, что 

специальными работами по разкольматации (сроком 4-7 дней) скважин глубиной (20-37) м приводят к увеличению дебита в среднем на (30-50) %. Такая же работа (7 дней) с пульсирующими (цикличными) скважинами, где через 3-10 минут насос прекращал работать, показала увеличение их дебита на (10-20) %, а через месяц эксплуатации увеличивалась еще на (5-10) %. Межремонтный период проведения ТО таких скважин составляет 3-7 месяцев. Общий коэффициент эффективности работы оборудования — 85%.

