Кратко о доме: Коробка из бревен грубого теса. Перекрытия деревянные.
Фасад: минвата + ветробарьер + блокхауз (готово на 80%)

Внутри: вагонка (80%) и гипсокартон (0%)

Электрика: Подключено 380В. Частично выполнена внутренняя разводка в мет. трубе (розетки) и металорукаве (около 30%)

Отопление: газовый котел, разводка полипропиленом, стальные радиаторы (закуплено, не монтировалось)

Водоснабжение: готова скважина (50 м), куплен насос (верхний). Пока можно брать у соседей.

Канализация: Готова выгребная яма.

Краткое содержание работ на 1 этапе с ориентировочными объемами:
1. Фасад (блокхауз с утеплителем) – 32 м2
2. Обшивка вагонкой внутри – 25 м2
3. Настил чистовых полов (половая доска) – около 80 м2;

4. Гипсокартон – около 150 м2
5. Укладка плитки – 50 м2

6. Подшивка свесов крыши (коробка) 50х0,4=20 м2

7. Облицовка цоколя 50х0,6=30 м2
8. Отмостка вогруг дома 50х0,9х0,1=4,5 м3

9. Подготовка проемов под монтаж дверей
10. Маршевая дерев. лестница на чердак L=3,6+2,3=5,9 м при ширине 0,9 м

11. Электрика (погонаж, точка)

12. Отопление – установка радиаторов, прокладка и распайка трубы, подключение котла (погонаж, точка)

13. Установка насоса,  водоснабжение в 3 помещения.

14. Обустройство канализации 

Также есть ряд мелких работ: люк и лестница в погреб, дозаливка подпорных тумб, труба дымохода с нулевого уровня, вентеляция подполья.

На втором этапе предполагаются работы по мансарде, забор, сарай, беседка.

Мой адрес alfaplus@i.ua
