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Абразивные круги «BARRACUDA»

От производителя



          ДСТУ 21968-2003
10.04.2012                                 
	

	 Диаметр круга
	Посадочное отверстие мм.
	 Толщина мм.
	Цена грв.
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	по металлу 230 мм
	22,2
	6
	13.00

	
	по металлу 230 мм
	22,2
	5
	12.00

	
	по металлу 230 мм
	22,2
	2,5
	7.92

	
	по металлу 230 мм
	22,2
	2
	7.00

	
	по металлу 180мм
	22,2
	6
	10.50

	
	по металлу 180мм
	22,2
	5
	9.50

	
	по металлу 180мм
	22,2
	2
	5.50

	
	по металлу 180 мм
	22,2
	1,6
	5.10

	
	по металлу 150 мм
	22,2
	6
	7.60

	
	по металлу 150 мм
	22,2
	5
	-

	
	по металлу 150 мм
	22,2
	2
	4.60

	
	по металлу 125 мм
	22,2
	6
	6.00

	
	по металлу 125 мм
	22,2
	5
	-

	
	по металлу 125 мм
	22,2
	2
	3.78

	
	по металлу 125 мм
	22,2
	1,5
	3.40

	
	по металлу 125 мм
	22,2
	1,2
	3.20

	
	по металлу 115 мм
	22,2
	6
	-

	
	по металлу 115 мм
	22,2
	5
	-

	
	по металлу 115 мм
	22,2
	2
	3.40

	
	по металлу 115 мм
	22,2
	1,5
	3.20

	
	по металлу 115 мм
	22,2
	1,2
	3.00
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	по бетону 230 мм
	22,2
	3
	9.60

	
	по бетону 180 мм
	22,2
	2,5-3
	7.20

	
	по бетону 150 мм
	22,2
	2,5-3
	6.00

	
	по бетону 125 мм
	22,2
	2
	4.00

	
	по бетону 115 мм
	22,2
	2
	3.72


    Зерно: Электрокорунд нормальный А-14, зернистость (F-30, F-36, F-40, F-54, F-60),карбид кремния чёрный 

    С-54, зернистость (F-30, F-36, F-40, F-54)
    Связка: Бакелитовая 
    Исполнение: прямой
    Размеры: (115 мм, (125 мм, (150 мм, (180 мм, (230 мм.
    Посадочное отверстие: (22,23 мм.
    Толщина: 1,2 - 3 мм.
    Станки: Все угловые шлифовальные машины с рабочей скоростью до 80 м/с.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        098-061-81-24   fax –(04598)-715-28   email 040776@ukr.net
