
Dörken GmbH & Co.KG

Компания Dörken GmbH & Co.KG производит почти более 40 лет высококачественные
продукты с торговым наименованием DELTA®, которые гарантируют безопасность,
надежность и экономию энергии. 
Dörken GmbH & Co.KG имеет дочерние компании в Швейцарии, Франции, в странах
Бенилюкса, Италии, Венгрии, Чешской Республике, Словакии, Польше и России. Дочернее
предприятие Dörken в Канаде имеет собственное производство и изготавливает дренажные
рулоны для североамериканского рынка. Доля экспорта составляет в настоящее время 40%.

ООО "ДЁРКЕН" является одиннадцатой собственной фирмой Dörken GmbH & Co.KG, и
занимается продвижением на российском рынке основных продуктов, которые производятся
в Германии (г. Хердеке, земля Вестфалия):

= Подкровельные гидро= и пароизоляционные плёнки DELTA®, ветрозащитные плёнки
для вентилируемых фасадов, клеи и соединительные ленты, кровельные аксессуары; 

= Профилированные мембраны DELTA® для защиты подземных и заглубленных
сооружений от подтопления, для строительства тоннелей, гидротехнических сооружений и
фундаментов. Мембраны применяются в качестве вертикального и горизонтального
пластового дренажа и обеспечивают отвод грунтовых и поверхностных вод от конструкций;

= Защитные, фасадные, укрывные и сельскохозяйственные армированные плёнки DELTA®.

Вся продукция сертифицирована для применения в РФ в системах ГОСТ Р, ПБ.

Адрес:

Тел/факс:

E�mail:

URL:

ОПИСАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

01 Проектирование. Система подкровельной изоляции скатных крыш DELTA >>>

02 Система подкровельной изоляции DELTA. Гидроизоляционные и
пароизоляционные плёнки, ленты и клеи DELTA. Статьи  

>>>

03
Чертежи в формате Adobe Acrobat (.pdf). Применение системы
подкровельной изоляции DELTA в различных конструктивных вариантах
крыш 

>>>

04 Чертежи в формате AutoCAD (.dwg). Применение системы подкровельной
изоляции DELTA в различных конструктивных вариантах крыш 

>>>

05 Профилированные мембраны DELTA. Система защиты фундаментных стен. >>>

06 Система защитных и дренажных мембран DELTA  >>>

07 Сертификаты >>>

08 Чертежи в формате Adobe Acrobat (.pdf). Система защитных и дренажных
мембран DELTA 

>>>

09 Чертежи в формате AutoCAD (.dwg). Система защитных и дренажных
мембран DELTA 

>>>

10 Применение пленок DELTA в системах вентилируемых фасадов >>>

11 Профилированные мембраны DELTA. Чертежи в формате Adobe
Acrobat (.pdf)

>>>

12 Подкровельные пленки DELTA. Профилированные мембраны DELTA.
Фотогалерея

>>>

www.Know-House.ru

ООО "ДЁРКЕН" Адрес: 141420, Московская область, г.Химки, микрорайон Сходня,
ул.Октябрьская, владение 29

+7 495 574 94 69 (89) доб.132,134

buro@doerken.ru

www.doerken.ru 











Внешние факторы,
оказывающие
влияние на скатную
крышу.

Внутренние факторы,
оказывающие
влияние на скатную
крышу.

– через нижний вентиляционный зазор
между гидроизоляционным покрытием
и утеплителем осуществляется отвод
влаги, образующейся в тёплом
помещении и проникающей в
строительную конструкцию.

– через верхний вентиляционный зазор
между кровлей и гидроизоляцией
удаляется наружная влага (капли
дождя, снег, талая вода и конденсат),
содержащаяся в атмосферном
воздухе или попавшая через элементы
кровли.

� В современных конструкциях крыш,
где в качестве гидроизоляции
используются паропроницаемые
(диффузионные) плёнки, от нижней
зоны вентиляции можно отказаться,
так как диффузия (выход) влажного
воздуха происходит непосредственно

через плёнку. При этом можно
дополнительно сэкономить энергию,
затрачиваемую на отопление
жилища, если склеить рулоны
гидроизоляционной плёнки для
обеспечения ветронепроницаемости.
Благодаря этому устраняется
опасность конвективного переноса
тепла и влаги через конструкцию
крыши. 

� Оба принципа построения
конструкции, - как с двухслойной
вентиляцией, так и с одним
вентиляционным зазором, - являются
на сегодняшний день наиболее
целесообразными и совершенными с
технической точки зрения. 

Теплофизические и климатические
нагрузки, воздействующие на крышу,
требуют использования комплексной
системы изоляционных материалов. 
С помощью материалов компании
Dörken GmbH & Co. KG открываются
опробованные на практике и
безупречные технические решения для
всех случаев применения.

Важная информация: 
� Для того чтобы надолго обеспечить

уютный «климат» в мансардном
помещении, необходимо осуществить
тщательную защиту утеплителя и
конструкции крыши от влаги.

� Расположенная со стороны помеще -
ния пароизоляция препятствует
конвективному и диффузионному
проникновению в утеплитель влаги,
содержащейся в тёплом воздухе
помещения. 

� Снаружи гидроизоляционная плёнка
защищает утеплитель от увлажнения
задуваемым снегом или каплями
дождя.

� В традиционных крышах две зоны
вентиляции препятствуют
образованию конденсационной влаги
в несущих элементах крыши: 

.
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От теории ...

То, что теплый воздух может накап -
ливать больше влаги по сравнению с
холодным - физическая закономерность.

Отсюда следует, что в холодное время
года могут возникнуть проблемы, если
содержащаяся в тёплом помещении
влага будет в больших количествах
проникать сквозь внешние строитель -
ные элементы и охлаждаться.
При этом влага будет оседать на
холодных элементах крыши в виде
конденсата. Результатом воздействия
влаги может стать серьёзное
повреждение элементов крыши и
всего здания в целом из-за коррозии,
промерзания и образования плесени. 

Температура, при которой
находящаяся в воздухе парообразная
влага начнёт конденсироваться,
называется «точкой росы» (tauwas-
ser). Ниже приведена таблица,
показывающая максимальное
количество влаги, способное
удерживаться в 1 м3 воздуха при
определённой температуре и
относительной влажности, а также
«точку росы» для этих условий. 

Конвекция влаги.
Если многослойная строительная
конструкция не образует воздухонепро-
н ицаемого соединения, то вследствие
разности давлений между воздухом,
находящимся в помещении и снаружи
него, возникает воздушный поток. Такой
конвективный поток движется из тёплого
помещения во внешнюю среду.
Наиболее часто воздушный поток
образуется через неуплотнённые стыки
рулонов ветрозащиты / пароизоляции
или через стыки крыши с внутренними и
наружными стенами, печными и
каминными трубами, мансардными и
слуховыми окнами, вентиляционными
шахтами, мауэрлатами и другими
строительными элементами.
Устремляющийся через крышу теплый
воздух переносит водяной пар в холод -
ную часть крыши, там охлаждается и
отдает влагу в виде конденсата. Это
приводит к увлажнению теплоизоляции,
стропильной конструкции, деревянных и
метал лических элементов крыши,
обрешётки и гидроизоляционного слоя.
Как подтверждают научные исследования
и практика, образующееся при этом
количество конденсационной влаги
значительно превышает количество
влаги, вызванной диффузией. 
Такое количество конденсата
невозможно отвести только за счёт
применения гидроизоляционных плёнок
с высокой паропроницаемостью.
Решающее значение приобретает
качественное уплотнение любых
стыков и примыканий.
Улетучивающийся из помещения через
неплотные стыки теплый воздух
заменяется притекающим наружным
холодным воздухом, который должен
быть нагрет до комнатной температуры.

В результате домовладельцы несут
значительные затраты энергии и
финансовые потери!

� 6

Существует два основных процесса
обмена влажным воздухом:
конвективный поток через неплотные
(воздухопроницаемые) стыки в
конструкции крыши.

и диффузия водяного пара, обусловлен -
ная перепадом наружной и внутренней
температуры и градиентом давления
пара.

Температура воздуха 
в помещении, 0С

18
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24

Относительная
влажность, %

45
65
75
55
65
75
55
65
75
55
65
75
50
60
70
50
60
70

Точка росы, 0С

5,9
12,3
14,5
10,7
13,2
15,4
11,6
14,2
16,4
12,6
15,1
17,4
12,0
14,8
17,2
12,9
15,8
18,2

Абсолютная плотность
влаги, г/м3

7,0
10,8
12,5
9,7

11,4
13,2
10,3
12,1
14,1
10,9
12,9
14,9
10,5
12,6
14,7
11,1
13,3
15,6
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