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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Уважаемый 
Благодарим за обращение в нашу компанию. На основании предоставленных Вами данных, ниже мы приводим коммерческое предложение на поставку оборудования для снижения содержания механических примесей, железа, удаление запахов в исходной воде и её умягчения.

	№ п/п
	Показатели качества воды
	Рез. тестирования
	Ед. изм.
	Норма  ЕС 98/83/ЕС
	ГОСТ 2874-82. Вода питьевая

	1
	рН
	
	ед.рН
	6 – 9
	6-9

	2
	Мутность
	
	мг/л
	1,5
	1,5

	3
	Цветность
	
	градусы
	20
	20

	4
	Запах
	
	
	отсутствие
	отсутствие

	5
	Солесодержание
	
	мг/л
	1000
	< 1000

	6
	Жёсткость
	
	мг-экв/л
	не более 4
	7

	7
	Железо общее
	
	мг/л
	0,2
	0,3


Мы предлагаем Вам рассмотреть возможные варианты системы очистки воды, производительностью 1,1-1,5 м3/ч. (одновременно работающие душ и умывальник). Данное коммерческое предложение не является окончательным, и может быть изменено с учётом Ваших пожеланий.

Система очистки воды состоит из следующих элементов:

1. Фильтр очистки воды от механических примесей:

              1.1 В состав фильтра воды 0844 КV входят следующие элементы:[image: image6.png]



1) корпус;

2) Механический блок ручного управления процессом промывки фильтрующего материала;

3) вертикальный коллектор;

4) дренажное устройство в виде одного щелевого колпачка или шести щелевых лучей.

5) поддерживающий слой гравия;

6) фильтрующий материал;

   1.2 В корпусе имеется верхнее резьбовое отверстие для монтажа дренажно-распределительной системы, загрузки фильтрующих материалов, крепления блока управления.

Данная конструкция фильтра применяется в случаях, когда доля механических примесей значительно превышает норму.
2. Фильтр удаления железа (обезжелезивание воды):

            Изначально железо находится в воде в растворённом состоянии. Задача любого фильтра обезжелезивателя сводится к переводу растворённого железа в осадок и задержания его в толще фильтрующей загрузки. Чтобы перевести растворённое железо в осадок, его необходимо окислить.  Достигается это с помощью применения различных технологий, которые в целом делятся на два типа: реагентные и безреагентные. Реагентные фильтры используют для окисления растворённого железа различные, сильные окислители, такие как, хлор, озон, но чаще всего перманганат калия «марганцовку». Безреагентные фильтры используют для окисления железа атмосферный кислород.
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       Для удаления железа мы рекомендуем использовать комплект оборудования, работа которого основана на самой совершенной, на сегодняшний день, безреагентной технологии обезжелезивания воды – «напорная аэрация». 

          Аэрация осуществляется нагнетанием воздуха в аэрационную колонну, расположенную перед фильтром обезжелезивателем с помощью воздушного компрессора. Малошумный компрессор способен подавать до 500 л воздуха в час, при противодавлении 6,0 Атм. Включение и выключение компрессора происходит по сигналу с датчика потока. 

          После аэрации вода поступает на фильтр обезжелезиватель. Корпус фильтра изготовлен из высокопрочного композитного материала и полностью защищён от коррозии. Внутри корпуса находятся дренажно-распределительное устройство и фильтрующие материалы AMDX и BIRM, являющиеся катализаторами процесса окисления железа. На зернах материала, под действием кислорода, содержащегося в воздухе, происходит окисление закисного железа в трехвалент​ное, и выпадение его в осадок, который задерживается в толще фильтрующей загрузки.

Процесс окисления двухвалентного железа, может быть представлены следующим образом:

                         4Fe2+ 8НСO - + O2 + 2Н2O → 4Fe(OH)3↓+ 8CO2↑

Избыток воздуха и растворённые газы (сероводород, углекислота и т. д.) удаляются с помощью клапана расположенного в верхней части аэрационной колонны. Промывка и восстановление работоспособности фильтра осуществляется без применения каких-либо химических веществ обратным током исход​ной воды с помощью автоматического управляющего клапана. Фильтрат сбрасывается в канализацию.
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Преимущества:

· Самые низкие эксплуатационные расходы, по сравнению с другими технологиями обезжелезивания воды.
· Максимально высокий на сегодняшний день уровень автоматизации.

· Только эта технология позволяет полностью удалить из воды сероводород. Альтернативы нет!

· Длительный ресурс работы до замены загрузки.
Примечание: расчётную производительность следует принимать не выше чем указано для номинального режима. Работа в форсированном режиме допускается в течение не более 30 минут.

Именно при неграмотном подборе обезжелезивателя, возникает наибольшее число проблем, связанных с неэффективной работой всего водоочистного комплекса. Поэтому к выбору обезжелезивателя нужно подойти наиболее ответственно! 
3. Комплект мультимедийный (удаление марганца, железа, солей жесткости)
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Установки предназначены для удаления  из воды солей жесткости ижелеза, используемой для хозяйственно-питьевых нужд, в системах отопления и горячего водоснабжения, для подпитки котельных установок, в технологических линиях пищевых производств.

Очистка воды осуществляется методом натрий-катионирования при фильтровании исходной воды через слой ионообменной смолы.

Регенерация ионообменной смолы производится раствором поваренной соли автоматически с заданной периодичностью.

На установках используется универсальная смола емкостью не менее 1,2 г-экв/л.

Применение установок умягчения при соблюдении условий эксплуатации обеспечивает следующие значения остаточной общей жесткости умягченной воды:

при нормальной производительности установки – 0,05-0,1 мг-экв/л;

при максимальной производительности установки – 0,3-0,5 мг-экв/л.
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МИКС - это комбинированная загрузка, позволяющая в одну стадию и в одном аппарате осуществить:
- умягчение воды;
- удаление железа;
- удаление марганца;
- удаление алюминия; 
- удаление гуминовых веществ;
- удаление аммония;
- удаление ионов тяжелых металлов;
- снижение цветности и перманганатной окисляемости воды.


МИКС представляет собой смесь из пяти ионообменных и сорбционных материалов природного и синтетического происхождения, различающихся механизмом сорбционного и фильтрующего действия, плотностью и гранулометрическим составом. При изготовлении загрузки все компоненты тщательно перемешиваются в заданных рецептурой количествах, а при эксплуатации загрузка расслаивается, причем последовательность образующихся слоев обеспечивает максимально эффективное удаление всех примесей.
Регенерация (восстановление свойств) загрузки МИКС осуществляется при ее обработке раствором поваренной соли. 
Микс эффективно очищают воду в следующем диапазоне концентраций: железо – не более 5 мг/л, марганец – не более 2 мг/л, общее солесодержание – не более 4000 мг/л. На значения концентраций остальных компонентов ограничения не устанавливаются.

Микс представляет собой пяти компонентную смесь реагентов природного и искусственного происхождения. Каждая составляющая смеси имеет свой механизм воздействия на воду, удельный вес и размер. Применяется в качестве засыпки в универсальные фильтры очистки воды. 

Мультикомпонентная смесь реагентов позволяет одновременно производить умягчение и обезжелезивание воды, удалять органические вещества, тяжелые металлы, марганец, алюминий, аммоний, снижать цветность и мутность. Вода очищается также от хлора и сероводорода, присутствующих в незначительных концентрациях

Назначение.  Использование комбинированной загрузки Микс позволяет в одну стадию и в одном аппарате осуществлять комплексную очистку воды: умягчение воды и удаление из нее железа, марганца, алюминия, гуминовых веществ, растворенного аммиака, а также ионов тяжелых металлов. 
  Принцип действия.  Фильтр представляет собой баллон с многокомпонентной загрузкой – смолой Микс, оборудованный  автоматическим управляющим клапаном, и емкость для реагента (поваренной соли). Смола Микс – это смесь из пяти сорбционных материалов природного и синтетического происхождения, различающихся механизмом сорбционного и фильтрующего действия, удельным весом и гранулометрическим составом. При изготовлении загрузки все компоненты тщательно перемешиваются в заданных рецептурой количествах.  При эксплуатации загрузка расслаивается в строго определенной последовательности, что обеспечивает максимально эффективное удаление всех примесей. Проходя через фильтр, вода контактирует с набухшим ионитом, при этом ионы жёсткости (Ca2+,Mg2+) заменяются ионами натрия. Процесс ионного обмена можно изобразить уравнением: 
                                                  2R-SO3Na + Me2+ - (R-SO3)2Me + 2Na+
   Постепенно, в процессе работы ёмкость ионообменной смолы истощается. Для восстановления её свойств необходимо проводить регенерацию раствором поваренной соли и промывку водой. 
Регенерации фильтра проводятся автоматически, в зависимости от расхода и жёсткости исходной воды. Процесс регенерации изображается уравнением:
                                                 (R-SO3)2Me + 2NaCl - 2R-SO3Na + Me2+ + 2Cl-.
   Сточные воды, образующие в процессе регенерации сбрасываются в канализацию. После регенерации фильтрующие свойства смолы полностью восстанавливаются, смола снова готова к работе.

	Технические характеристики
	1054 М
	1354 F

	Производительность номинальная -максимальная, м3/ч
	1,2-1,5
	1,0-1,1

	Потери  напора, кг/см2
	0,4-0,6
	0,5-0,7

	Допустимый диапазон давления, кг/см2
	2,5/6,0
	2,5/6,0

	Электрические характеристики
	1~220В, 50/60 Гц
	1~220В, 50/60 Гц

	Размеры фильтра (высота/диаметр), мм
	1570 / 260
	1570 / 330

	Размеры бака солерастворителя (высота/диаметр), мм
	650 /470
	-

	Объем катионита, л / фильтрующей загрузки
	40,0
	70,0

	Масса в сборе, кг 
	70
	110

	Требуемая подача воды на промывку одного фильтра, м3/ч
	>2,0
	>2,0

	Расход воды на одну регенерацию одного фильтра, м3(сброс)
	0,33
	0,27

	Расход соли на одну регенерацию одного фильтра, кг.
	4,4
	-


4. Фильтр тонкой очистки от механических примесей (полировка воды):
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Для тонкой очистки воды (полировки), после фильтра обезжелезивателя устанавливается патронный фильтр BB10, BB20
          В качестве фильтрующего элемента используется сменный высокопроизводительный картридж радиального потока, с размером ячейки от 5 до 20 мкм. Этот фильтр не требует частой замены картриджа и обладает очень большим ресурсом. Используется для удаления механических примесей и загрязнения и не допускает вынос фильтрующей загрузки в систему водоснабжения заказчика.

Техническое обоснование: (пример)
Производительность системы очистки воды, при нормальном режиме работы, рассчитывается по следующей формуле:
P = S * V, где

Р (м3/ч) – производительность системы очистки воды,

S (м2) – площадь горизонтального сечения фильтрующего резервуара,

V (м/ч) – линейная скорость фильтрации.

Находим площадь горизонтального сечения фильтрующего резервуара:

S = ( * R² = ( * D²/4, где 

D – диаметр фильтрующего резервуара,

( - константа (3,14).

Максимальная линейная скорость при фильтрации составляет 12 м/ч. (согласно СНиП 2.04.02-84)
Размер резервуара (диаметр) 13 дюймов 

Находим производительность системы очистки воды при нормальном режиме работы:

P = ( * D²/4 * V = 3,14 * (0,33*0,33)/4 * 12 = 1,02 (м3/ч)

Спецификация оборудования:

Серия «Премиум»

Вариант 1:   (1,0-1,2 м3/ч с возможностью регулировки жесткости воды) удаляет запах
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол.
	Цена, Евро
	Сумма, Евро

	1
	Фильтр механической очистки    0844 КV
	1
	245,00
	245,00

	2
	Компрессор Air Pump 2
	1
	470,00
	470,00

	3
	Аэрационная колонна с клапаном S-050
	1
	280,00
	280,00

	4
	Датчик потока DP-1"
	1
	176,00
	176,00

	5
	Комп. Обезжелез. 1354 F с упр. Кл. Clack WS-1-us (5 кнопок)
	1
	951,00
	951,00

	6
	Комп. умягчения 1054 G с упр. Кл. Clack WS-1-us (5 кнопок)
	1
	773,00
	773,00

	7
	Солевой бак Fleck 
	1
	139,00
	139,00

	8
	Ком. фильтра тонкой очисти BB10 (корпус, ключ, крепление)
	1
	47,00
	47,00

	9
	Картридж фильтра  BB10
	1
	11,00
	11,00

	Итого:
	3092,00


Стоимость доставки, монтажа и наладки составляет 10 % от стоимости оборудования.

Вариант 2:   (1,5-1,7 м3/ч с возможностью регулировки жесткости воды) удаляет запах
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол.
	Цена, Евро
	Сумма, Евро

	1
	Фильтр механической очистки    0844 КV
	1
	245,00
	245,00

	2
	Компрессор Air Pump 2
	1
	470,00
	470,00

	3
	Аэрационная колонна с клапаном S-050
	1
	280,00
	280,00

	4
	Датчик потока DP-1"
	1
	176,00
	176,00

	5
	Комп. Обезжелез. 1665 F с упр. Кл. Clack WS-1-us (5 кнопок)
	1
	1343,00
	1343,00

	6
	Комп. умягчения 1354 G с упр. Кл. Clack WS-1-us (5 кнопок)
	1
	954,00
	954,00

	7
	Солевой бак Fleck 
	1
	139,00
	139,00

	8
	Ком. Фильтра тонкой очистки BB20 (корпус, ключ, крепление)
	1
	67,00
	67,00

	9
	Картридж фильтра BB20
	1
	15,00
	15,00

	Итого:
	3689,00


 Стоимость доставки, монтажа и наладки составляет 10 % от стоимости оборудования.
Серия «Стандарт»

Вариант 3: (1,0-1,2 м3/ч удаление железа, умягчение - MIX)

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол.
	Цена, Евро
	Сумма, Евро

	1
	Компл. фильтра мех очистки BB20 (корпус, ключ, крепление)
	1
	67,00
	67,00

	2
	Картридж фильтра мех очистки BB20
	1
	15,00
	15,00

	3
	Комплект мультимедийный 1054 Е (5 кнопок)
	1
	1223,00
	1233,00

	4
	Солевой бак Fleck 
	1
	139,00
	139,00

	5
	Ком. фильтра тонкой очисти BB10 (корпус, ключ, крепление)
	1
	47,00
	47,00

	6
	Картридж фильтра  BB10
	1
	11,00
	11,00

	Итого:
	1512,00


Вариант 3/1: (1,5-1,7 м3/ч удаление железа, умягчение - MIX) 
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол.
	Цена, Евро
	Сумма, Евро

	1
	Компл. фильтра мех очистки BB20 (корпус, ключ, крепление)
	1
	67,00
	67,00

	2
	Картридж фильтра мех очистки BB20
	1
	15,00
	15,00

	3
	Комплект мультимедийный 1354 Е (5 кнопок)
	1
	1997,00
	1997,00

	4
	Солевой бак Fleck 
	1
	177,00
	177,00

	5
	Ком. Фильтра тонкой очистки BB20 (корпус, ключ, крепление)
	1
	67,00
	67,00

	6
	Картридж фильтра BB20
	1
	15,00
	15,00

	Итого:
	2338,00


Вариант 4:(2,0-2,5 м3/ч удаление железа, умягчение - MIX)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол.
	Цена, Евро
	Сумма, Евро

	1
	Компл. фильтра мех очистки BB20 (корпус, ключ, крепление)
	1
	67,00
	67,00

	2
	Картридж фильтра мех очистки BB20
	1
	15,00
	15,00

	3
	Комплект мультимедийный 1665 Е (5 кнопок)
	1
	2689,00
	2689,00

	4
	Солевой бак Fleck 
	1
	177,00
	177,00

	5
	Ком. Фильтра тонкой очистки BB20 (корпус, ключ, крепление)
	1
	67,00
	67,00

	6
	Картридж фильтра BB20
	1
	15,00
	15,00

	Итого:
	3030,00


Вариант 5:   (0,88-1,01 м3/ч удаление железа, запаха)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол.
	Цена, Евро
	Сумма, Евро

	1
	Компл. фильтра мех очистки BB20 (корпус, ключ, крепление)
	1
	67,00
	67,00

	2
	Картридж фильтра мех очистки BB20
	1
	15,00
	15,00

	3
	Компрессор Air Pump 2
	1
	470,00
	470,00

	4
	Аэрационная колонна с клапаном S-050
	1
	280,00
	280,00

	5
	Датчик потока DP-1"
	1
	176,00
	176,00

	6
	Комп. Обезжелез. 1354 F с упр. Кл. Clack WS-1-us (5 кнопок)
	1
	951,00
	951,00

	7
	Ком. фильтра тонкой очистки BB10 (корпус, ключ, крепление)
	1
	47,00
	47,00

	8
	Картридж фильтра  BB10
	1
	11,00
	11,00

	Итого:  
	2017,00


Вариант 6:   (1,3-1,5 м3/ч удаление железа, запаха)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол.
	Цена, Евро
	Сумма, Евро

	1
	Компл. фильтра мех очистки BB20 (корпус, ключ, крепление)
	1
	67,00
	67,00

	2
	Картридж фильтра мех очистки BB20
	1
	15,00
	15,00

	3
	Компрессор Air Pump 2
	1
	470,00
	470,00

	4
	Аэрационная колонна с клапаном S-050
	1
	280,00
	280,00

	5
	Датчик потока DP-1"
	1
	176,00
	176,00

	6
	Комп. Обезжелез. 1665  F с упр. Кл. Clack WS-1-us (5 кнопок)
	1
	1343,00
	1343,00

	7
	Ком. Фильтра тонкой очистки BB20 (корпус, ключ, крепление)
	1
	67,00
	67,00

	8
	Картридж фильтра BB20
	1
	15,00
	15,00

	Итого:  
	2433,00


Вариант 7:   (0,88-1,01 м3/ч удаление железа, марганца, запаха)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол.
	Цена, Евро
	Сумма, Евро

	1
	Компл. фильтра мех очистки BB10 (корпус, ключ, крепление)
	1
	67,00
	67,00

	2
	Картридж фильтра мех очистки BB10
	1
	15,00
	15,00

	3
	Компрессор Air Pump 2
	1
	470,00
	470,00

	4
	Аэрационная колонна с клапаном S-050
	1
	280,00
	280,00

	5
	Датчик потока DP-1"
	1
	176,00
	176,00

	6
	Комп. Centaur 1354 C с упр. клапаном Clack WS-1-us (5 кнопок)
	1
	1227,00
	1227,00

	7
	Ком. фильтра тонкой очистки BB10 (корпус, ключ, крепление)
	1
	47,00
	47,00

	8
	Картридж фильтра  BB10
	1
	11,00
	11,00

	Итого:  
	2293,00


Вариант 8: (1,3-1,5 м3/ч удаление железа, марганца, запаха)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол.
	Цена, Евро
	Сумма, Евро

	1
	Компл. фильтра мех очистки BB20 (корпус, ключ, крепление)
	1
	67,00
	67,00

	2
	Картридж фильтра мех очистки BB20
	1
	15,00
	15,00

	3
	Компрессор Air Pump 2
	1
	470,00
	470,00

	4
	Аэрационная колонна с клапаном S-050
	1
	280,00
	280,00

	5
	Датчик потока DP-1"
	1
	176,00
	176,00

	6
	Комп. Centaur 1665 F с упр. клапаном Clack WS-1-us (5 кнопок)
	1
	1690,00
	1690,00

	7
	Ком. Фильтра тонкой очистки BB20 (корпус, ключ, крепление)
	1
	67,00
	67,00

	8
	Картридж фильтра BB20
	1
	15,00
	15,00

	Итого:  
	2780,00


Стоимость доставки, монтажа и ввода в эксплуатацию любого из вариантов составляет 10 % от стоимости оборудования.

Стоимость и сроки замены расходных материалов:

1.Картридж фильтра тонкой очистки один раз в шесть месяцев 11/15 евро

2.Основная фильтрующая загрузка свыше трех  лет эксплуатации (по требованию)

2.1 Стоимость 1 литра загрузки со стоимостью замены, 3,7 евро литр варианты №1, №2, №5, №6  
      Для варианта № 1 -110 литров

      Для варианта № 2 -170 литров

      Для варианта № 5 -70 литров

      Для варианта № 6 -100 литров  

 2.2 стоимость 1 литра загрузки со стоимостью замены, 11,5 евро литр варианты №4, №3, №3/1, (все в одном баллоне микс), 8,7 евро варианты №7,№8  (комплект Centaur)
      Для варианта № 3/1 - 50 литров

      Для варианта № 3 - 70 литров

      Для варианта № 4 - 100 литров

      Для варианта № 7 - 70 литров

      Для варианта № 8 - 100 литров

3. Расход соли на одну регенерацию:

      Для варианта № 1 - 5 кг

      Для варианта № 2 - 7 кг 

      Для варианта № 3 - 12 кг + (промывка не реже одного раза в четыре дня)

      Для варианта № 4 - 16 кг + (промывка не реже одного раза в четыре дня) 

      Для варианта № 5 - 0 кг 

      Для варианта № 6 - 0 кг 

Преимущества:
  варианты №1,№2 (Премиум)
стабильно и длительно работающие системы
низкие эксплуатационные расходы 
эффективное удаление запахов, примесей в большом диапазоне

возможность регулировки жесткости воды по желанию в любое время
   варианты №3,№4 (все в одном баллоне микс)
все процессы происходят в одном баллоне

меньшая стоимость

компактность
варианты №7,№8
хорошо удаляют запах, марганец, железо
Недостатки:

   варианты №3, №4 (все в одном баллоне микс)
нестабильно работающие системы, при больших уровнях железа 

минимальная жесткость воды и отсутствие ее регулировки 

не удаляют запах 

повышенный расход соли при регенерации, на 1литр загрузки

необходимость обязательной промывки при отсутствии отбора воды

   варианты №1, №2

наличие трех и более баллонов

более высокая стоимость

варианты №5, №6

не умягчают воду
варианты №7,№8
более частая, по сравнению с другими вариантами, замена фильтрующей загрузки
не умягчают воду
На все  электромеханическое оборудование предоставляется гарантия один год.
По желанию заказчика заключается договор на сервисное обслуживание.
Условия применения системы очистки воды:

· давление воды поступающей на установку – не менее 2,5 кг/см² и не более 6,0 кг/см²;

· напряжение в электрической сети – 220~10%, 50 Гц, сила тока – до 6 А;

Общий вид системы очистки воды: (пример)
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 Принципиальная схема системы очистки воды: (пример)
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