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УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ЖЕЛОБА ЕНДОВЫ
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 • Используется - Самоклеящаяся уплотнительная полоса. Защищает крышу от задувания снега, грязи и воды.
 • Материал - Полиуретановая пена.
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СВЕС
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ГРЕБЕНЬ СВЕСА ПЛОСКИЙ

 • Предназначен для защиты от проникновения под кровлю листьев, птиц и др. Без компенсирующей вентиляционной вставки. 
 • Материал - Окрашенный в массе полипропилен.
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ГРЕБЕНЬ СВЕСА С ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ

 • Универсальный вентиляционный элемент для установки на карнизном свесе. Компенсирует высоту выравнивающего бруска. Совмещен с гребешком для защиты от проникновения под кровлю листьев, птиц и др.
 • Материал - Окрашенный в массе полипропилен.
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ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА СВЕСА

 • Служит для защиты вентиляционных зазоров от попадания посторонних предметов. Обеспечивает вентиляцию. 
 • Материал - Окрашенный в массе полипропилен.
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ОКОНЧАНИЕ СВЕСА (КАПЕЛЬНИК)

 • Используется для стекания воды с кровельного покрытия в водосточную систему.
 • Материал - Алюминий покрытый полиэстровой краской.
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ПРИМЫКАНИЕ
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ПЛАНКА ДЛЯ ПРИМЫКАНИЙ

 • Предназначен для защиты от проникновения под кровлю листьев, птиц и др. Без компенсирующей вентиляционной вставки. 
 • Материал - Алюминий покрытый полиэстройвой краской.
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ЛЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИМЫКАНИЙ

 • Универсальный вентиляционный элемент для установки на карнизном свесе. Компенсирует высоту выравнивающего бруска. Совмещен с гребешком для защиты от проникновения под кровлю листьев, птиц и др.
 • Материал - Алюминий или олово гофрированное, покрытое полиэстровой краской; с обратной стороны лента покрыта слоем бутилового клея.
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ПРОХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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НАСАДКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ

 • Может быть использован вместе с проходной черепицей и гибким шланговым соединением; возможно регулирование угла наклона. 
 • Материал - Полиамид, окрашенный в массе.
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НАСАДКА АНТЕННАЯ

 • Может быть использован вместе с проходной черепицей и гибким шланговым соединением; возможно регулирование угла наклона. 
 • Материал - Полиамид, окрашенный в массе.
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ЭЛЕМЕНТ ОСВЕЩЕНИЯ

 • Элемент может быть использован с проходной черепицей. 
 • Материал - Полиметакрилан метила (РММА)
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ЧЕРЕПИЦА ПРОХОДНАЯ

 • Используется в комплекте с насадками.
 • Материал - Полипропилен устойчивый к УФ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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СКАМЬЯ ТРУБОЧИСТА

 • Используется для безопасного обслуживания дымоходов. 
 • Материал - Алюминий.
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СТУПЕНЬ ТРУБОЧИСТА

 • Используется для безопасного обслуживания дымоходов. 
 • Материал - Алюминий.
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СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ
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СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ

 • Удерживает снег на кровле в целях теплосбережения; разбивает снег сползающий по скату крыши в целях безопасности. 
 • Материал - Оцинкованный стальной лист.
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РЕШЕТКА СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ

 • Удерживает снег на кровле в целях теплосбережения. 
 • Материал - Сталь оцинкованная.
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