Технические характеристики тельфера цепного электрического SТ 0502 8 1/1
Произведён в соответствии с нормами Европейского Сообщества в Машиностроении и Законов технической безопасности.

Режим работы: M4
Класс защиты (нормы ЕС) 60529: IP 55

Место установки – в помещении. Температурный режим от -20 до +40 °С.
Подъёмный механизм:


Грузоподъёмность  –250кг.



Макс. высота подъёма – 12,00 м.

Скорость подъёма –8 м/мин.

Мощность -  0,4кВт. 

Длительность включения - 15/35% 

Цепь оцинкована

Ходовой механизм(только для передвижной тали)


Электрическая таль со стандартной высотой монтажа

Скорость движения – 5,0/20,0 м/мин 

Мощность - 0,07/0,32 кВт. 

Длительность включения - 20-40% 



Ширина подкрановой балки – желательно двутавр №16
Электрика:


Рабочее напряжение – 380 V
Напряжение управления – 48 V
Необходимая частота  – 50 Гц

Пульт управления STAHL-SТH с 3,80 м. информационного кабеля
Покраска: 


Подъёмный механизм – полиуритановый грунт – 80 микрон



Расцветка – подъёмник – тёмно-серый

- завершающая крышка, панель управления – жёлто-зелёные

 Передвижной[image: image1.emf]масса- 39,4кг
Цена –3547 Евро в Харькове(растаможено)

