Группа компаний «Экософт»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
	Показатель
	Единицы измерения
	Исходная вода
	Подготовленная вода

	Рн
	
	7,32
	_

	Окисляемость перманг. 
	мг О2/л
	2,8
	<3

	Жесткость общая
	мг-экв/л
	6,65
	<0,5

	Мутность
	мг/л
	3,7
	<1,5

	Цветность
	баллы
	40
	<20

	Железо общее
	мг/л
	4,3
	<0,3

	Сухой остаток
	    мг/л              
	410
	       <50*

	Запах
	    Баллы
	1
	        <1

	Прочие показатели
	В соответствии с требованиями ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»


· * вода после системы обратного осмоса
Мировая практика очистки воды делит воду на три  уровня  - в зависимости от ее предназначения.

                         1-й этап – вода технического назначения  – основные требование к ней – отсутствие механических примесей, чтобы они не оседали и не засоряли трубы, краны.  На этом этапе применяется фильтры механической очистки, которые убирают механические частицы размером более 100 мкм. 
                         2-й  этап – вода бытового назначения – для стирки, уборки, купания и т.д. Требования к  этой воде как со стороны сантехнических приборов (стиральная машина, ванна с гидромассажем, пара - душевые кабина и т.д.), так и  потребителей возрастают. Требования к этой воде: отсутствие солей  жесткости, железа, марганца, органики. 
Т.е., если вы хотите, чтобы ваша сантехника и кафель были без бело-желтых подтеков и сияли чистотой, если вы хотите,  чтобы у вас не сушило кожу после душа, белье после стирки оставалось мягким не желтело и не серело – мягкая вода – необходимость. В отелях, одним из показателей 4-й звезды является наличие станций кондиционирования воды. Мы рекомендуем станцию комплексной очистки воды – от солей жесткости, железа, марганца, некоторых тяжелых металлов, органики.

                          3-й этап – вода питьевого назначения – самые жесткие требования. Отсутствие вирусов, бактерий. Также, она должна быть сбалансирована по солевому составу, т.е. те соли, которые не усваиваются нашим организмом и могут оседать в почках, печени, позвоночнике и т.д. – должны быть удалены.  Мы используем на этом уровне – системы обратного осмоса. 

Воду после этой системы можно давать детям не кипяченую. 
Независимо от качества входной воды, вы получите воду наивысшего качества.  

С удовольствием, предоставим рекомендации потребителей.

  Исходя из состава исходной воды и возможного пикового разбора, предлагаем использовать следующую принципиальную схему оборудования по улучшения ее качества:

- Фильтр механической очистки  воды (удаление механических частиц – 50-20 мкм)

- Установка комплексной очистки воды (удаление солей железа, марганца, снижение жесткости, органики)

· ФМО ВВ20  (фильтр механической очистки) в комплекте (корпус, крепежный кронштейн, ключ). 
                                                           Стоимость – 110 $.

 -  Полипропиленовый картридж. Очистка  - 20 мкм.

    Срок службы сменного картриджа: 3 – 12 месяцев.   

                                                           Стоимость   – 35 $.
Система предназначена для удаления  илистых отложений, осадка,

Ржавчины, частиц накипи, песка, водорослей, грязи, мути.
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                                    Вариант 1

- Система очистки воды Экософт 1035-Cab-GL(по объему)       Стоимость – 1515 $.

  (соль таблетированная 25 кг – для запуска)
Очистка воды осуществляется при помощи фильтрующей загрузки ECOSOFT MIX А ®, причем в одном фильтре одновременно происходит: умягчение воды, снижение цветности и окисляемости, удаление железа.

 Система работает в автоматическом режиме. При накоплении в системе предельного количества солей жесткости, железа, органики – она проводит  регенерацию с помощью концентрированного раствора неиодированной поваренной соли, содержащегося в солевом баке. Соль загружается в солевой бак вручную. Система должна быть установлена на вводе воды в дом. После фильтра механической очистки воды. 

Фильтроцикл системы: 3,85 м3. 
Количество соли на регенерацию: 3,0 кг.

Срок службы засыпки более 3-х лет. 

Количество стоков на одну регенерацию – 150 - 200 литров. 

Стоки не влияют на работу септика.
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ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – 1 год
Ресурс работы фильтрующего элемента – более 3 лет.
Производительность системы -   1,3 м3/ч. 
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О подводящих труб (вход/выход) – 1".                   

    Размеры системы: ширина = 400 мм, глубина = 550 мм, высота = 1200 мм,

                                   Вариант 2

- Система очистки воды Экософт FK-1054-GL1(по объему)       Стоимость – 1590 $.

  (соль таблетированная 25 кг – для запуска)
Очистка воды осуществляется при помощи фильтрующей загрузки ECOSOFT MIX А ®, причем в одном фильтре одновременно происходит: умягчение воды, снижение цветности и окисляемости, удаление железа.
 Система работает в автоматическом режиме. При накоплении в системе предельного количества солей жесткости, железа, органики – она проводит  регенерацию с помощью концентрированного раствора неиодированной поваренной соли, содержащегося в солевом баке. Соль загружается в солевой бак вручную. Система должна быть установлена на вводе воды в дом. После фильтра механической очистки воды. 

Фильтроцикл системы: 5,7 м3. 
Количество соли на регенерацию: 5,5 кг.

Срок службы засыпки более 3-х лет. 

Количество стоков на одну регенерацию – 200 - 250 литров. 
Стоки не влияют на работу септика.
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ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – 1 год
Ресурс работы фильтрующего элемента – более 3 лет.
Производительность системы -   1,3 – 1,5 м3/ч. 

Пропускная способность  - 4,0 м3/ч.
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            системы: О = 255 мм., Н = 1700 мм,

Размеры: 

             бака для реагента: О = 460 мм., Н = 940 мм. 

Доставка, Монтаж, Пуско-наладка -                                   175 $.

Материалы –                                          после осмотра объекта

ДЛЯ ПИТЬЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ:

· Питьевая система очистки воды серии МO-5-50.

                                             Стоимость системы с монтажом – 300 $.

(монтируется под кухонной раковиной)

Самая надежная и эффективная установка для получения воды питьевого качества.

Воду после данной системы можно давать детям не кипяченую. Для розлива бутелированной воды применяют аналогичные системы.

 Результат работы: вода, сбалансированная по солевому составу, избавлена от вирусов и бактерий.

    

С удовольствием предоставим рекомендации потребителей.

ПИТЬЕВЫЕ СИСТЕМЫ REVERSE OSMOSIS (RO): 

Принцип работы питьевой системы серии «REVERSE OSMOSIS» основан на прохождении потока воды через многоступенчатую систему очистки, которая состоит из шести этапов очистки.   

1-ый этап: очистка воды от механических примесей размером более 20 Мкр.

2-ой этап: очистка воды на активированном угле от соединений хлора и органики.

3-ий этап: очистка воды от механических примесей размером более 5 Мкр.

4-ый этап: очистка воды на мембране обратного осмоса (размер отфильтровываемых частиц - 0,0009 Мкм).

5-ый этап: сбор очищенной воды в накопительном баке.

6-ой этап: полировка воды на высокочувствительном угле.

7-ой этап: подача очищенной воды потребителю через питьевой кран.

Термин "осмос" означает процесс  диффундирования  менее плотной жидкости через полупроницаемую мембрану в жидкость более плотную. Осмос - это естественный процесс,  происходящий в живых  организмах. 

"Обратный осмос",  как явствует из его названия, действует противоположным образом.  Если воду под давлением подавать на полупроницаемую мембрану, то  через  нее  станут  просачиваться  почти чистые молекулы Н2О, примеси же будут унесены в слив.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
	МО-5-50

	1. Производительность
	150,0 литров/сутки

	2. Емкость накопительного бака
	7,0 -10 литров

	3. Скорость набора очищенной воды в накопительный бак
	1,5 часа


СМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ

	
	1,2,3,5 картриджи
	мембрана

	1. Периодичность замены
	1 раз в 6-12 месяцев
	1 раз в 3-5 лет

	2. Стоимость комплекта
	40 $/комплект
	80 $
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