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Повышение спроса на системы очистки воздуха обусловлено заботой о здоровье и гигиене людей и всё более острой экологической проблемой. Это делает «системы очистки» неотъемлемой частью любого современного помещения, когда потребность в свежем и чистом воздухе не ограничивается только частными домами.

SANYO разработало «профессиональную систему очистки» — новое поколение воздухоочистителей, которые идеально подходят для установки в школах, больницах и других общественных местах. 
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· Электролизованная вода и воздухоочистительный элемент, реализуя процесс дезактивации вирусов, способны за один проход дезактивировать 99% вирусов переносимых по воздуху.

· Для перезарядки, просто смените воду в контейнере.
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· Аппарат способен увлажнять помещение с подачей чистого воздуха.
Производительность увлажнения: 1 литр в час (при турборежиме вентилятора) 
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· Аппарат обеспечивает достаточное количество воздушного потока (8 куб. метров в минуту в режиме турбовентилятор) для очистки помещения с большим количеством людей.

· Производительность циркуляции и очистки воздуха около 2,7 раз в час (для помещения объемом 180 куб. метров).

· Эта система особенно эффективна для школ, больниц, ресторанов и других помещений, где собирается много людей.
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· Хотя аппарат предназначен для коммерческого использования, для него требуется только однофазное сетевое питание.

· Аппарат готов к использованию сразу после установки, поскольку емкость для воды избавляет от необходимости подключения к водопроводной системе. 
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· Воду легко доливать с помощью съемной емкости для воды (4 литра). 

· Управляется аппарат с помощью двух кнопок: включить-выключить и кнопки настройки скорости вентилятора. 
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* Важная информация для пользователей 

· По причине качества воды в водопроводе в некоторых регионах ее нельзя использовать в данном аппарате. 

· Воду в съемной емкости нужно пополнять, когда загорится лампочка «ADD WATER». 

· Смену воды в поддоне «для электролизованной воды» следует менять, когда загорится лампа «CHANGE WATER» (примерно раз в месяц). 

· Чистку входного и выпускного фильтров нужно производить, когда загорается лампа «FILTER» (примерно раз в 4-е месяца). 
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Требуется периодическая инспекция и замена расходных материалов. 

Электролизованная вода — это вода, чьи молекулы были расщеплены в процессе электролиза.
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	SANYO использует ионы хлора, присутствующие в водопроводной воде, для получения электролизованной хлорноватистой кислоты с помощью электролиза. 
	Ионы хлора необходимы для получения электролизованной воды.
Концентрация ионов в водопроводной воде: от 10 до 100 частиц на миллион.
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	Хлорноватистая кислота и другие компоненты электролизованной воды деформируют или растворяют усики на поверхности вируса.
(Усики исчезают.) 
	Вирусы не проникают в клетки
и остаются неактивными.
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	Управляя электролизом, можно задавать степень электролизации воды. 

· Сильная очистка

· Нежная очистка



[image: image17.png]UTO TaKoe BO3AYX00UMCTUTENbHIi SNIEMEHT?




Воздухоочистительный элемент это всего лишь фильтр в системе, который дезактивирует 99% и более вирусов за один проход воздуха. 
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Элемент был разработан совместно с Муниципальным Научным Институтом Здоровья и Защиты Окружающей Среды (Gunma). Защищен патентом на воздухоочистительный элемент и еще 23-мя патентами смежных технологий.
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1. Модель для промышленного использования 

(VW-VF10BG) 



Артикул

VW-VF10BG

Сетевое питание 

100В (50/60Гц)

Габариты (ШхВхГ) 

580мм х 780мм х 297мм

Подключение к воде 

емкость на 6 л. / набор для подключения к водопроводу (опционально) 



	



Цены розничные:
Промышленная серия, VW-VF10BG –999$;
