Спецификация на строительство  жилого дома площадью 254м2 по проекту Купол*

	Площадь купола (отапливаемая площадь)
	  193 м2

	Терраса 
	61 м2

	Общая площадь
	254 м2

	Пятно застройки
	162м2


Стоимость строительства дома в комплектации «тепловой контур»:  689 516 грн (85 125 долл. США)
Стоимость строительства 1м2 дома – 2 714 грн (335 долл. США)
Срок строительства: 5-7 месяцев
*ниже приведен предварительный расчет на строительство дома с применением качественных импортных материалов, рекомендуемых строительных решений и решений по утеплению,  по согласованию комплектация может быть изменена
ТЕПЛОВОЙ КОНТУР (ленточный фундамент, утепленная чистовая стяжка пола, цоколь, утепленная отмостка, 100% готовность купола, утепление, кирпичные и ГКЛ перегородки, межэтажное перекрытие, остекление, подготовка под отделку внутри, разводка труб теплого пола, монтаж точек подключения канализации и водопровода, 100% готовность террасы)
	Наименование конструктивного элемента
	Характеристика и подробное описание работ и материалов
	Стоимость
грн.

	Утепленный фундамент, чистовая стяжка пола, утепление полов, разводка труб теплого пола, монтаж выпусков канализации и водопровода, отмостка
	Монолитный, железобетонный ленточный фундамент 300*600мм, опирающийся на щебеночное основание 200*300мм. Пространство внутри ленты засыпано утрамбованным слоем песка 270мм. Поверх песка выполнена пленочная гидроизоляция (2 слоя), смонтирован слой листов экструдированного пенополистирола 30мм и 2 слоя пенопласта 50мм (марка 35), общей толщиной 100мм. Смонтированы 2 яруса кладочной сетки (100*100*3мм), к которым закреплены трубы теплого пола (Rehau). Сверху, с опиранием на ленточный фундамент, выполнена чистовая цементно-песчаная стяжка толщиной 80мм, армированная фиброволокном. Торец фундамента утеплен экструдированным пенополистиролом 50мм. Кирпичная кладка приямков для инженерных сетей. Монтаж выпусков канализации и водопровода. 

Монтаж закладных деталей для шпангоутов.  
Отмостка вокруг дома выполнена из монолитной железобетонной плиты (средняя толщина 75мм, площадь 47м2), снизу утеплена экструдированым пенополистиролом 30мм.

	150 406


	Купол, перегородки, перекрытие

	Конструкция купола
Деревянный каркас купола выполнен из 16 гнуто-клееных шпангоутов (наборная сосновая доска 110*20мм), соединяющихся сверху. Изнутри каркас зашивается сосновой имитацией бруса 150*30мм, ошлифованной и покрашенной в 2 слоя краской (Швеция). Пространство между шпангоутами заполняется легким “костробетоном” толщиной 320 мм. 
Снаружи каркас зашивается 3-мя рядами продольно-поперечной обрешетки из бруса 50*50мм и обрезной доски 25мм.  По обрешетке смонтированы листы OSB, с заделкой швов битумно-каучуковой мастикой, подкладочный слой еврорубероида и битумная черепица (Aquaizol). Все деревянные изделия обработаны антисептиками.
Сверху смонтирован купол из медных листов (14м2).

Цоколь

Цоколь утеплен экструдированым пенополистиролом 50мм, армирован полимерной сеткой, поштукатурен Ceresit СТ85, поштукатурен натуральной  гранитно-мраморной штукатуркой. 

Перегородки
Перегородки 1-го этажа выполнены из рядового керамического кирпича толщиной 120мм. Перегородки 2-го этажа выполнены из гипсокартонных листов 12 мм с утеплителем (2+2слоя).
Перекрытие

Основой перекрытия служат 6 клееных балок перекрытия 150*300*6000мм, по которым смонтированы 2 независимых пояса деревянных брусьев (потолочные 150*50мм, половые 180*60мм). Снизу перекрытие подшивается сосновой обрезной доской 25мм. Часть перекрытия (санузел) выполнена из монолитного железобетона.

	318 250


	Остекление
	Площадь остекления 32м2. Металлопластиковые окна, энергосберегающий двухкамерный стеклопакет, ламинированный с 2-х сторон профиль «Rehau»,  фурнитура «Roto» (Германия). 13 мансардных окон “Roto” – однокамерный энергосберегающий стеклопакет 1250*900мм.  

	100 760

	Терраса
	Площадь 61м2. Забетонированные металлические опорные столбы из профильной трубы 60*30*2мм. Деревянные лаговые балки из соснового бруса 150*60мм. Террасная доска из лиственницы, вскрывается в 2 слоя террасным маслом Teknos (Швеция). Включает земляные работы, песчаное основание.

Кровля площадью 72м2. Забетонированные деревянные опорные столбы из бруса 100*200мм, на которые монтируются кровельные балки. Ветровая и подветренная часть кровли подшивается сосновой имитацией бруса 150*30мм, шлифованная и покрашена в 2 слоя краской V33 (Франция). Поверх балок монтируется обрешетка 25мм, ОСБ 10мм, подкладочный и верхний слои еврорубероида. 

Смонтированная водосточная система и капельники.   

	120 100 



	Общая стоимость купола в комплектации «тепловой контур»
	689 516 грн
	85 125 USD

	Стоимость 1м2 купола,  в комплектации   «тепловой контур»
	2 714 грн
	335 USD




