Перший мотор Кружик
Програмування мотору

Натиснути кнопку К1 і притримати поки на дисплеї не з’явиться номер 1(приблизно 5сек). Тримати кнопку К3 поки ворота не виїдуть до верхньої точки відкриття. Кнопкою К4можете відрегулювати правильну позицію. Натисканням кнопки К1 вкладете вибрану позицію до пам’яті мотору і мотор переключиться на програмування нижньої точки закриття-на дисплеї з’явиться номер 2. Тримати кнопку К4 поки ворота не доїдуть до вибраної нижньої точки закриття. Кнопкою К3 можете відрегулювати правильну позицію.
Натисканням кнопки К1 вкладете вибрану позицію до пам’яті мотору. Дисплей покаже символ 11.
Програмування  дистанційного управління
Натиснути кнопку К2 на дисплеї з’явиться крапка. На дистанційному управлінні натиснути вибрану кнопку два рази в період 3секунд. Якщо приймач прийняв дистанційне управління (пульт). крапка декілька разів заблимає.
  Змазування всіх пультів з пам’яті—натиснути і держати кнопку К2 поки на дисплеї вказана крапка не зміниться на символ 11--змазано
Програмування  сили

Закриваюча сила є автоматично запрограмована.  Силу можна запрограмувати іншим способом .  Натиснути кнопку К1 і тримати поки на дисплеї номер 1 не зміниться на номер 9 (приблизно10секунд) . Кнопкою К3 добавити. А кнопкою К4 забрати вибрану силу. Максимальна сила є 9—мінімальна 1. Натисканням кнопки К1 вкладете вибрану
Силу до пам’яті . Сила відкриття залишається запрограмована виробником.
