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На Ваш запрос по материалам для обработки деревянных поверхностей имеем честь предложить высококачественную продукцию ведущего испанского производителя - завода “Isaval Pinturas”. 
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	На рынке Украины продукция представлена с 1995 года и на реальных объектах подтверждено высокое качество и эксплуатационные характеристики материалов, благодаря чему продукция завоевала признание строительных организаций во всех регионах Украины.


Предлагаем на Ваше рассмотрение комплекс материалов для защиты и придания декоративного вида деревянным поверхностям: 

1) КСАНОЛ ФОНДО (открытопористый грунт);

2) КСАНОЛ АКАБАДО (финишное покрытие в цвете).
В ниже приведённой таблице есть краткие характеристики материалов.
Для обработки 500м2 деревянной поверхности предлагаем специальное предложение на несколько цветов пропитки КСАНОЛ АКАБАДО в коричневых оттенках: Каоба, Кастаньо, Ногаль, Тека.
Стоимость пропитки КСАНОЛ АКАБАДО 4л по специальному предложению – 310 грн.
Стоимость грунтовки КСАНОЛ ФОНДО 15л - 1163грн.
Для 500м2 при среднем расходе необходимо: 
грунт КСАНОЛ ФОНДО:                                   3шт по 15л             3шт*1163грн= 3489-10%=3140грн
финишное покрытие КСАНОЛ АКАБАДО:   11шт по 4л              11шт*310грн=3410грн
                                                                                                               ИТОГО: 6550 грн. с НДС.
	Наименование
	Краткая характеристика

	КСАНОЛ ФОНДО (ОТКРЫТОПОРИСТАЯ ГРУНТОВКА)
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	Открытопористая глубокопроникающая грунтовка для защиты внешних и внутренних деревянных поверхностей. Рекомендуется как для реставрации старых, так и для обработки новых поверхностей. Используется для дверей, окон, рам, багетных изделий и других деревянных элементов и конструкций. 

СВОЙСТВА: 

-Глубокое проникновение в структуру древесины. 

-Хорошая гибкость.

-Стойкость к вредным факторам окружающей среды. 

-Открытопористая отделка. 
-Продукт без запаха. 

-Регуляризация абсорбции древесины, для улучшения расхода и сцепления отделочного слоя. 

-Не изменяет природный цвет древесины.

-Разбавление и очистка водой. 

Расход: 10-15 м2/л. (В зависимости от основы и толщины слоя). 

Упаковка: 0,5л, 4л, 15л (под заказ)
Для нанесения использовать кисть, короткошерстный валик или пистолет- распылитель. Для первого слоя развести продукт на 5 % водой. Второй слой наносится без разведения. При использовании пистолета наносить под высоким давлением (2,5–4 атм.) и применять тонкие насадки. Не рекомендуется наносить продукт в дождливую погоду, в сильную жару, при температуре ниже 10ºС.

	КСАНОЛ АКАБАДО (ОТДЕЛКА)
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	Защитная лаковая пропитка с ультрафиолетовым фильтром предназначена для внутренних и внешних деревянных поверхностей. Рекомендуется как для реставрации старых, так и для обработки новых поверхностей. Используется для дверей, окон, рам, багетных изделий и других деревянных элементов и конструкций. 

Расход: 10-15 м2/л (в зависимости от основы и желаемой толщины слоя). 
Упаковка: 0,5л, 4л, 15л (под заказ)

Высыхание: На отлип: 30 мин. Повторная покраска: 2-3 ч. 

Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель. Нанесение кистью или валиком: развести продукт на 5% водой. Не использовать при дождливой и слишком жаркой погоде, а также при температуре ниже +10ºС или выше +35ºС. Цвет: прозрачный и 10 оттенков.
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