Приложение 1.
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1. Геометрические размеры:

Ширина 1000мм

Глубина 450мм

Высота: от 400мм до 3000мм (регулируемая с шагом 10мм)

2. Вес

70кг до 250кг

3. Средняя плотность

150кг/м3

4. Теплопроводность

Расчетный коэффициент теплопроводности панели составляет 7,4

5. Пожаростойкость

По тестам США - F120

По тестам Германии - F90

6. Горючесть

Неоштукатуренный блок - умеренная

Оштукатуренный блок – низкая

7. Звукоизоляция

8. Несущая способность блока

7 000кг.

9. Срок службы

Оштукатуренные по технологии Экопанели - до 100 лет

Расчет стойки стеновой панели

[image: image12.wmf]Стойка из бруса высотой 3м, сечением 150х50мм.

Геометрические характеристики сечения стойки:

rх=0,289·15=4,335 см;

rу=0,289·5=1,445 см;

F=15·5=75 см2;
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Определение максимально допустимой вертикальной нагрузки из условия устойчивости.
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 - расчетное сопротивление сжатию вдоль волокон.

В плоскости большей жесткости расчетная длина стойки состовляет 3м. В плоскости меньшей жесткости стойка разделена вертикальными связями на две равные части и расчетная длина составляет 1,5м.

Определяем гибкости элемента в соотвествующих плоскостях:
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Определяем коэф-ты продольного изгиба в соответствующих плоскостях:
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Определяем максимально допустимую вертикальную нагрузку из условия устойчивости:
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