ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ 



Итак,у вас есть прект и смета на лестницу.Обычно заказчик выдает предоплату наматериалы и с получеными деньуами вы отправляетесь на закупку.Ни в коем случае не следует перепоручать ето важное дело треьим лицам,от качества поверхности деревянны деталей зависит конечный результат вашей работы.Неплохо привлечь к такой работе заказчика,чтобы не возникало лишних вопросов по ценам,а решение по замене одних материалов другими можно принимать оперативно.Приготовте спецификацию,а еще лучше возьмите весь проект.Бывает что с,одной тороны,деталь,например,столб или ступень,имеет значительные дефекты.Посмотрите по чертежам,а нельзя ли повернуть ету деталь к стене или вниз,где их никто никогда не увидит.Не кидайтесь на первое же предложение,а сравните несколько пастовчиков. 

Для покупки материала надо выделить весь день,чтобы неспеша отобрать необходимые детали без дефектов и видимых повреждений. 

ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАГОТОВОК И СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ. 

Очень трудно высушить так чтобы оно не растрескалось.В старину заготовки для важных деталей сушили десятки лет. 

Но будем исходить из конкретных условий-материал придется брать новый.Самым распрастраннеными породами,используемими для внутреней отделки помещений и изготовления межетажных лестниц,является бук и дуб.Оба етих вида древесины относятся к ценным твердолиственным породам с очень близкими механическими свойствами.Лестнницы из массива и дуба примерно на 30-60%дороже аналогичных из массива бука.Разницу в стоимости обьясняют ценой сырья и большой длительностья процесса камерной сушки дуба.Качественная камерная сушка по 1-й и 2-й категории-непременное условие хорошей лестницы.Древесина,высушеная таким способом,должна иметь равномерную по всему обьему влажности 8-12%,и не иметь дефектов,связаных с сушкой.Если древесина недостаточно высушена или неравномерно высушена по обьему,то в процесе експлуатации ето может привести к короблению древесины и появлению щелей между отдельными деталями лестницы.Стабильное качество сушки-проявление высокой технологии и доступно далеко не всем производителям. 

При покупке следует проверить влажность електронным прибором. 

Понятие"100% массив древесины"-означает что все изделия зделаны из натуральной древесины,а не з цельного куска(ствола)дерева. 

Только живое,несрубленное дерево может сохранять целостность и прочность структуры древесины.Высушенная,обезвоженная древесина изменяет свои линейные размеры,причем в разных направлениях ети размеры изменяются по разному,усушка по окружности ствола всегда 
больше,чем поперек волокон.К сожалению древесина при сушке не всегда столь пластична,как того хотелось бы,и если изменнения етих размеров превышает допустимую упругую деформацию,древесина разрывается(растрескивается).Особенно трудно работать с массивом 
твекрдолиственных пород,т.к. иф дефформация мала.Осюдаследует,Что если мы хотим иметьобьемное(крупное)изделие из 100%массива древесины без трещин и без внутреннихнапряжений,мы должны его склеить из относительных небольших кусков(ламелей). 

Чем мельче ламели,из которых склеивают массив древесины,тем надежней изделие.Однако детали из очень мелкихламелей становятся просто пестрыми,что пригодно для несущмх частей,но плохо для ступеней и столбов.Оптимальные размеры ланелей, их сечение и длина зависят от конкретных конструктивных условий.Для большой надежности ламели,спецально ориентируют,подбирают в пределах каждого изделия.Высокое качество склееваемого массива обеспечивает не только подбор ламелей по видураспила и по цвету,но и по влажности древесины.Если соеденение ламели в изделии имели существенно разлищающюю влажность,то они,соответственно,дадут разные 
деформации после окончательного высыхания изделия в процесе експлуатации.От етого может пострадать внешний вид уже лакированой поверхности,получаются так называемые"ступеньки" между ланелями. 

Высококачественный массивтвердых пород клеят в спецальных приспособлениях-ваймах и прессах.Качество склейки зависит от влажности склеиваемой древесины,температуры склеиваемых заготовок,температуры,качество клея,усилия сжатия и времени выдержки. 

Только соблюдение всех етих технологических условий дает стабильный и хороший результат.Современые клеи дают очень хороший результат.Испытания на разрыв образцов древесины твердых пород показывают, что прочность клеевого шва выше,чем прочность самой 
склеиваемой древесины.Опыт показывает что прочность клеевого шва от того произведена ли склейка на(гладкую фугу) или на(минишип) не выставляется на (показ),что иногда бывает на торцах касауров.Однако время для склейки ламелей в длину применяли технологию (хофман),при которой для стыковки использывали деталь из пластмассы.При вырезке косоуров ети пластмасовые вставки иногда попадали на самые заметные места лестницы.Очень скоро фирмы отказались от такой стыковки ламелей и вернулись к традиционным(минишипов). 

Обратите внимание на качество обработки лицевых поверхностей покупаемых заготовок.На них недопустимы следы каких нибуть режущих инструментов:царапины,волны,выхваты и т.д.Поверхность обьязательно должна быть шлифованной,прищем не допускается шлифовка пеперек волокон.Такая шлифовка оставляет следы от образивного материала,не скрываемые лаком.Такжене следует 
использывать никаких шпаклевок для заделки дефектов обработки.Нередко на рынке можно встретить детали с закрашеными торцами масляной краской торцами,якобы для лучшей сохроности древесины.На самом деле под краской прящут самые серезные дефекты. 

Другой же вопрос-возможное искревление деталей.Покоробленность может обратимой и необратимой.Необратимая покоробленость-производственный брак.Обративная покоробленость-распространеное явление,происходящое при неправильном хранении фрагментов 
лестницы до ее монтажа.Она возникает когда ее противоположные плоскостидеревянного изделия обретают разную влажность. 

Например можно слегка опрыскать сухую сторону водой и обернуть изделие в полителеновую пленку.Примерно через 2-3 часапокоробленость исчезает.Также можно прислонить изделие выпуклой стороной к батарее выпуклой стороной к батарее водяного отопления,но при етом нада внимательно следить за процессом и вовремя переставлять деталь выпуклым местом к теплу. 

У всех серезных родавцов заготовки лестницы упакованы по одной в полителеновую пленку,чтобы не пылились и не отсырели при хранении.Распечатывать пленку при покупке не следует,сквозь ее поверхности детали видно достаточно хорошо. 
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