Ошибки и как их избежать?

Первая рекомендация для тех, кто хочет сделать лестницу — проект лестницы необходимо увязывать с проектом дома. То есть с самого начала заложить лестницу в проект и не так, как это делает большинство архитекторов — чертит символ, обозначающий лестницу, а потом оказывается, что начерченный символ к лестнице никакого отношения не имеет, поскольку вписать её в оставленное место просто невозможно. А вся беда в том, что сейчас архитекторов стало так много, а людей, умеющих проектировать лестницы так мало, что это, как правило, не сочетается. Лестницу должен проектировать специалист. И делать это надо на самой начальной стадии изготовления дома.

Типичная беда тех, кто заказывает лестницу в том, что они приходят заказывать лестницу уже в готовый дом, где для лестницы оставлено место, не привязанное к возможности подниматься по этой лестнице. Обычно оставляют проем 1,5 х 1,5 метра и считают, что в такой проем можно вписать комфортную и удобную лестницу. Это самообман. В такой проем можно вписать только малоудобную и не очень красивую лестницу, но подниматься по ней все-таки будет можно. Но очень часто приходится переделывать проемы. 
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Очень важно правильно расположить лестницу в пространстве и вписать ее в проем междуэтажных перекрытий .По личному опыту могу дать совет :

- для прямых одномаршевых лестниц минимальный размер проема – 1000 х 2700 мм;
- для винтовых с центральной стойкой – 1800х1800 мм;
- для П-образных – 2100 х 2700 мм;
- для Г-образных – 1000х2500 мм.
 

 

 

  

Перейдем к ошибкам, которых можно избежать на начальной стадии.

 

Ошибка № 1
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Обратите внимание на угол наклона вашей будущей лестницы. Самый оптимальный угол наклона 30-36 градусов. Я стараюсь придерживаться этого правила, в противном случае (если угол превышает данные показатели, необходимо прибегнуть к другим конструктивным  решениям( расширение проема например, лучше пожертвовать проемом, чем каждый день спускаться и подыматься по неудобной лестнице).

 
Ошибка № 2

Конструкция лестницы очень сложна по конфигурации - не позволит впоследствии внести мебель и другие объемные и тяжелые предметы. Причина в основном в том, что проем очень заужен. Выход  из данной ситуации есть – занести все крупногабаритные вещи на этаж до монтажа лестницы. Но согласитесь – это смешно!

Ширина ступени должна быть не менее 800 мм. По такой лестнице можно и спокойно подниматься и спускаться, хотя разминуться на ней двум людям будет трудновато. Более узкая лестница становится полностью неудобной в эксплуатации.

Опять же по личному  опыту, могу сказать:

- 800 мм – это минимум;
- 900 мм – приемлемо;
- 1000 мм и выше – комфортно.
 Величину 1000 мм принято считать оптимальной, стандартной.

 

Ошибка № 3

Обратите внимание на ограждение лестницы, расположение балясин. Если балясины установлены слишком редко, то может упасть ребенок. Оптимальное (безопасное) расстояние между балясинами - не более 150 мм.
 

Ошибка № 4

Не применяйте для ступеней лестниц следующей материал: стекло, полированный камень, кафельную плитку (за исключением специальной, у которой поверхность имеет шероховатость), не стоит использовать для обработке ступеней глянцевый лак.  Конечно, каждый имеет право на эксперимент и неординарный дизайн. Однако, надо помнить, что вы отвечаете не только за свою безопасность. В данном случае лучше настелить безопасное ковровое покрытие на подобную лестницу.

 

Ошибка № 5

Материалы для лестницы вы закупаете в разных местах, неизвестного производства и качества - если лестница будет вами изготавливаться самостоятельно, хочется надеяться, что вы разбираетесь в качестве приобретаемых материалов. Если вы предполагаете поручить изготовление лестницы кому-нибудь другому - будьте уверены, что уважающие себя бригады (фирмы) вам откажут, дабы не нести потом ответственность за конечный результат.

 

Ошибка № 6

Тонировать лестницу в какой-либо цвет вы планируете материалами типа "пинотекс" - подобные жидкости производятся для защиты древесины от атмосферного и биологического воздействия вне жилых помещений. Они токсичны и не добавят здоровья вам и вашим близким при использовании их в качестве морилки. Морилки и лаки для покрытия лестниц лучше выбирать из тех, которые используются для покрытия мебели и паркета.
 

Ошибка № 7

Делая дорогую (мебельного качества) деревянную лестницу, вы не собираетесь в доме жить зимой, а значит и топить не будете - даже очень хорошая деревянная лестница требует нормального режима влажности и температуры, и в случае нарушения такого режима - рассохнется, как, впрочем, и мебель с паркетом. Если не живете - переведите автоматику отопления в режим 15-20 градусов и включите увлажнитель воздуха (или расставьте в помещениях тазы с водой), иначе пересушите воздух - и тоже все рассохнется.Самый оптимальный материал который рекомендуем применять в таком доме –лиственница.
 

Ошибка № 8

Устанавливаете лестницу до завершения всех строительно-отделочных работ по дому - такая спешка чревата заменой лестницы на новую, более подходящую к вашей замечательной мебели ввиду потери лестницей товарного вида (правда, при сохранении функции). А тем, кто устанавливает лестницу в деревянном доме, надо помнить, что новый дом (в большинстве случаев) должен дать усадку на 5-10% за год. Значит надо подождать с лестницей до завершения усадочных процессов.

 

Ошибка № 9

 Изготовление металлокаркаса для лестницы вы поручаете случайным рабочим - те, кому вы закажете впоследствии лестницу, попросят вас удалить это сооружение, так как оно пригодно только для использования в процессе строительства. Обшить такой металлокаркас и превратить его в хорошую лестницу, либо невозможно, либо очень дорого из-за радикальной переделки. У всех, конечно, свои предпочтения, но есть мнение, что лучше делать лестницу целиком деревянной, либо на бетонном основании. Возможность вибрации и скрипов - меньше. Хотя, конечно, всё зависит от квалификациии...

 

Ошибка № 10

Работы по изготовлению лестницы вы хотите разделить на этапы и поручить разным подрядчикам - сомнительная экономия, т.к. за конечный результат (как правило не лучший) отвечать будете только вы. Согласитесь, что трудно обвинить в растрескивании ступеней человека, которого вы пригласили покрасить уже готовую лестницу, а ребята, которые лестницу делали, напомнят вам, что ступени были куплены вами. А те, у кого вы их купили, скажут, что они вам за ... долларов предлагали высшего сорта, а вы сэкономили и взяли 3-го, которые для сараев за ... рублей. Знакомо?

 

Ошибка № 11

Вы решили использовать для изготовления лестницы породы дерева, содержащие много смол и смоляных линз - будьте готовы к тому, что даже после многократного покрытия лаком смола может выйти наружу. Это может произойти когда угодно и в разных местах.

 
Ошибка № 12

Крупные лестничные элементы (тетива, ступени и пр.) изготавливаются из цельного куска древесины - растрескивание и деформация практически гарантированы. Только правильно высушенный и правильно склеенный материал сможет вас радовать своей предсказуемостью как в процессе создания лестницы, так и при её дальнейшей эксплуатации.

 

Ошибка № 13

Некоторые фирмы предлагают заказчику покрыть лестницу цветным лаком. Тут не надо многослойных проходов морилкой и т.п. операций, требующих больших трудозатрат. А приводит это к тому, что через некоторое время лак износится — он просто «протрется» на ступенях. И восстановить первоначальный цвет лака в домашних условиях будет невозможно. То есть через 4-5 лет лестница теряет свой вид.

 

При традиционном способе Вы тонируете само дерево, а сверху покрываете бесцветным лаком. Любой лак, конечно, стирается, каким бы прочным он ни был. Разница только в том, что один стирается быстрее, а другой медленнее. Чтобы восстановить «протертый» слой бесцветного лака достаточно взять в руки кисточку и нанести новый слой. Операция эта займет всего час-два, а Ваша лестница будет выглядеть опять как новенькая. Цветной лак так легко восстановить не удастся. Он будет растворять предыдущий слой лака и в результате получается мазня. Можно конечно использовать для восстановления краскопульт, но много ли у нас домов, в которых можно смело работать с краскопультом. Ведь все зальешь и стены, и ... В общем, интерьер угробишь. Так что классический вариант в смысле ремонтопригодности тоже предпочтительнее.
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