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Какой тип лестницы чаще всего используется при строительстве коттеджей или внутри помещений? 

Разумеется, это прямолинейная одномаршевая лестница с поворотом на 1/4, чертеж которой показан далее. Методику расчета можно видеть непосредственно на самом чертеже. В данном конкретном случае следует сделать так, чтобы базовая для черчения клиновидных забежных ступеней точка (о) была расположена, минимально, на расстоянии одной ширины марша (lo) от оси полосы передвижения.

Чтобы упростить процесс построения ступеней, ось поворотной забежной ступени должен находиться под углом 45 градусов.

Чертеж лестницы с клиновиднми забежнми ступенями, прямолинейными пролетами и поворотом на 1/4:

На следующем чертеже можно видеть более удобный для передвижения тип аналогичной лестницы. В ее проектировании есть определенные сложности, поскольку она обладает более сложной структурой и занимает больше пространства, искупая это, впрочем, удобством использования и прекрасным внешним видом.
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Чертеж лестницы с клиновидными забежными ступенями, прямолинейным пролетом и поворотом на 1/4 с использованием двух вспомогательных векторов:

Чтобы спроектировать такую лестницу следует провести две вспомогательные линии, параллельные прямым граням лестницы, которые нужно разместить на расстоянии не менее одной ширины марша от края лестницы. Иначе клиновидные забежные ступени будут неудобно расположены для передвижения.

Нередко используется и лестница с прямым маршем и двумя поворотами на 2/4 в начале и конце пути, представлена на чертеже далее. Такая лестница проста в изготовлении и занимаем минимум свободного пространства. Длина ее пролета изменяется в зависимости от разницы высот между перекрытиями, а количество вспомогательных векторов, которые нужно добавить (один или два) зависит от длины прямого участка марша лестницы. Вспомогательные точки, которые находятся на дополнительном векторе (или двух векторах) находятся на расстоянии проступи (sz).

Чертеж лестницы с клиновидными забежными ступенями, прямолинейным пролетом и двумя поворотами. В чертеже используется две вспомогательных линии:
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Позиция вспомогательной точки, расположенной ближе всех к маршу лестницы, зависит от того, каким образом лестница начинается от нижнего перекрытия и доходит до верхнего перекрытия. Во многих случаях нижняя фиксирующая ступень не располагается в четырехугольной проекции лестницы, а на верхнем уровне край верхней ступени смыкается с краем верхнего перекрытия.

Такой пример демонстрируется на чертеже, показанном выше. В нем вспомогательные точки 1-8 образуются при прокладывании на вспомогательной прямой (К) первой части лестницы от внутреннего края лестничного пролета отрезков, которые равны значению проступи (sz). Данный метод не подходит для второй части лестницы, поскольку ширина последней ступени (16й на чертеже), измеряемая по оси полосы передвижения, будет меньше требуемой проступи. В результате, построение проводится в обратном порядке: грань верхней фиксирующей ступени доходит до центра окружности, по дуге которой проводилась ось полосы передвижения верхней области лестницы.

Дальше по оси полосы передвижения, начиная от наружного края верхней ступени, измеряются отрезки, которые равны проступи (sz), что позволяет получить нужные засечки на оси полосы передвижения. Через первую прямую и центр окружности затем проводится прямая линия, образующая внутреннюю грань верхней ступени.

В месте пересечения линии со второй вспомогательной линией (К) размещается точка 16. От данной точки на вспомогательной линии (16) отмечаются отрезки, равные проступи ступеней (sz), что позволяет получить другие дополнительные точки (15-11). Проведение из этих точек прямых линий через засечки на оси полосы передвижения дает возможность получить грани ступеней в верхней области лестницы.

