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Описание

Станция водоснабжения
Устройство, работающее с центробежннм насосом (погружным или поверхностным), предназначено для автоматического водоснабжения жилых домов, дач и других хозяйственных объектов, а также обеспечивает защиту и устойчивую работу центробежного насоса. Устройство выполняет следующие функции: 

1. Обеспечивает плавный пуск и остановку насоса при открытии, закрытии крана в вашем доме, что способствует увеличению ресурса насоса;

2. Автоматически выключает насос при отсутствии воды в заборной части (в колодце, скважине и т.д.), при дальнейшем появлении воды автоматически включает насос;

3. Автоматически выключает насос при увеличении напряжения сети более 250В, при возвращении напряжения в норму автоматически включает насос;

4. Поддерживает постоянное давления воды в системе водоснабжения при изменении ее расхода;

5. Отображает режимы работы и «аварии» светодиодным индикатором:

- зеленый горит - работает насос;

- зеленый мигает с периодичностью 2 секунды - насос выключен по окончанию потребления воды (ожидание);

- красный мигает двойными вспышками - напряжение сети выше нормы;

- красный мигает равномерно - насос выключен, отсутствует вода в заборной части.

Изделие выпускается в двух модификациях:

	


1. Устройство: как отдельный прибор, который в дальнейшем покупатель самостоятельно может подключить к насосу и системе водоподачи (см. рис.1).

2. Насос - станция: поверхностный насос в котором уже вмонтировано производителем устройство управления насосом. 

* подключаемый к устройству насос должен обеспечить давление в точке подключения к водонапорной трубе как минимум на 0.2 bar выше давления отключения ,указанного в данном руководстве.

Важно: в случае работы устройства со скважинным насосом необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

	


1. Насос должен быть подобран по техническим характеристикам таким образом, чтобы давление насоса в точке подсоединения устройства к водонапорной трубе, как минимум было на 0.2 bar выше значения давления отключения ,указанного в данном руководстве по эксплуатации устройства.

2. Скважина должна быть оборудована оголовком, обеспечивающим ее герметизацию. Особенно это важно для скважин, имеющих диапазон изменения динамического уровня воды более 3х метров.
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