Кровельные пленки Fakro

	





Компания FAKRO – один из ведущих мировых производителей окон для крыши со второй по величине долей мирового рынка (более 17%). FAKRO – частная компания, состоящая из нескольких производственных предприятий в Польше (в городах Новый Сонч, Тымбарк, Добра, Милец), Украине и России, с более чем 70 тыс. кв.м. собственных производственных площадей.

Продукцию FAKRO можно купить во всех европейских странах благодаря широкой дилерской сети. В России, Германии, Франции, Великобритании, Венгрии и Украине работают представительства FAKRO Group. За последние годы число сотрудников FAKRO Group значительно выросло и составляет на настоящий момент свыше 2200 человек. 

В последнее время компания FAKRO развивает продажи мансардных окон также на других континентах в Канаде, США, Чили, Китае, Японии, Новой Зеландии. Экспорт составляет более 70% всех продаж. FAKRO производит также мансардные окна под другими торговыми марками по специальному заказу наших западных партнеров: Zenith, Braas, Leroy Melin и др., но объем данной продукции не превышает 20% от общего экспорта. 

Компания FAKRO и продукция FAKRO получили большое количество наград, как в Польше, так и за ее пределами. Наиболее значимой наградой является «Теперь Польша» 1996 г. и золотой значок «Теперь Польша» в 2000 г. Награда «Лучший экспортер Польши» в 2002 году отражает признание вклада FAKRO в развитии культуры мансардного строительства в мире и продвижении польской экономики и престижа Польши на мировой арене. В Великобритании продукция FAKRO была названа «Продуктом Года». Признание в странах бывшего Советского Союза подтверждает украинская награда «Бренд года – 2004». 

Компания FAKRO уделяет внимание благотворительным и спонсорским акциям, поддерживая спорти-вные, культурные и образовательные программы. Особый акцент мы делаем на спорте, ведь спорт - это здоровье, хорошая форма и настроение. FAKRO является спонсором хоккейного клуба Криницы, а также поддерживает других спортсменов и команды. Спортивный дух компании FAKRO подвигает нас также на организацию целых спортивных турниров, наиболее популярный из которых – ежегод-ный чемпионат Польши по горным лыжам среди представителей строительной индустрии (г.Криница). 

Успех компании – результат кропотливой многолетней работы наших инженеров и маркетологов по разработке самых современных методов производства и исследованию рынка. Конкуренция в современном бизнесе сродни спортивному соревнованию, поэтому наша компания FAKRO всегда стояла на позиции «fair play»: конкурировать сложно, но необходимо делать это честными прямыми методами. Транснациональные компании соревнуются в разных дисциплинах, но судьями все равно остаются покупатели. 

Задача компании ФАКРО – сделать доступными самые качественные материалы для обустройства мансарды. Высокое качество достижимо только при использовании новых технологий и первоклассного сырья при изготовлении продукции. Именно поэтому инженеры компании ведут постоянную работу по разработке новых технологий с использованием современных экологически чистых материалов, специально отобранных для производства. Многие из таких разработок запатентованы. 

Современные технологии и особое внимание к изготовлению деревянных частей окна гарантируют его долговечность и эстетичный внешний вид. 

Для производства окон для крыши FAKRO используется только экологически чистое сырье – древесина сосны высшего качества. Заботясь об экологии, FAKRO использует древесину только с хозяйств, в которых новые насаждения превышают вырубку деревьев. Молодое дерево перерабатывает в 4 раза больше углекислого газа. Ставка на дерево как основное сырье позволяет нам сохранять экологический баланс, увеличивая при этом лесные насаждения и создавая лучшие условия для проживания в этих областях. 

Древесина российской сосны северных пород заготавливается в зимний период и высушивается так, чтобы уровень влажности не превышал 12%. Сушка работает благодаря печи, в которой сжигаются опилки. Таким образом, процесс производства становится практически безотходным. При производстве окон не допускается наличие сучков на видимых частях окна. Все деревянные элементы окна пропитаны антисептиком в вакуумной камере и дважды покрыты экологически чистым акриловым лаком на водной основе.

В процессе обработки древесины принимает участие значительное число людей, что позволяет на каждом этапе тщательно следить за качеством и изымать элементы с сучками или другим браком. Технологическая линия по изготовлению стеклопакетов позволяет производить стеклопакеты, удовлетворяющие самым жестким требованиям. Металлические оклады также изготавливаются на автоматизированной линии. 

Контроль качества, соответствующий европейским стандартам – неотъемлемый элемент производственного процесса. В лабораториях FAKRO проводится свыше 70 различных тестов. Тестируются сырье, комплектующие, полуфабрикаты и готовая продукция.

Лаборатория оснащена ветровой и дождевой камерой, а также камерой низких температур, что дает возможность проведения испытаний в разных климатических условиях и позволяет постоянно совершенствовать продукцию, устраняя все недостатки. Специальные агрегаты тестируют на прочность стеклопакеты и фурнитуру, которая должна выдерживать не менее 20000 циклов открывания-закрывания окна.

Проводимые на фабрике и сертификационными органами испытания показывают, что окна для крыши FAKRO идеально подходят для всех регионов Украины. Высокое качество производства подтверждено самыми престижными европейскими сертификатами, в том числе института ITF (г. Розенхайм), института CEKAL в Париже и др.
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Супердиффузионная мембрана Fakro Eurotop N35
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 Диффузионные мембраны FAKRO являются подкровельной гидроизоляцией с очень высокими показателями паропропускаемости. EUROTOP представляет собой сплошную полимерную пленку, защищенную двумя слоями нетканого полипропиленового полотна. Паропроспускной способности достаточно для того, чтобы выводить водяные пары из утеплителя, не допуская образования конденсата на его поверхности. Материал укладывается непосредственно на утеплитель, исключая необходимость устройства второго вентиляционного зазора. Это создает дополнительное пространство для теплоизоляции, упрощает монтаж и снижает трудоемкость.

Компания FAKRO предлагает рулоны шириной 1,5 м, которая позволяет гидроизолировать кровли любой сложности с минимальным количеством швов. Отличные технические характеристики, морозо- и Uv стойкость мембраны, а также простота монтажа позволяют производить работы круглый год, не меняя технологии. EUROTOP особенно рекомендуется для гидроизоляции жилых мансардных помещений.

Вес
135 г/м.кв

Паропроницаемость
>1900 г/м.кв. за 24 часа

Структура материала 
3-слойная мембрана из полипропилена

Сопротивление на разрыв продольное/поперечное
270/170 Н/5 см

Температурный режим использования 
-40°С - +120°С

Сопротивление воздействию ультрафиолетовых лучей
> 3 месяцев

Огнестойкость 
Плохо воспламеняется, Г4

Размеры рулона
1,5 x 50 м. (75 м.кв.)

Супердиффузионная мембрана Fakro Eurotop L2
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 Диффузионные мембраны FAKRO являются подкровельной гидроизоляцией с очень высокими показателями паропропускаемости. EUROTOP представляет собой сплошную полимерную пленку, защищенную двумя слоями нетканого полипропиленового полотна. Паропроспускной способности достаточно для того, чтобы выводить водяные пары из утеплителя, не допуская образования конденсата на его поверхности. Материал укладывается непосредственно на утеплитель, исключая необходимость устройства второго вентиляционного зазора. Это создает дополнительное пространство для теплоизоляции, упрощает монтаж и снижает трудоемкость.

Компания FAKRO предлагает рулоны шириной 1,5 м, которая позволяет гидроизолировать кровли любой сложности с минимальным количеством швов. Отличные технические характеристики, морозо- и Uv стойкость мембраны, а также простота монтажа позволяют производить работы круглый год, не меняя технологии. EUROTOP особенно рекомендуется для гидроизоляции жилых мансардных помещений.

Вес
90 г/м.кв

Паропроницаемость
>1800 г/м.кв. за 24 часа

Структура материала 
2-слойная мембрана из полипропилена

Сопротивление на разрыв продольное/поперечное
150/100 Н/5 см

Температурный режим использования 
-40°С - +80°С

Сопротивление воздействию ультрафиолетовых лучей
> 3 месяцев

Огнестойкость 
Плохо воспламеняется, Г4

Размеры рулона
1,5 x 50 м. (75 м.кв.)

Пленка гидроизоляционная Fakro KF 110 STANDARD
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 Паропропускающие гидроизоляционные пленки KF служат для защиты подкровельного пространства от проникровения воды, пыли, предохраняют теплоизоляционный слой от внешней влаги и одновременно благодаря микроперфорации выводят водяные пары наружу. Для герметичного соединения полотен пленок KF между собой компания FAKRO рекомендует дополнительно приобретать соединительную ленту T 1020.

Вес
110 г/м.кв

Паропроницаемость
>40 г/м.кв. за 24 часа

Структура материала 
армирующая сетка и 2 слоя полиэтилена

Сопротивление на разрыв продольное/поперечное
240/190 Н/5 см

Температурный режим использования 
-40°С - +80°С

Сопротивление воздействию ультрафиолетовых лучей
> 3 месяцев

Размеры рулона
1,5 x 50 м. (75 м.кв.)

Пленка гидроизоляционная Fakro КF 96 SILVER
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 Паропропускающие гидроизоляционные пленки KF служат для защиты подкровельного пространства от проникровения воды, пыли, предохраняют теплоизоляционный слой от внешней влаги и одновременно благодаря микроперфорации выводят водяные пары наружу. Для герметичного соединения полотен пленок KF между собой компания FAKRO рекомендует дополнительно приобретать соединительную ленту T 1020.

Вес
96 г/м.кв

Паропроницаемость
>20 г/м.кв. за 24 часа

Структура материала 
полипропилен

Сопротивление на разрыв продольное/поперечное
600/500 Н/5 см

Температурный режим использования 
-40°С - +80°С

Сопротивление воздействию ультрафиолетовых лучей
> 2 месяцев

Размеры рулона
1,5 x 50 м. (75 м.кв.)

Пленка пароизоляционная FakroKF KF 110 STANDARD PI

 Пароизоляционные пленки KF PI служат для создания паронепроницаемого барьера на внутренней поверхности теплоизоляции у наклонных, плоских крыш и в случае утепления наружных стен. Пароизоляция припятствует проникновению водяного пара из внутренних помещений здания в теплоизоляционный слой, тем самым сохраняя основные функции теплоизоляции. Для герметичного соединения полотен пароизоляционных пленок KF PI между собой компания FAKRO рекомендует дополнительно приотретать и использовать соединительную ленту T 1020.

Вес
110 г/м.кв

Структура материала 
армирующая сетка и 2 слоя полиэтилена

Сопротивление на разрыв продольное/поперечное
240/190 Н/5 см

Сопротивление воздействию ультрафиолетовых лучей
> 3 месяцев

Размеры рулона
1,5 x 50 м. (75 м.кв.)

Пленка пароизоляционная FakroKF 96 SILVER PI

Пароизоляционные пленки KF PI служат для создания паронепроницаемого барьера на внутренней поверхности теплоизоляции у наклонных, плоских крыш и в случае утепления наружных стен. Пароизоляция припятствует проникновению водяного пара из внутренних помещений здания в теплоизоляционный слой, тем самым сохраняя основные функции теплоизоляции. Для герметичного соединения полотен пароизоляционных пленок KF PI между собой компания FAKRO рекомендует дополнительно приотретать и использовать соединительную ленту T 1020.

Вес
96 г/м.кв

Структура материала 
полипропилен

Сопротивление на разрыв продольное/поперечное
600/500 Н/5 см

Сопротивление воздействию ультрафиолетовых лучей
> 2 месяцев

Размеры рулона
1,5 x 50 м. (75 м.кв.)

