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Каминные топки, которые я выбираю (декабрь 2013) 
 

По каким критериям выбирать камин. Misha_k (10.09.2012, 17:14) 
 
1 Производитель. Как правило, каждый ориентирован на определенный тип покупателя. Если 
изначально ориентирован, конкурировать ценой, ничего хорошего от такой продукции не ждите. Тот 
который ориентирован на качество и соответственно более дорогой сегмент, разбирающегося 
покупателя, гувно производить не будет, что бы не порочить репутацию. 

В хорошей топке, всегда будет футеровка камеры ПОЛНОСТЬЮ, а не частично. Это позволит поднять 
температуру в камере, соответственно улучшить полноту сгорания, показатели топки, количество сажи и 
т.д. 

В хорошей топке, всегда будет встроена система чистого стекла. То есть верхняя подача воздуха на стекло 
с его омыванием, не дающим саже оседать на этом стекле. Вместе с футеровкой, уже совсем другая 
работы топки. В очень хороших, еще и с подогревом этого воздуха. 

В хорошей топке, должна быть возможность подачи в топку внешней подачи воздуха извне, что бы Вы 
как пользователь не ощущали дискомфорт с нехваткой кислорода в комнате, и вам не приходилось 
постоянно открывать форточки компенсируя этот недостаток, соответственно не устраивая сквозняков и 
не выхолаживая полы. 

Это минимум для хорошей топки. А дальше уже пошли дожиги, шможиги, режимы тления, дизайн, 
удобные всякие фишки для пользования и т.д. Чем все это лучше и этого больше, тем дороже.  

Ну и размер. Если подробно начнете изучать наличие даже тех минимальных необходимых указанных 
мною опций в топках, то поймете, что 1000 евро это минимум за хорошую топку в которых есть только 
этот минимум, и она еще будет как правило, по размеру самая маленькая. Дальше - больше. 

Проанализируйте. А всякое извините гумно как Kaw met, или другой подобный мет, это не что иное, как в 
понятии правильная топка - металлолом. Рассчитано (не принимайте к себе) на покупателя лоха, 
выбирающего себе топку только по картинке и ни фига в них не понимающего. 

Мне если честно, обидно за наши страны, ибо понятия у народа в каминах еще нет, доходы по 
европейским меркам слабые, чем и пользуются производители подобного ширпотреба и что позволяет 
каминный рынок наших стран превратить в европейскую помойку подобного примитива. Себе они такие 
топки не ставят, там уже люди понимают, чем выбрасывать деньги в сточную яму, лучше раз отжалеть на 
нормальную топку в камин и получать удовольствие, которой еще они там и дома отапливают. Вы просто 
задумайтесь, на сколько лет Вы строите себе камин? Есть ли смысл сэкономив сейчас, жить потом годы 
со страшной по виду и бесполезной бутафорией, которую как показывает жизнь у людей пропадает 
желание даже использовать часто, так как трудоемкость чистки таких топок, ее недоделанность в 
техническом плане, перечеркивает напрочь все удовольствие от ее использования. 
 
Andr_k5. Спасибо, Михаил, за разъяснения, не могли бы привести 1-2 модели, у которых есть и футеровка 
и на самом деле функция чистого стекла и возможность подвода воздуха извне, и с приемлемым 
соотношением цена/качество. Те модели бюджетные но "рабочие" и без ненужных наворотов. 
 
Misha_k. Хороший вопрос. Я как то сам задумывался для себя, какую хорошую топку с таким набором 
можно вообще найти среди производителей до тысячи евро? Перебрав в голове из тех, что знаю, 
оказалось только Nordpeis N20, правда там вообще фул. макс опций, она стоит 1000 евро, но она 
маленькая. Остальное, только польские стальные копии немецких топок, но и они не меньше тысячи 

выходят . Здесь есть много продавцов различных марок, но вот ради интереса, давайте подумаем 
вместе. Скажем популярный размер 65-75см шириной с перечисленным выше минимально 
необходимым набором опций, кто знает хорошего качества топку в таком размере меньше 1000 евро? Я 
на вскидку таких не знаю. 
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1) Каминная топка LA BRAISE CDP 14кВт / возможность подвода воздуха с улицы  
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
Мощность: 14 кВт. 
Стекло: прямое.  
Вес: 140 кг. 
Габариты топки:  
(ШхВхГ) - 711х759х440 мм. 
Размеры фасада: (ШхВ) - 711х535 мм. 
Дымоход: 179 мм. 
Размеры стекла: 590х395х4 мм.  
Топливо: твердые породы дерева. 
 
ОПИСАНИЕ ТОПКИ: 
+ Непрерывное горение. 
+ Встроенный шибер. 
+ Двойная стенка -10 мм. 
+ Регулирование подачи воздуха в топку. 
+ Возможность подвода и регулирования подачи воздуха в 
топку с улицы- (система CDP 2x∅80 мм, ручка регулирования 
расположена на верхней лицевой панели топки). 
+ Удобная ручка. 
+ Стекло Robax (Германия). - прозрачная стеклокерамика с 
очень низким температурным расширением, 
выдерживающая температуру до 800°С. 
КПД: 66%. 
Эмиссия СО: 0,21%. 
Гарантия: 5 лет.  
+ Соответствует европейским нормам. 
НОВАЯ ЦЕНА: 6 700 грн. 
 
 
 
 
Misha_k (10.09.2012, 18:44) Я уже давал комментарии по этой топке. Не совсем откровенный примитив 
как те, что за 500 у.е, но обратите внимание на ее показатели.. КПД 66%(всего)) Эмиссия СО- 0,21. У 
современной качественной топки с работающими функциями, не может быть таких низких показателей. 
Что и неудивительно, для нефутерованной топки и уверен, что имея такие показатели она еще будет 
негерметичная как сито. Тем более за такие деньги, как правило, реальное качество литья очень сильно 
отличается от зафотошопенных картинок в рекламных каталогах. Вообще я против таких топок. Просто 
язык не поворачивается вообще это комментировать. Обратите внимание, фронтальная часть "раздута" в 
размерах для создания иллюзии, что это большая топка, а обратите внимание на размер в ней топочной 
камеры?! Блин, не мой сегмент. Приятно комментировать топку, где видишь, что там на самом деле 
качество, все продумано грамотно, не сэкономлено на важных "мелочах" если и есть попытка 
очковтирательства, то минимальная, а не откровенное. Там в другой ветке, ради интереса привел тот 
необходимый минимум набора опций, что должен быть в хорошей топке и задал вопрос всем продавцам 
каминных топок на этом форуме. Давайте вместе поищем у производителей, бывают ли хорошие топки с 
минимальным хотя бы набором необходимых опций, меньше тысячи евро по цене? Давайте подождем 
ответа, ибо я таких пока не знаю.  
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2) Чугунная топка Tarnava Professional Max Image 
(12 кВт) 

Производитель:  Тарнава (Польша); 
Материал:   Цельнолитый чугун; 
Вес:    119 кг; 
Длина поленьев:  40 см; 
Диаметр дымохода:  160 мм; 
Мин/макс. мощность: 6 - 12 кВт; 
Мин/макс. площадь обогрева: 60 - 130 м2;   
ЦЕНА: 930€ - 7% = 864,9€ 
 
Что такое чугунный камнный вкладыш Tarnava Professional Max Image?  
Это топка каминная выполненная 
монолитно из массивного чугуна, как 
одна крепкая и надежная конструкция, 
без применения сварных швов, болтовых 
соединений и герметиков. 
 
В чем особенность монолитных топок, 
какие преимущества цельнолитой 
конструкции над сборной?  
Главная отличительная черта топок 
Тарнава- это метод изготовления - 
монолитный отлив всего корпуса, а не 
скручивание отдельных частей. Благодаря 
этому обеспечивается полная герметичность камеры сгорания. Уплотнители, которые обязательно 
используются в скрученных топках, со временем могут терять эластичность и вызвать неплотности в 
корпусе, а монолитная конструкция обеспечивает абсолютную герметичность на протяжении 
длительного периода, что подтверждается 10 летней гарантией производителя. 
 
Описание каминной топки:  
Вкладыш Professional Max Image средних размеров с прямым стеклом, современной тонкой рамкой и 
хорошим обзором пламени. Рекомендуется для всех видов порталов. 
 
Отличие модели: 
 В этой модели воротки регуляции процесса горения и зольник расположены снаружи на фасаде топки, 
благодаря этому можно легко отрегулировать интенсивность пламени без использования дроссельной 
заслонки и вынуть ящик зольника без открывания дверцы. Такой вариант придется по душе любителям 
функциональности и удобства.  
Может оборудоваться регулируемыми по высоте ножками. Способ открытия дверки: камин с боковым 
открытием. 
 
Зачем вам нужна монолитная чугунная топка Tarnava Professional Max Image?  
Чугунная каминная топка не только украсит ваше жилище, но послужит альтернативным отопительным 
устройством дома от 60 до 220 м2. Использование каминных топок является особенно целесообразным 
для воздушного обогрева помещений, к которым не возможно подвести централизованное отопление 
или проблемно подключить газовый обогреватель. Также использование таких эффективных 
альтернативных источников отопления рекомендуется для экономии расходов на традиционные 
энергоносители. Каминные топки Тарнава могут непрерывно, целыми сутками отапливать Ваш дом даже 
без подключения к электросети. 
 
Как работает воздушная система отопления на базе камина?  
Принцип работы системы отопления от камина заключается в том, что нагретый об корпус топки 
комнатный воздух, накопляется в аккумуляционной камере и разводится по дому с помощью 
воздуховодов. 
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Преимущества монолитных топок Tarnava: 
 Чугун высокого качества марки EN - GJL — 200-250; 
 Высокий КПД — 78%; 
 Длительная и непрерывная эксплуатация каминов (отвечают европейским нормам относительно 

периода постоянной горючести, не нуждаются в остывании); 
 Бесшиберная топка с системой вторичного догорания газов (дефлектор возвращает продукты 

сгорания в центральную часть, где происходит их догорание); Misha_k. Вы знаете, что в более 
дорогих топках, никаких шиберов нет и они не нужны вовсе, весь процесс управления 
горением, происходит регулировкой подачи воздуха, да и сама подача в таких топках 
устроена совершенно по-другому.. Про шибер уже упоминал выше, добавлю шибер - зло. 
Душить горение шибером, а еще в топке где не обеспечен приток воздуха с улицы - 
запросто опрокинуть тягу при неумелом использовании или под воздействием иных причин 
(разрежение в помещении), а иными словами отравиться угарным газом. 

 Толстый чугун — от10 до 18 мм ( в разных частях топки различная толщина); 
 Массивный дымосборник; 
 Внешняя подача воздуха в топку; (Сверху/снизу? Вокруг стекла – сверу и с боков) 
 “Чистое стекло”; 
 Плавная регулировка объема свежего воздуха (влияет на скорость сгорания и достигаемую 

мощность топки); 
 Дополнительные вертикальные и горизонтальные ребра увеличивают теплоотдачу и 

энергоэффективность топки и минимизируют потерю тепла через дымоход; 
 Абсолютная герметичность камеры горения за счет идеальной подгонки дверки к корпусу без 

применения уплотнителей; 
 12 часовой процесс горения от одной закладки дров; 
 Сертификаты соответствия европейским стандартам качества и нормам пожарной безопасности 

(сертификат ISO 9001 и знак качества CE); 
 10 летняя гарантия является подтверждением наивысшей прочности. 

 

07.11.2012, 10:48    #160 - Добавить сообщение в закладки  

lech   
Форумчанин 

  

 
  

Регистрация: 
24.06.2010 

Адрес: Львов 
Пол: Мужской 

Сообщений: 233  
Вы сказали Спасибо: 11 

Поблагодарили 46 
раз(а) в 41 сообщениях  

Цитата: 

Сообщение от lvg  
И я туда же. Строим дом, залит фундамент под камин, но чем больше читаем 
форум, тем больше едет крыша. Бюджет до 1500 куёв. Колебания по выбору идут 
между Lahti угловой камин-печь ABX, Nordpeis N22/25(25 уже по цене кусается) и 
Lechma PP-190( с перспективой воздушного отопления ) Дом 
в один этаж, площадь дома 145м2, камин будет в зале(40м2) угловой. Любому 
совету будем очень благодарны. Через неделю будут делать крышу. поэтому 
склоните нас к чему-нибудь нужному, дымоход надо заложить до крыши. Всем 

отписавшимся заранее СПАСИБО!  

Добрый день. 
Могу предложить несколько вариантов под характеристики, что Вы указали. 
Если важнее отопление - вот новая топка Тарнава Maesto или любая другая 
Если важнее дизайн тогда Lechma или Хайдук. 
Вот несколько моделей Хайдук: 
http://kaminy-kiev.com.ua/tovary/top...topka-smart-1v - 8 кВт 
http://kaminy-kiev.com.ua/tovary/top...pka-volkano-1v - 14 кВт (дороже но мощность как 
раз). 
 
Для форумчан действует скидка - 7% 
 
Такими топками возможно отопить весь дом. Например Тарнава и Хайдук имеют все 
преимущества современных топок для отопления и соответствуют самым строгим 
европейским нормам. 
Не Йотулом единым!  
__________________ 
Каминные топки Lechma, чугунные топки Tarnava, печки, солнечные батареи, автоматика 
и пр. - www.energy-safe.com.ua  

http://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=65108
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1878736&postcount=160
http://www.stroimdom.com.ua/forum/vbfavorites.php?do=add&entry_type=post&entry_id=1878736
http://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=39979
http://www.stroimdom.com.ua/goto.php?url=http://energy-safe.com.ua/ru/chugunnye-topki-tarnava/maestro.html
http://www.stroimdom.com.ua/goto.php?url=http://energy-safe.com.ua/ru/chugunnye-topki-tarnava.html
http://www.stroimdom.com.ua/goto.php?url=http://kaminy-kiev.com.ua/tovary/topki-smart/topka-smart-1v
http://www.stroimdom.com.ua/goto.php?url=http://kaminy-kiev.com.ua/tovary/topki-volcano/topka-volkano-1v
http://energy-safe.com.ua/ru.html
http://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=39979
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1877984
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(Обратите внимание на КПД, всего то 64.2%! Эмиссия СО, аж 0.4! И это при всем при том, что даже 
сегодня например в Германии, Австрии, Норвегии и д. р нельзя официально установить 
(соответственно и эксплуатировать) печь или каминную топку с КПД ниже 75% и эмиссией выше 
0.1%. То есть понимаете, что это коптилка - пожиратель дров, которая может продаваться или на 
польском рынке (пока у них нет жестких норм) или на наших постсоветских, где тоже все по 
барабану? Так ладно, экологические нормы, так зачем дрова переводить то, посмотрите на 
температуру дымовых газов, аж 440гр! В каминных конвекционных топках, я с такой цифрой не видел 
хуже данных, чем здесь.) 

3) Jøtul I 530 FL 

Это большая вставка необычного дизайна. Ее асимметричная фронтальная панель привлекает внимание 
и делает неповторимым любой интерьер, даже если в камине не играет пламя. Jøtul I 530 FL может 
встраиваться в камин любого типа. Поставляемое по отдельному заказу наружное стекло дверцы делает 
эту модель еще оригинальней. 
 

 Большое стекло, обеспечивающее возможность 
любоваться пламенем камина 

 Окрашена черной матовой краской 
 Jøtul I 500 FL: вариант вставки с системой чистого сгорания  
 Возможность подвода наружного воздуха 
 Внутренний зольник (по отдельному заказу) 

 
Технические характеристики Jøtul I 530 FL 

 Производитель: Jotul (Норвегия)                   
 Размеры (ШхВхГ), мм: 630х959(1059)х381 
  Максимальная длина полена: 50 см.  
 Выход дымохода – верхний.  
 Труба дымовая: 200 мм, сечение мин. 314 см2.  
 Примерный вес: 125 кг. 
 Аксессуары: стеклянная панель дверцы, 

стеклянная полка, поддувало с подачей 
наружного воздуха. 

 Мощность топки номинальная: 9,0 кВт.  
 Эффективность: 71%@9,0 кВт.  
 Выброс СО, %: 0.25  
 Температура газов сгорания, °C: 350  
 Длина поленьев, см: 50  
 Диаметр дымохода, мм: 200  
 Гарантия, лет: 10 
 ЦЕНА: 1447€ - 15 340 грн.  

 
MISHA_K,19.11.13 Вы читали где-нибудь в рекламном 
описании, чтобы хоть один производитель бюджетных 
топок, да и не бюджетных - честно написал, обратите 
внимание, топка дешевле, но здесь нет того, того, и того, 
а вот здесь упрощено то, то, и то? И я не читал, всегда о таких моментах умалчивается, переключая 
внимание на разную ерунду, по сути, на качество работы топки не влияющее, либо ее работу 
ухудшающее, но преподносится это наоборот, как достоинство - а не недостаток (например, 
колосниковое примитивное горение, заменяется типа у нас есть ЗОЛЬНИК).  

К примеру, в Германии или Австрии и других развитых странах - вы практически не встретите 
французской продукции, в отличие от наших стран, где этим морально устаревшим бутафорским 
"рустиком" завалены все салоны, а продавцы расхваливают как неизвестно что. Причина проста - 
французский каминопром сегодня имеет наихудшие характеристики (поляков сейчас не берем) по 
экологии и КПД. Говоря кратко - просто не проходит жесткие требования. Да и если брать скандинавские 
страны, Австрию, Германию, Швецию - то там камины не рассматривают как декор, они ими 
отапливаются, соответственно клиенту важно, насколько прибор эффективен и надежен. 

http://www.forumhouse.ru/members/398553/
http://www.forumhouse.ru/threads/191436/page-5#post-7667807
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4) Каминная топка Harmony NI-22 
 
Технические характеристики:  

Мощность: 6 кВт 
Размеры: 1063/562/427 мм 
Диаметр дымохода: 150 mm 
Длинна поленьев: 400 mm 
Вес: 108 кг 
Гарантия: 10 лет 
 
 
 
 
Цена: 8 800 грн.  Panorama  - 10 900 грн. 
http://www.topki.kiev.ua/nordpeis_Harmony_NI-22.php  

Традиционная прочная топка камина из чугуна Nordpeis NI-22 Harmony (Panorama).  
Высокая температура сгорания позволяет сгорать образующейся саже, а прозрачные изолирующие 
панели топки сохраняют её прекрасный вид.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.topki.kiev.ua/nordpeis_Harmony_NI-22.php
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5)  Каминная топка Harmony NI-25 
 
Технические характеристики:  

Мощность: 3-14 кВт 
Размеры: 1178/650/526 мм 
Диаметр дымохода: 175 mm 
Длинна поленьев: 550 mm 
Вес: 147 кг 
Гарантия: 10 лет 
 

Цена: 11 100 грн. Panorama - 13 400 грн. 
http://www.topki.kiev.ua/nordpeis_Harmony_NI-25.php  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.topki.kiev.ua/nordpeis_Harmony_NI-25.php
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Сообщение от Misha_k  11.04.2011, 13:12 
Но хорошую качественную топку вполне можно купить уже за тысячу -полторы евро. 
... 
Не пугайтесь, как я уже упоминал ранее хорошие топки начинаются уже от тысячи евро.. Но это не 
относится к Инвикте. За эти деньги есть лучшие варианты, если интересует можем разобрать 
подробно. 
 
Misha_k 11.04.2011, 17:14  
Ок, кстати подобные темы у Вас на этом форуме уже обсуждались.. кому интересно 
http://www.stroimdom.com.ua/forum/ar...p/t-25610.html 
 
Misha_k  11.04.2011, 17:29  
Вот отличные топки из относительно недорогих, но максимально навернутых. www. nordpeis.com.ua. Из 
панорамных, очень хорошая популярная модель Ni-25 panarama и с складными дверями NI-25 harmoni 
В чем плюсы: по сравнению с Лаудель.  

 Гарантия - 10 лет. 

 Панорамное стекло без видимой части рамы, тонировка (как у топок премиум класса)) 

 Система чистого стекла омыванием направленным потока воздуха - ЕСТЬ! Кстати kamin 777, там, на 
фото в верхней части топки, козыречек!) Это направляющая, через который подается поток на 
омывание стекла. Вот так выглядит по-настоящему эта система!)) 

 Реально работающий вторичный дожиг - ЕСТЬ!! 

 Режим тления - ЕСТЬ!! 

 Герметичная полностью, управление горением только подачей воздуха - никаких душилов горения 
шибером.(он там не нужен)) 

 Верхняя подача воздуха для горения!!! 

 Два дефлектора!! 

 Ножки, облегчающие монтаж - есть! 

 Тепловой экран, ограничивающий излучение на заднюю и боковые стенки, и главное увеличивающий 
скорость воздушных конвекционных потоков, что делает более быстрым прогрев помещения - есть. 

 
А теперь главное!! Внутренняя часть топочной камеры выложена новым современным материалом - 
Керамот, да, тот самый что используется в топках по 5тыс евро!) Его плюс в том, что он может 
разогреваться до 700-800 град и тем самым создает идеальные условия для полного сгорания дерева, и 
частиц сажи, что оседают на стенках и стекле двери. Поэтому в этих топках, внутрянка всегда будет белая, 
а стекло чистым. Обратите внимание на фото.. Там перед розжигом камера черная. Первую растопку 
делали сырыми досками. Посмотрите на следующих фотографиях, как на нормальных уже дровах 
очищается камера. Стекло - слеза! Если топить нормальными дровами оно таким и останется. Знаю 
пользователей, который при частом использовании такого плана топок по несколько месяцев вообще к 
стеклу не притрагиваются. Вот это уже из разряда плюсов, присущим топкам класса премиум. Золы 
практически не остается, все догорает в ноль. Раз достаточно пропылесосить. Никаких зольников, мусора. 
А какая красота вообще самого огня...Как он регулируется...!) Можно выставить языки под любое 
настроение!))  
 
И самый главный плюс, можно имея такую навернутую топку, вложиться в сумму пустого француза 
+облицовка + работа. Как? Да просто, под эти топки есть готовые облицовки из жаростойкого бетона и 
мрамора. В комплект входит все. Не нужно ничего докупать, нанимать дорогих специалистов и т.д Если 
руки не совсем крюки, за один-два дня сами соберете. Ту модель, что на фото, хозяин собрал сам. 
Обошлось все в 2400евро, вместе с облицовкой. Модель топки, что на фото, более дорогая из-за 
панорамной двери с тонировкой и обратите внимание -встроенной ручкой в стекло! Есть точно такая же 
топка с складывающимися дверцами, она на 400евро дешевле. То есть за 2000 евро готовый навернутый 
качественный камин с 10 летней гарантией!! Ну как такой вариант? Да, кстати на фото облицовка еще не 
покрашена. Красить любой краской, каких сейчас немерено видов на рынке, хоть мозайкой, а главное 
никакой минваты в изоляции которая потом под воздействием температур разрушается, пылит, 
разносится потоками воздуха по дома, а мы потом этим дышим. 
 
 
 

http://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=65108
http://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-25610.html
http://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=65108
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=964827
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Misha_k 04.06.2011, 21:53  
Приток воздуха под 25ую нужно делать под топку. На выходе шибер(заслонка) с гибкой регулировкой. 
Диаметр трубы 100. Элементы для разводки воздуха, есть много у кого. У Кратки кстати они самые 
слабенькие. Хорошего качества есть у польского Dospel или польского Trol System, которые выпускаются 
под воздушные системы Йотуловских печей. Радиатор если ставить, то только стальной, он одевается на 
трубу от камина к дымоходу, вот такой 
http://www.kominek.pl/pl/kominek/Mai...-konwektorowy/ 
 
Чугунный радиатор от Краток, на мой взгляд особо большего эффекта не даст, кроме проблем с 
выковыриванием сажи из внутренних пропеллеров радиатора и ухудшения тяги. 
Облицовка под Нордпейс такая же по конструкции, как и под любую другую топку, если делать ее 
самостоятельно. Отделка уже от пожеланий заказчика. Не припомню, что бы мы в рустике делали под 
такую топку облицовку. Если найду что, то выложу. 
 
Радиатор на дымовую трубу служит для возврата дополнительного тепла из улетающих в трубу дымовых 
газов. Но эта штука сильно снижает температуру дымовых газов и добавление второго, может привести к 
слишком сильному их охлаждению и проблемам с конденсатом, сажей и т.д. Не совсем понимаю, что Вы 
имели ввиду под отоплением путем "одеть на дымоход на втором этаже". Дымоход, вообще не может 
быть источником отопления, а средством дымоудаления причем безопасным с ограничением 
температур внешних поверхностей. Для отопления второго этажа, есть другие способы. Например 
разводка воздуховодов и или жидкостное отопление через радиаторы, но другого плана. 
 
Строим Дом > Строительство дома > Печи и Камины > проблема с nordpeis ni-22 
Юрий ТЛТ 12.10.2012, 11:00   
Ход нижнего рычага 10 мм. Ход верхнего рычага 30 мм - обратите на это внимание. Если это все 
работает и бумага сгорает хорошо, то, скорее всего Ваши спецы перекрыли доступ воздуха в топку, может 
герметиком или другим способом. Они расположены над регуляторов верхней подачи. kukaracha72 
ссылки на фото Вам написала. 
 
Misha_k 12.10.2012, 12:24  
Возможно причина в этом и есть, как описал Юрий ТЛТ. У меня был случай, когда такую топку 
устанавливал печник. Звонил клиент и ругался, мол, заплатил за качественную топку, а она еле горит, 
стекла постоянно черные и т.д. Говорю, на 100% косяк при монтаже. Дает трубку печнику и тот по 
телефону рассказывает про конструкцию. Вроде все правильно сделал. Пришлось выезжать на объект, до 
него 70 км. Растопили камин, на самом деле горит вяло. Начали дергать верхнюю задвижку, ходит с 
заеданием. Начали сильнее дергать, сверху над планкой где должен поступать воздух, начали 
выскакивать куски раствора. Оказалось банально - печник при кладке кирпича, просто был не аккуратный 
и забил раствором верхние отверстия поступления воздуха. Вот так, один печник берет деньги и делает 
тяп ляп - другие специалисты убивают на исправления его косяков, свой целый рабочий день. 
Соответственно, что его нужно оплатить у нас как то люди не понимают. Но я это к другому: обратите 
внимание на этот момент, возможно у Вас тоже самое. 

12.10.2012, 16:36    #12 - Добавить сообщение в закладки  

Каминофф   
Форумчанин 

  
Регистрация: 18.09.2011 

Адрес: Киев 
Пол: Мужской 

Сообщений: 372  
Вы сказали Спасибо: 87 

Поблагодарили 133 
раз(а) в 107 сообщениях  

 

Я за закрытый клуб для спецов!!!   
__________________ 
Камины любой сложности, топки Austroflamm, Jotul, Schmid, Piazzetta - 
http://kaminoff.com.ua  097-000-38-40, (044) 468-63-54  

 

http://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=65108
http://www.stroimdom.com.ua/goto.php?url=http://www.kominek.pl/pl/kominek/Main-Menu/Produkty/Akcesoria/Podczenia/Radiatory/Wymiennik-konwektorowy/
http://www.stroimdom.com.ua/forum/index.php
http://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=54
http://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=43
http://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=112768
http://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=65108
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1835619&postcount=12
http://www.stroimdom.com.ua/forum/vbfavorites.php?do=add&entry_type=post&entry_id=1835619
http://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=80356
http://kaminoff.com.ua/
http://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=80356
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Строим Дом > Строительство дома > Печи и Камины > Камины закрытые (вкладыши)  

Топка Nordpeis NI-22 + Облицовка Nordpeis Brage  

Misha_k 14.03.2012, 21:01  
А почему труба так высоко? Если будете делать воздушную разводку, лучше сейчас проштробиться и 
подключение сделать ниже (мешать будет воздуховодам) Надставку над верхушкой камина я так 
понимаю будете зашивать до потолка и в нее прятать воздуховоды? Если да, то сделайте ее из 
пеностекла, температуры там большой не будет, материал с хорошими изоляционными свойствами и 
очень легкий, хорошо обрабатывается, шлифуется и т.д. 
Если сзади планируете шамот, то для удешевления и уменьшения толщины пирога, за стенкой из шамота 
наложите стальной лист, между ним и шамотом воздушную прослойку в 2см для вентиляции и 
обязательно сделайте отверстия внизу шамотной стены для возможности поступления за стенку воздуха, 
в верху тоже самое для выхода. Вентиляция увеличит теплоотдачу шамотной стенки за каминам и 
уменьшит нагрев самой несущей стены. Стальной лист на стене дополнительно послужит экраном для 
отражения теплового излучения от шамота. 
 
kukaracha72 18.03.2012, 00:02 
Обдумал советы специалиста и решил: 
1. Буду использовать пеностекло, спасибо. Переделал 
конструкцию короба на стандартные листы пеностекла 
55*45*30. 
2. Труба не высоко, переделал на соединение 45, 
компрессионная камера получилась высотой 45 см. этого 
достаточно? 
3. Изменил толщину шамотного кирпича с 65 на 40. вес 
теплоаккумулирующей стенки уменьшился на 30 %.  
4. думаю что отдача шамотной стены сзади мне не нужна, 
нужно чтобы шамот как можно дольше грел воздух внутри 
облицовки, посему оставляю пеностекло за шамотом, 
вентзазор между пеностеклом и несущей стеной сделал в 30 
мм. хотя может он в таком случае вообще не нужен? 
 
Теперь все выглядит следующим образом...   
 
kukaracha72 01.02.2013, 10:19 
Ну что-же - свершилось! Дима помог с миллиметровой 
нержавейкой и позавчера-вчера уже топил свой камин. Позавчера - щадяще, вчера - в штатном режиме. 
На текущий момент все выглядит как на фото 1. Как горит - очень понравилось, топка реагирует на все 
манипуляции с рычажками практически мгновенно. Поскольку топил не до конца сухими дровами - 
стекло слегка закоптилось... коптится оно и в режиме медленного горения. Неплохо очищается только 
при интенсивном горении и высокой температуре - в общем наверное всё как у всех. По поводу нагрева 
поверхностей - греется только плита - козырек над топкой и передняя часть бетонного колокола... 
Решил подвести черту над проектом: 
План работ: 
1) Гильзовка дымоходного канала овальной нержавейкой, поскольку труба 150 в мой дымоход не влезет. 
- СДЕЛАНО. 
2) Постройка основания для камина с возможным каналом подачи воздуха извне. - СДЕЛАНО. 
3) Теплоизоляция несущей стены за камином, возможно сооружение теплоаккумулирующей стенки. - 
СДЕЛАНО ЧАСТИЧНО. 
4) Установка топки, подключение к дымоходу, проверка функционирования. - СДЕЛАНО. 
5) Монтаж облицовки, проверка функционирования. - СДЕЛАНО. 
6) Монтаж каналов разводки теплого воздуха. - В ПРОЦЕССЕ... 
7) Монтаж теплораспределительного короба над облицовкой, подключение каналов разводки, проверка 
функционирования. - В ПРОЦЕССЕ... 
 
 
 

http://www.stroimdom.com.ua/forum/index.php
http://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=54
http://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=43
http://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=176
http://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=65108
http://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=53687
http://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=53687
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88935


 

Стр. 11 из 19 

Vladimir64 28.11.2011, 13:17 
После долго изучения этого форума, свой выбор остановил на Nordpeis Ni-22 Harmony, спасибо Misha_k . 
Топку брал у Gonchik, спасибо и ему. Цены у него значительно ниже, чем в других местах. Доставили 
быстро, цена за доставку 120 гр. (Киев - Донецк). После получения три дня не распаковывал, не было 
времени. После распаковки и осмотре, понял, что получил что хотел. Качество исполнения на порядок 
выше, чем то, что продается в Эпицентре. 
 
Камин для отопления дома. Выбор, монтаж, настройка. 
misha_k Ответ #914 : 22 Мая 2013, 12:00 
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=25837.900&cur_page=31  
Ребята, давайте обрисуем раз и на всегда, простые вещи и 
больше к обсуждению таких элементарных вопросов не будем 
возвращаться. 
 Конвекционный камин.  
Понятно надеюсь, камин с организованной внутри 
конвекционной камерой и выполненными стенками из 
изоляции. В таком камине вся полученная из древесины 
тепловая энергия передается путем конвекционным, где 
теплоноситель - воздух. 
 Преимущества: 
1 Большая отопительная мощность. 
2 Быстрая способность нагревать и обогревать большие!! 
площади. Возможность разводки тепла в удаленные 
изолированные помещения, способом РГВ.  
 Минусы.  
В очаге должны всегда гореть дрова. Разносится 
подхватываемая пыль (в случае отсутствия фильтров). 
Подсушивается воздух при эксплуатации на больших 
мощностях. Резкие с большой амплитудой, некомфортные 
колебания температуры в доме в течение суток. Достаточно неудобный способ отопления при 
постоянном использовании. Для варианта ПМЖ в идеале только как альтернативный (резервный, 
вспомогательный) источник. 
 
misha_k Ответ #915 : 22 Мая 2013, 12:09  
Камин теплоемкий. 
 Похожая по конструктиву система на базе каминной 
конвекционной топки, с разницей, что облицовка выполнена из 
теплоемких материалов, способных аккумулировать часть 
выделяемой тепловой энергии. 
 Преимущества. В процессе работы камина, часть энергии 
аккумулируется в темплоемкой массе и в течение нескольких 
часов отдается в помещение после угасания огня в камине. При 
этом следует обратить внимание, что конвекционная мощность в 
таком случае падает. Особенно важно это учитывать, если задача 
отапливать большие по площади помещения путем РГВ. 
 Минусы:  
можно сказать их нет, кроме падения мощности, но они в 
принципе решаемые установкой более мощной топки. 
 
 
 
misha_k  Ответ #917 : 22 Мая 2013, 12:49 
  ГИПОКАУСТ.   
Само понятие "гипокауст" подразумевает собой - передачу тепловой энергии нагретым воздухом, 
циркулирующим внутри замкнутой оболочки выполненной из теплопроводящих материалов. Это может 
быть облицовка самого камина или более сложная система так называемых "теплых стен". ВСЕ. Еще раз 
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на пальцах - теплогенератор у нас каминная топка. Теплоноситель - 
воздух, циркулирующий в замкнутом контуре из теплопроводящих 
материалов и отдающий эту энергию, этим самым материалам, а 
они в уже отдают её дальше в помещение.  
 
 Есть в дополнение к этой топки дополнительные 
теплоаккумуляторы в виде шайб, каналов и т.д. - к самому 
гипокаусту по сути отношения никакого не имеют. Они лишь 
аккумулируют дополнительно тепловую энергию из дымовых 
газов, чем просто тупо увеличивают время остывания камина и его 
общую теплоемкость.   
 
 Преимущества. 
 1 Отсутствие резких колебаний температуры в помещении, где 
установлен гипокауст, в отличие от обычных каминов 
конвекционных. 
  2. Очень приятное и полезное для человека тепло, излучаемое 
всей поверхностью гипокауста в способ ИК излучения. 
 3. Отсутствие переносимой пыли (особенно важно для аллергиков). 
 4. Улучшенный дизайн (так как обычно решетки сильно ухудшают внешний вид камина) 
 Минусы. 
  1. Очень низкая тепловая мощность.  Такая система способна в час выдавать от двух до 4 кВт тепловой 
энергии. Такой мощностью невозможно отопить особенно в наших условиях больше 60 кв. метров. 
 Красивые рассказы про "чудо-отопительные" способности гипокауст - МИФ. Это дорогая игрушка для 
богатых, отличающаяся от конвекционного камина бОльшим комфортом и меньшей мощность и только. 
  2 Дороговизна конструкции. Для безопасной работы системы гипокауст нужны специальные расчеты 
и/или применение дорогих современных материалов. Самое главное при этом условие - подобрать 
правильно теплопроводность.  
 
 Но, в случае постройки гипокауст из стандартных шамотных 
плит толщ. 3см - расчет выглядит очень просто. При 
расчетах, необходимо руководствоваться, чтобы площадь 
поверхности облицовки выполненная из этих плит - была 
мин. 1кв. м на 1кг сжигаемой в топке древесины. 
 У некоторых производителей, к примеру, HOXTER уже в 
инструкциях к топке прописаны просчитанные минимальная 
площадь оболочки из стандартных шамотных плит. Что 
собственно очень удобно, когда человек хочет сделать себе 
камин самостоятельно и не разбирается особенно во всех 
тонкостях. Не каждая топка подойдет для встройки в 
систему гипокауст - она должна иметь для этого допуск 
производителем, о чем всегда пишется в инструкциях. К 
таким топкам, имеющимся у нас на рынке можно также 
отнести Austroflamm.  
 Надеюсь расписал подробно) 
 
 misha_k  Ответ #919 : 22 Мая 2013, 12:55  
Если в каминной облицовке выполненной в системе гипокауст, оставить конвекционные решетки и/либо 
сделать разводку воздуха - то получаем так называемую систему "комби" либо "гибрид" кто как. В этом 
случае получаем два в одном - преимущества теплоемкого камина в бОльшей мощности, а значит в 
возможности более быстрого нагрева и обогрева бОльших площадей с преимуществами гипокауста. 
Такие системы очень хороши для загородных домов с проживанием наездами. Когда дом выхоложен и 
нуждается в большом количестве тепла - открываем жалюзи и топим. На следующий день, когда 
тепла уже нужно в разы меньше, просто топим и нагреваем облицовку, которая потом несколько часов 
нам будет отдавать мягкое приятное тепло. 
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Цитата: 

Сообщение от Cooloner  
в данный момент остановились на решении сэкономить со знакомым прорабом: 
- черновую облицовку выполняют обычные строители 
- дымоход - те, которые устанавливали под котел 
- обыграем дуги гипсокартоном (говорит жаростойкий есть) 
- снаружи внизу облицуем каменной плиткой 
- для полок найдем гранит или мрамор или искусственный камень.. 
 
Возникли вопросы 
- у топки забор воздуха снизу, потому она обязательно должна стоять на ножках. Туда вниз выведем 
100-110 мм воздуховод с открытого цокольного помещения (3-3,5 м) м. А можно ли хоть частично ее 
установить на кирпич - для устойчивости? 
- какие обычно делают выступы полок снизу и сверху (думается 20 см снизу и мин 10 см сверху)..? 
- у кого-то может быть русское руководство к топкам нордпейса? 

misha_k  19.07.2011, 22:02 (http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=70040)  
Уважаемый Cooloner! 
Пробуйте! Если Ваш прораб опытный, а отделочники с руками и мозгами, может получится. По крайней 
мере, можете выкладывать поэтапный отчет, подскажу и поправлю ошибки. Значит, что нужно для 
начала: 
Само название Вашей темы, говорит - нужен проект. Отделочник не проектант и не дизайнер. Вам нужно 
будет заказывать каменные элементы на фирмах, которые занимаются обработкой камня. Они все равно 
потребуют проект. Значит, ищите человека кто Вам его сделает по той картинке, что Вам понравилась и 
подгонит под Вашу топку Норпейс. Вариант с гранитом, сразу отбрасывайте, он тяжелее обрабатывается 
и стоит дороже, значит мрамор!. На нижнюю полку нужно будет делать склейку 3+3 что бы получилось 
6см. Потом, важный элемент в таком камине, надтопочная балка. В этом проекте она скрыта, но она есть. 
Ее нужно будет отливать отдельно из жаростойкого бетона. Ну и сам купол. У поляков он сделан из 
гипсокартона, но думаю, что его не сделают ваши отделочники, там куча скрытых нюансов. Внутри 
внешней оболочки еще оболочка, вот она из кремние-кальцевых плит типа Супер Изола. Есть более 
простой и недорогой способ из пеностекла, но предоставлю слово gazonu он знает, как сделать, раз 
говорит, а заодно и мне интересно, может че подсмотрю, А то облицовки из пеностекла это моей 
компании разработка, в этом году впервые демонстрировали полякам на школении, так они о таком не 
знали.. Ну вот, есть шанс сверкнуть мастерством коллеге))) 
Теперь ответы на вопросы: 
На кирпич ставить можно, посадив его на раствор 
Трубу подвода воздуха выводим под топку (в любом месте). На выход трубы устанавливаем заслонку 
(шиберок) с гибкой регулировкой. Когда не топим - перекрываем подачу. 
Выносы полочек, к дизайнеру или проектанту. Размер облицовки и ее выносы должны быть 
пропорциональны размерам Вашей топки. Они высчитают. 
 
Где то был у меня перевод, поищу, выложу. 
 
misha_k  Ничего слева выводить не нужно. У этой топки верхний забор и подача воздуха для горения. 
Нижнее окошко, это первичный воздух для розжига, через 10-15 мин он всегда должен быть закрыт. 
Поэтому к притоку он не имеет практического значения. 
Запускайте, очень ждем. Если будет возможность сделайте фото и видео (на юТюб) работы дожига и 
режима тления! 
 
misha_k  07.09.2011, 02:24 
Итак: особенность таких топок в том, что они 1: очень герметичные, подача воздуха, с расчетом 
дозированная, и при розжиге не начинают полыхать как в топках, где воздух сосет из всех щелей. По 
этому, перед розжигом открываете все задвижки и на несколько минут оставьте приоткрытой дверь. Это 
поможет быстрее разгореться. Когда дрова уже примут активное горение, а топочная камера наберет 
достаточную температуру, закройте дверь и закрывайте всегда нижнюю задвижку(прим. через 15 минут) 
Все дальнейшие регулировки интенсивностью горения - только при помощи верхней. Теперь 
особенность 2: Ваша топка выложена изнутри специальным материалом Термотт. Этот материал сам 
очищается от сажи и поднимает в топочной камере очень высокую температуру, необходимую для 
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полного процесса сгорания. Но работать эти способности начинают, когда он (Термотт) наберет 
температуру 700 гр. Наверное у Вас стекло закопченное и стенки черные были на следующий день? 
Ничего страшного, растопите топку и как только Термотт дойдет до необходимой ему температуры, вся 
сажа выгорит. У меня на фото есть снятый весь этот процесс, но сегодня, по каким, то причинам так 
тормозил этот сайт, что выложу их здесь завтра. Дожиг начинает работать, когда есть слой дров 
издающих жар и начинается выделяться газ для горения при прикрытой примерно на половину верхней 
задвижке. Огонь тогда не должен гореть активно и выделяемый газ начнет гореть синими струями 
(завораживающее зрелище) Ну это сами увидите)). По поводу небольшого поддымливания. У Вас вместе 
с топкой должен был быть видео диск, где показано как открывается дверь. Особенность 3: В очень 
герметичных топках внутри образуется разрежение. Поэтому приоткрывая дверь, не распахивайте, 
настежь сразу, а приоткрыв немного, дайте воздуху войти внутрь и выровнять давление, потом 
открывайте. Так открывать двери нужно во всех герметичных топках. Когда уходите то старайтесь не 
перекрывать воздух в топке до конца, а ставьте на половину верхн. задвижку и пусть спокойно догорит. 
Это избавит от закопчения стекол перед следующим розжигом. Воздух, который поступает в Вашем 
варианте из подвального помещения, перемешивается с воздухом в облицовке и втягивается через 
отверстия в верхней части топки. Ничего не поделаешь не идеальное решение, лучше когда по 
воздуховоду внутрь, но, к сожалению, в этой топке нет такой опции. Но для безопасности и комфорта 
важно и такое решение, это лучше чем его нет вообще. В общем как для любой топки - 10 растопок и 
будете ас в мастерстве управления!! 
 
Пока не растопили, предлагаю попробовать растопить, как я это называю по-немецки.. 
Такой способ розжига, имеет ряд преимуществ перед тем обычным (газету снизу) к которому все 
привыкли. Во-первых, топка прогревается более медленно (нет термошока) не летят обратно в дом 
хлопья от сожженной газеты, дым и соответственно запах. Дрова укладываются по мере сгорания в 
равномерный слой углей и образуют хороший жар. 
Как это делается? 
Закладываем на дно топки крупные поленья. 
Потом средние. 
Потом более мелкие и щепу. 
Наверх кладем кусочек средства для розжига и поджигаем. 
Вот как это примерно выглядит.. 
 
Да, Dime Dimohod, передайте, что нормальный дымоход должен всегда иметь нормальную прочистку и 
сборник конденсата, а не так как у Вас теперь все будет течь в топку с белым Термотом и вторым 
вермикулитовым дефлектором сверху. Чистить в таком варианте, тоже придется через топку, разобрав 
пол топки. Еще не поздно все переделать, установив там, где у вас труба уходит через стену, вместо 
углового участка, прямой участок с тройником, ниже прочисткой и капельником. 
 
Cooloner 15.11.2011, 14:06 
Решено, что будем лепить из пеностекла 10 см толщиной наружку и стены 3-см закроем. 
Пеностекло около 264 грн/м2 - 10ка и 80 грн/м2 - 3-ка 
Производство оказывается есть и в Белорусии и в Шостке) 
 
Цитата: 

Сообщение от Misha_k  
Клей строительный КС, а если уже совсем что бы кошерно.. клей для кремниево-кальцевых плит ISOL 
GLUE 

Cooloner  
есть такой клей (огнеупорный даже) термафлекс - около 50 грн/кг 
вроде до 1000-1100 градусов 
еще есть профлекс до 700 градусов.. около 40 грн кг 
будем, наверное, его брать. 
 
 
Валерьяныч 22.01.2012, 18:37 (http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86962)  
спасибо, со вставками все понятно, а что с моими вопросами: 
Цитата: 
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Сообщение от Валерьяныч  
Спасибо.  
1. А как то что у Jøtul I 160 нету забора воздуха. Насколько принципиально это может быть? 
2. Где то читал что горение у Nordpeis более эффектное по сравнению даже с Jøtul. Так ли это? 
3. В связи с конструктивными особенностями этих топок, в каком режиме их можно 
эксплуатировать? т.е. как часто, продолжительно и какое количество дров использовать на 
закладку? 
4. Насколько понял, у обеих моделей нету зольника. Насколько это удобно или не удобно? 
5. И все же, Misha_k, что вы мне посоветуете? 
6. Вы говорили, что на мою площадь можно установить топку большей мощности. Какой? 
Предложите альтернативу, но разумную в плане финансов. 

 
Сори, упустил. 
1. Нету. На большом объеме может быть и несущественно, если топить не долго. Но я и нормы в любом 
случае за приток. В нормах говорится: в помещении, где установлен камин, необходимо сделать приток 
свежего воздуха. Потребление воздуха в среднем принято считать 10 куб на 1 кг дров. В I160 в номинале 
будет сгорать 2кг в час, соответственно 20 куб. Хотя это в среднем. Потребление зависит от конструктива 
топки и КПД. Лучше завести под топку воздуховод с подвала или улицы с регулируемой заслонкой на 
выходе. 
2. Для сравнения эффективности, нужно сравнить показатели обоих по КПД и эмиссии СО. По Йотулу не 
помню, а по Нордпейсу они заявляют ее как очень эффективную КПД 84% если не ошибаюсь. 
3. И ту и ту бесконечно долго. Объем закладки и там и там 2/3 объема камеры. 
4. У I160 зольник есть, насколько помню. Там он достается с пода топки, нужно приподнять колосник. У 
N20 точно нету. Я сам в зольниках не вижу смысла, если это современная навернутая топка. Там золы 
остается очень мало, а воздух для горения, не через колосник подается, а сверху, что имеет массу 
плюсов. Поэтому сколько там на дне золы, на сам процесс горения не влияет. У N20 очень глубокое дно и 
совком как у Йотулов двумя движениями золу не выбросишь. Тем более там Термотт отлит еще двумя 
специально буграми. Так что придется докупить ведро-серпаратор под пылесос. Хотя я этот сепаратор 
иметь всем рекомендую. Ничего не пылит, не разлетается, минута работы, а скопившуюся золу в ведре, 
можно использовать как качественное удобрение для садовых растений. 
5. В данном случае не знаю. Обе топки хороши, и обе имеют свои плюсы и минусы. Йотул по надежности 
в разы будет выше Норпейс. Но по красоте горения, белой чистой внутрянке, заложенном в базу подводе 
воздуха извне, преимущества у Норпейс на мой взгляд. Хотя по красоте горения, возможно вопрос 
спорный. Дожиг у Йотулов нужно отметить один из лучших. Герметичность тоже. Термотт - вот с этим не 
поспоришь. Материал хоть и деликатный, зато со своими плюсами. 
6. До 10квт спокойно, правда нужно тогда учесть, что комната в которой будет стоять камин не должна 
быть маленькой и желательно, что бы имела открытое сообщение скажем с кухней и лестницей, где 
тепло могло бы подниматься на второй этаж. 
 
misha_k  24.01.2012, 13:44 
Подача воздуха к камину 

Автор: Wojciech Dymnicki, Jøtul 

Обсуждая вопросы подачи воздуха для горения, необходимо учитывать различные конструкции 
топочных камер. На польском рынке представлены как каминные топки и печи, которые не имеют 
непосредственной подачи воздуха в топочную камеру, так и те, что имеют соответствующие отводы для 
его подачи. Независимо от того, какие камин или печь будут установлены, воздух для горения к ним 
нужно подводить. 

Устройства, не имеющие непосредственной подачи воздуха в топочную камеру, требуют иной 
организации его подачи и не везде могут быть установлены (механическая вытяжная вентиляция). 
Установка оборудования, которое потребляет в процессе горения воздух, должна быть обязательно 
продумана в соответствии с Польским строительным законом (у нас это называется СНиП). 

В каминных вставках и печах сжигают дерево, древесный брикет или мелкие древесные гранулы, 
называемые пеллетами. Всем этим материалам для горения требуется воздух. Время горения в этих 
устройствах различное и может составлять несколько часов, нескольких десятков часов, а можно 
поддерживать горение непрерывно. Таким образом, для поддержания процесса горения, нужно 

http://vashdom.tut.by/forum/index.php?action=profile;u=17124
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1372140
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обеспечить таким устройствам необходимое количество воздуха, рассчитанное в кубических метрах. 
Количество воздуха, потребляемого устройством, зависит от его конструкции, размеров топочной 
камеры, дымосборника, диаметра отвода продуктов горения. 

Каминные вставки и печи, которые имеют более высокий КПД, потребляют меньше воздуха для горения. 
Что по этому поводу говорится в нашем строительном законе? (С сожалением следуют отметить, что при 
его создании не были привлечены специалисты каминного дела, отрасли, которая в Польше является 
относительно молодой, но уже опытной, и конечно были бы внесены некоторые существенные и важные 
поправки).  

Приказ Министр инфраструктуры от 12 апреля 2002 года о технических требованиях, которым должны 
отвечать здания и их расположение. (Законодательный вестник от 15 июня 2002 г.), вводит ряд мер, 
которые нужно соблюдать при установке таких устройств. 

§ 132.3. Дровяные камины с открытой топочной камерой или каминные вставки с закрытой могут быть 
установлены только в индивидуальных загородных жилых домах, а также в малоэтажных 
многоквартирных домах в помещениях: 
1) с объемом, исходя из 4 м3/кВт номинальной тепловой мощности камина, но не менее 30 м3  
2) удовлетворять требованиям к вентиляции, о которых говорится в §150 п. 9  
3) имеющих, дымоходы, удовлетворяющие §140 п. 1, 2, а также §145 п. 1  
4) в которых возможна подача воздуха к топочной камере камина в количестве: 
а) не менее 10 м3/ч на 1 кВт номинальной тепловой мощности камина – для каминов закрытой 
конструкции,  
б) обеспечивающем скорость потока воздуха на выходе камеры сгорания не менее 0,2 м/с - для каминов 
открытой конструкции. 

Как я уже говорил, размер и конструкция топки, ее техническое решение влияют на количество 
потребляемого воздуха, и не только это. 
Огромное влияние на потребление воздуха камином также имеют:  
- расположение здания на земле,  
- ветровая нагрузка,  
- высота и сечение дымового канала в дымоходе. 

Монтажник, а в ходе работ по проекту, архитектор, должны принять во внимание следующую 
информацию: 

§143. 1. В зданиях расположенных во II и III зоне ветровых нагрузок, обозначенных Польскими нормами, 
для дымовых и выхлопных труб должны быть использованы насадки на дымоход, предотвращающие 
опрокидывание тяги при сохранении требований §146 п.1.  
2.Насадки для дымоходов, упомянутые в п. 1, должны также быть применены и в других областях, если 
того требует расположение зданий и местные топографические условия.  
3. Требования пунктов 1 и 2 не касаются топок и камер сгорания с механическим побуждением 
дымоудаления. 

Направление ветра и его сила оказывают значительное воздействие на местоположение 
воздухозаборников для камина. Вокруг здания, стоящего на пути ветра, создаются разряжение и 
избыточное давление. Воздухозаборник следует устанавливать в зоне избыточного давления – со 
стороны, откуда чаще всего дует ветер. В противном случае, воздуховод может засасывать 
отработанные газы, затруднять разжигание камина, приводить к задымлению комнаты, где установлен 
камин, либо всего здания.  

Обратная тяга приводит к охлаждению дымового канала в дымоходе. С подобными неприятностями 
могут столкнуться те клиенты, которые приобрели каминные вставки и печи с непосредственной подачей 
воздуха в топочную камеру, а в каналах, подающих воздух, не установили заслонки.  

Монтировать воздушный канал, подводящий воздух для горения, недопустимо без механической, 
управляемой вручную, заслонки, или все более модных и высокоэффективных электронных регуляторов 
потока воздуха (например, фирмы TATAREK). Сейчас есть множество таких устройств: для каминов с 
конвективным, без вентилятора, распределением горячего воздуха; и для принудительного, с 
вентилятором; и для присоединенного водонагревателя, где используется конвективная мощность и 
водяного теплообменника.  
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Основные функции контроллера:  

- управление работой заслонки, пропускающей воздух, поступающий в камеру сгорания, основанное на 
измерении температуры в топке,  
- управление работой шибера дымохода,  
- управление иными устройствами, совместно работающими с установкой (вспомогательное отопление, 
вентиляция и т.д.)  
- аккумуляторное питания схемы управления заслонкой, в случае отключения напряжения в электоросети  
- подключение иного устройства, контролирующего концентрацию окиси углерода (CO) в комнате. 

Клапан, управляющий потоком воздуха, поступающего в камеру сгорания во время эксплуатации камина 
должен быть открыт. Механические заслонки разработаны таким образом, что мы можем плавно 
регулировать поток воздуха. Электронные заслонки являются более точными, и делают это за нас. Если 
камин не топим, заслонка должна быть закрыта. И здесь мы сталкиваемся с проблемой, должна ли 
заслонка закрываться плотно или может быть приоткрыта? Если плотно закрыть подачу воздуха в 
топочную камеру, а в камине еще жарко и имеется недожженный древесный уголь, может произойти 
взрыв газов в топочной камере или дымовом канале. Минимальная подача воздуха не допустит 
концентрации горючих газов.  

Такая опасность существует, когда мы не уверены, есть ли еще тепло (жар) в камере сгорания. Но, когда 
на улице низкая температура (ниже нуля), при неплотно закрытой заслонке происходит выхолаживание 
топки, дымосборника и дымовой трубы. В этом случае мы столкнемся с проблемой, если попытаемся 
вновь разжечь камин. Выхолаживание дымового канала заблокирует отвод дыма, а во время розжига, 
дым будет поступать в комнату. Такое может произойти, если, как обычно говорят, в дымовом канале 
образуется "пробка". В этом случае поступаем так. Зажигаем бумагу и располагаем ее над «зубом». 
Таким способом нагреваем дымоход, чтобы в нем появилась тяга.  
 
Закрывать заслонку плотно или нет? Вот в чем вопрос.  

Когда заслонка подачи наружного воздуха закрыта неплотно, а у нас есть камин с водяным 
теплообменником, во время морозов может замерзнуть вода в теплообменнике и разорвать его корпус. 
В случае, если воздух подводится непосредственно в камеру сгорания, вся система должна быть 
герметичной от места забора наружного холодного воздуха до выхода в верхней части дымового канала 
дымохода. Поступающий холодный воздух (-10 C) замораживает каминную вставку и теплообменник, 
вода в теплообменнике замерзает и может разорвать водяную рубашку. 
 
Когда камин догорел, необходимо обязательно закрыть заслонку и регуляторы подачи воздуха до 
камина.  

Напомню, что обсуждаемые вопросы касались только тех вставок и печей, которые имеют 
непосредственную подачу воздуха в топочную камеру. Существует множество устройств, не имеющих 
непосредственной подачи воздуха в камеру. Я не берусь сравнивать, какие из них лучше, безопаснее, 
эффективнее, какие работают без дыма и т.д. Хочу обратить внимание на некоторые угрозы, 
возникающие в процессе их эксплуатации. К каминным топкам и печам, которые не имеют прямого 
подвода воздуха, поступающего в топочную камеру, для поддержания процесса горения необходимо 
также подводить наружный воздух. Лучше всего это сделать под камином или печью, а если это 
невозможно, то как можно ближе к устройству. Эти устройства забирают воздух, необходимый для 
горения, прямо из помещения, в котором они установлены. Если воздуха не хватает, камин начинает 
плохо работать. 
 
Чем это чревато?  

Затрудняется процесс разжигания, дым поступает в комнату, стекло быстро покрывается сажей, что не 
видно огня в камере сгорания. Устройство не может достичь нужной температуры. Камин или печь не 
нагревается и не отдает тепло наружу, в отапливаемых помещениях холодно, в них создается 
разряжение и через все возможные трещины и неплотности в дом начинает поступать холодный воздух, 
который также затягивается с улицы через решетки вытяжной вентиляции. Часто рядом с дымовым 
каналом имеется вентканал, который засасывает дым в помещение, чувствуется копоть. Дымовой канал 
очень быстро забивается сажей, [bistrem], креозотом. Если не чистить регулярно дымоход, может 
возникнуть пожар в дымоходе. Нехватка необходимого количества воздуха в камере сгорания приводит 
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к неполному сгоранию топлива (дерева). Зачастую сжигается в три раза больше топлива, чем 
необходимо, а эффекта нет, в помещения холодно. И это еще не все. 
 
Что на этот счет сказано в законе?  

150. 8. Установленное в помещении оборудование, в частности, потребляющее воздух из помещения, не 
должно вызвать сбои в работе или снижать эффективность функционирования системы вентиляции. 
9. Запрещается использование вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях, где 
установлен котел на твердом или жидком топливе, или на газу, в котором отработанные газы удаляются 
за счет гравитации, если котел потребляет воздух для горения из помещения.  
10.п. 9 не распространяется на помещения, где используется приточно-вытяжная принудительная 
система с выровненным или избыточным давлением.  

В большинстве зданий, где мы устанавливаем наши отопительные приборы, помещения оборудованы 
механической вытяжной вентиляцией (кухня – вытяжка с вентилятором, туалет и ванная комната - 
вытяжной вентилятор). Устройства, не имеющие непосредственной подачи воздуха в камеру сгорания, в 
этих помещениях устанавливать нельзя. 

Если мы подводим наружный воздух под камин или печь, значит, сделали все по закону. Но не совсем. 
Нам нужно сбалансировать потребляемый и вентилируемый воздух. Вентиляция эффективна только 
когда она правильно спроектирована, и хватает необходимого количества воздуха. Количество воздуха, 
уходящего в вентиляцию, и потребляемого камином может быть слишком большим и привести к 
появлению разряжения в помещении. К чему это приводит, мы уже обсуждали ранее. Кроме того, через 
канал по которому поступает наружный воздух под камин, будет поступать в помещение холодный 
воздух и охлаждать пол в комнате, где установлен камин. Обязательно нужно всегда монтировать 
двойник или тройник с регулировкой потока холодного воздуха. Когда отопительный прибор работает, 
заслонка открыта. Когда вы камин не топите, заслонка должна быть закрыта. Это не очень удобно. Чтобы 
этого избежать - камины и печи, не имеющие прямого подвода воздуха в камеру сгорания, нужно 
устанавливать только в тех местах, где создается избыточное давление [системой приточно-вытяжной 
вентиляции].  

§ 150. 10.п. 9 не распространяется на помещения, где используется приточно-вытяжная принудительная 
система с выровненным или избыточным давлением. 

Несколько слов о воздухозаборниках и каналах подачи наружного воздуха. Заборники следует 
монтировать в зоне избыточного давления (со стороны доминирующих ветров) над уровнем земли, так, 
чтобы их не засыпало листьями или снегом. На воздухозаборнике должна быть сетка (обратите внимание 
- не слишком плотная, маленькие ячейки ограничивают воздушный поток), с крышей - защищает от 
осадков.  

В меру возможностей, каналы подачи воздуха должны быть гладкими. Если они проходят через 
подвальное помещение, то должны быть теплоизолированы (конденсация). Следует использовать как 
можно меньше колен (увеличивают сопротивление потоку воздуха). Не нужно использовать для забора 
воздуха для каминов и печей действующие или недействующие вентиляционные каналы (огромное 
сопротивление воздушному потоку). Во время монтажных работ необходимо руководствоваться 
здравым смыслом и безопасностью наших клиентов. 
 
Источник: http://www.kominek.org.pl/technologie/artykul/zobacz/doplyw-powietrza-do-kominka.html 
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КАТАЛОГ 
Jotul Аксессуары 
01.11.2013 
 
Подсоединение к дымоходу 

Топка (1) подсоединяется к дымоходу (2) при помощи 
набора фитингов и стальных труб (3). Чтобы 
подсоединение было безопасным и прочным надо 
использовать дымоходные переходники (4). Они 
позволяют эластично и плотно соединить трубы с 
дымоходом. В топку воздух подаётся снаружи здания, 
через трубы (5) диаметром 100 мм. При помощи 
тройника с гибкой регулировкой (6) управляем 
количеством потока воздуха, которое необходимо для 
оптимального сгорания. Выхлопные газы отводятся из 
камеры сгорания топки (1) в дымоход (2). 
 
 
Распределение теплового воздуха 

Работа системы отопления основано на тепловой 
конвекции. Воздух (7) с комнатной температурой 
поступает под топку (1) и обогревается в пространстве 
между корпусом камина и крышкой конвекции (8). 
Нагретый воздух поднимается к верхней части 
дистрибьютора (9), где наступает его разделение. По 
алюминиевым трубам Spiro (10), оцинкованным трубам 
(11) либо по каналам (12) он поступает в обогреваемые 
помещения. На окончаниях труб устанавливаются 
решётки с регулировкой. С их помощью возможно 
регулировать количество нагретого воздуха 
поступающего в комнату. На облицовке камина 
монтируется нерегулируемая решётка (13). Чтобы 
предотвратить появление трещин на облицовке камина 
на стыке со стеной, надо пользоваться решёткой (14). 
 
 
 


