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Описание раздела:
Согласно приказа МЧС и Госстроя Украины № 238/225 от 10.12.2004 года – в жилых домах высотой выше 73 м. Двери в в квартиры должны быть с пределом огнестойкости ЕИ 60(1 час).

Дома, высотой до 73 м (16 этажей) должны быть с пределом огнестойкости ЕИ 30(0.5 часа).

Бронедвери противопожарные производства ТМ « Весь мир бронедверей» изготовлены в соответствии с ДСТУ Б.В.2.6.-11-97 соответствуют первой категории, по сопротивлению к взламыванию, с приделом огнестойкости ЕИ 30(0.5 часа). Такие бронедвери изначально укомплектованы замком системы «краб» трехстороннего запирания, внутри двери пространство между ребрами жесткости заполнено гипсом и базальтом или специальной минватой-базальтовым волокном; по периметру двери проклеен специальной противопожарный уплотнитель Огракс, Все двери промаркированы и на коробке расположены специальные заводские таблички. В базовой комплектации двери красятся в серый цвет, по желанию и за дополнительную доплату можно использовать любую другую отделку.

Принцип защиты от огня противопожарной бронедвери заключается в свойствах специального противопожарного уплотнителя, который при высоких температурах увеличивается в размерах -до двадцати раз и в случае пожара заполняет собой, как монтажная пена, все щели, не давая огню перейти в квартиру или наоборот выйти из нее. Обязательно необходим замок, фиксирующий двери во всех сторонах, благодаря чему бронедверь будет зафиксирована в коробке и ее углы не поведет от высокой температуры и она не раскроется.

Благодаря всему этому такая бронедверь, в случае пожара будет стоять преградой для огня намертво, при температуре около 900 градусов как минимум 30 минут, а после… вся надежда на пожарников. После пожара пользоваться бронедверью будет довольно сложно. Ведь если температура в помещении не критичная, то пользоваться дверью можно беспрепятственно, уплотнитель не раздуется, а замок не заклинит, а если произойдет сильный пожар, то задача двери – замуровать собой проем и остановить распространение пожара.

Наши бронедвери противопожарные сочетают в себе 2 функции сразу – прочность и надежность бронедвери отлично сочетается с противопожарными свойствами. Поэтому такие бронедвери дороже просто бронедверей или обычных противопожарных дверей, но поставив одну такую дверь, вы получаете свойства сразу двух дверей.

Двери противопожарные EI-30, EI-60 1 категория от "Весь мир бронедверей":

Торговая марка "Весь мир бронедверей" предлагает, кроме взломостойких пуленепробиваемых дверей, сертифицированные двери противопожарные (двери пожаростойкие):

· Металлические двери противопожарные EI-30 (30 минут) 

· Металлические двери противопожарные EI-60 (60 минут) 

· Металлические двери противопожарные с остеклением  EI-30, EI-60. 

· Ворота противопожарные EI-30, EI-60. 

· Ворота противопожарные с остеклением  EI-30, EI-60. 

· Двухстворчатые двери противопожарные EI-30, EI-60. 

Наши противопожарные двери отвечают ДБН В.1.1-7-2002 и ДСТУ БВ 2.6-11-97.

Мы изготавливаем пожаростойкие двери любой сложности: как для квартир, так и для технических помещений. Изготавливаем двери противопожарные для банков и других учреждений. Сертификаты качества  № UA 1.003.0035187-09. 1 категория, 30 минут огнестойкости (EI-30), Cертификат № UA 1.003.004987-10 (EI-60) и другие.  Также есть лицензия на монтаж противопожарных дверей: лицензия серия АВ № 319877.

Пожаростойкие двери EI-30, EI-60 могут быть в базовой комплектации с покраской в серый цвет, кроме этого компания "Весь мир бронедверей" предлагает бронедвери противопожарные с отделкой: МДФ, филенка, пленка имитирующая дерево, полимерные покрытия и т.д. Изготавливаем противопожарные бронедвери с различными отделками. В наших бронедверях мы используем замки лучших мировых производителей: Mul-t-lock, CISA, MOTTURA, AZBE, KALE и другие.

В 2009 году наша компания разработала конструкцию дверей противопожарных EI-90 (90 минут). Данные противопожарные двери успешно прошли предварительные испытания и в настоящее время проходит их сертификация. В том числе сертифицируются двери противопожарные с остеклением EI-90 (90 минут пожаростойкости).

Противопожарные испытания двери по ДСТУ БВ.2.6-11-97 ДБН В 1.1-6-2001 «Захист від пожежі. Двері і ворота»
Противопожарные испытания двери по ДБН В 1.1-6-2001 «Захист від пожежі. Двері і ворота»


	Стоимость противопожарных дверей 



	

	Цены на противоударные противопожарные двери и стеклопакеты

Наименование

ИЕ-30 (30 минут)

ИЕ-60 (1 час)

ИЕ-120 (2 часа)

Двери в проём размерами 2000 мм х 800 мм

3300 грн

3700 грн

4700 грн

Двери в проём размерами 2000 мм х 900 мм

3500 грн

3900 грн

4900 грн

Двери в проём размерами 2100 мм х 900 мм

4000 грн

4400 грн

5400 грн

Двери в проём размерами 2100 мм х 1000 мм

4200 грн

4600 грн

5600 грн

Двери в проём с индивидуальными размерами (под заказ)

Индивидуально

Стеклопакет размером 600 мм х 300 мм

1500 грн

3000 грн

5000 грн

Стеклопакет с индивидуальными размерами (под заказ)

Индивидуально

Доставка и монтаж по Киеву

400 грн

800 грн

Цены на пожаростойкие ворота по Киеву и Киевской области

Наименование

ИЕ-30 (30 минут)

ИЕ-60 (1 час)

Противопожарные ворота

от 1900 грн

от 2200 грн

Противопожарные ворота с остеклением

от 3800 грн

от 4800 грн

Доставка и монтаж по Киеву

от 800 грн

Цены на противопожарные двери Padilla Classic RF 60 (Испания)

Глухие противопожарные двери Classic RF 60 от испанского производителя Padilla с пределом огнестойкости EI-60 (1 час) могут изготовлены под проёмы различных размеров. Двери окрашены в светло-серый цвет RAL 7035. Зависимость стоимости пожаростойких дверей от размеров проёма представлена в таблице.

Наименование и размеры огнеупорных дверей

Стоимость

Пожаростойкие двери в проём размерами 2060 мм х 800 мм

3051 грн

Пожаростойкие двери в проём размерами 2060 мм х 890 мм

3051 грн

Пожаростойкие двери в проём размерами 2060 мм х 990 мм

3294 грн

Пожаростойкие двери в проём размерами 2060 мм х 1100 мм

3876 грн

Пожаростойкие двери в проём размерами 2060 мм х 1200 с рабочей створкой 800 мм

6210 грн

Пожаростойкие двери в проём размерами 2060 мм х 1290 мм с рабочей створкой 890 мм

6390 грн

Пожаростойкие двери в проём размерами 2060 мм х 1390 мм с рабочей створкой 990 мм

6646 грн

Пожаростойкие двери в проём размерами 2060 мм х 1490 мм с рабочей створкой 990 мм

6850 грн

Доставка и монтаж по Киеву

800-1200 грн

Цены на противопожарные двери EI-60 Dierre (Италия)

Металлические одностворчатые глухие двери ЕI-60 с пределом огнестойкости 1 час от итальянской фирмы Dierre, окрашеные в светлый цвет RAL 1015, комплектуются противопожарной уплотнительной прокладкой в дверной коробке, врезным замком со строительной вкладкой, двумя петлями, одна из которых обладает функцией пружинного доводчика, и ручкой чёрного цвета со стальным стержнем.

Толщина полотна огнестойкой двери составляет 0,9 мм, а толщина дверной коробки – 2 мм. Используемая сталь – ДСО3+ZE PN-EN 10326:2006.

Наименование и размеры пожаростойких дверей

Стоимость

Огнеупорные двери в проём размерами 2050 мм х 800 мм

€ 350

Огнеупорные двери в проём размерами 2050 мм х 1000 мм

€ 410

Огнеупорные двери в проём размерами 2050 мм х 1800 мм

€ 800

Доставка и монтаж по Киеву

От € 70




