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ПП «ПББ «ПР-ДВА»
Ліцензія АД №030291
Проект

  «Будівництво приватного будинку за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни,                                        пров. Травневий 62»
Загальні дані.

Архітектурна частина.

Генплан.
Київ 2014
Пояснювальна записка
1. Загальна частина

     Проект розроблений для виконання в районі з наступними кліматичними умовами:

· нормативне снігове навантаження для  II-го кліматичного
 району – 1550  Па.
· нормативне вітрове навантаження для  II-го кліматичного 
району – 370  Па.

-    розрахункова зимова температура зовнішнього повітря – мінус 22.

-    ступінь вогнестійкості будинку – III.

2. Генплан
   Будівля знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни , пров. Травневий 62. Ділянка в плані правильної форми, на ділянці відсутні існуючі споруди. Загальна площа ділянки 0,246 га.  Площа забудови 143,7 м2.
3. Благоустрій територіїї
  Проект благоустрою передбачає:

·       мощення ФЕМ, тротуарної плитки;

·       дерева декоративних порід;

·       дерева листяних порід;

·       фруктові дерева;

·       декоративні кущі;

·       квітники, клумби.

4. Об’ємно-планувальні рішення
  Будівля триповерхова, в плані має нескладну квадратну форму.

Конструктивна схема – стінова конструктивна система – з поперечними та повздовжніми несучими стінами.

Будівля розмірами в осях  13.150 х 10.300 м.

Висота першого поверху – 2.75 м.

Дах шатровий.

Представлена будівля містить в собі наступні приміщення:

	№ по плану
	                         Назва
	Площа, м2
	Висота, м

	На першому поверсі



	    001
	Коридор
	     5,9
	     2,75

	    002
	Коридор
	     9,1
	     2,75

	    003
	Кухня
	    13,5
	     2,75

	    004
	Загальна кімната
	    28,4
	     2,75

	    005
	Санвузол гостьовий
	     1,8
	     2,75

	    006
	Санвузол
	     9,8
	     2,75

	    007
	Баня
	     4,2
	     2,75

	    008
	Дитяча кімната
	    13,6
	     2,75

	    009
	Кімната дорослих
	    15,9
	     2,75

	    010
	Дитяча кімната
	    12,7
	     2,75

	    011
	Технічне приміщення
	     5,4
	     2,75


5. Конструктивні рішення
  Фундаменти - подушка монолітна залізобетонна з бетону класу В15, стіни фундаментів монолітні з бетону класу В15 товщиною 400мм.

  Зовнішні стіни - виконані з цегли, утеплювача та лицювальної цегли. Кути та примикання стін та перегородок повинні бути виведені під прямим кутом. Стіни з внутрішньої сторони оштукатурені, із зовнішньої сторони опорядження згідно паспорту опорядження.

   Перемички - в зовнішніх та внутрішніх стінах, над дверними та віконними прорізами -  збірні по серії 1.038.1-1вип.1.
  Перекриття - перекриття першого поверху - балочне, дерев’яне.
   Покрівля - крокви похилі з пиломатеріалів хвойних порід та бітумної черепиці.

  Перегородки - запроектовано з цегли звичайної та гіпсокартонною тепло та звукоізоляцією.

  Підлога - паркетна дошка, керамічна плитка.

  Столярні вироби - двері зовнішні та внутрішні блоки індивідуальні з твердих порід дерев.


  Металопластикові вироби - індивідуальні віконні блоки.

  Проектом передбачено захист конструкцій від корозії, гниття та горіння.
Для металевих деталей - анкери балочного перекриття захищаються цементним розчином, а всі інші, в тому числі скрутки кріплення крокв лакомасляним покриттям згідно СНиП 3.04.03.87.
Всі дерев’яні елементи, які стикуються з кам’яною кладкою або залізобетонними виробами, ізолювати шаром толі.

6. Основні техніко-економічні показники   

· Загальна площа ділянки                                             0,246 га;                          
· Площа забудови                                               143,7 м2;
· Поверховість                                                   1 поверх;

· Умовна висота будинку                               одноповерховий;

· Загальна площа будинку                                120,3 м2;

· Тривалість будівництва                                  12 місяців.

7. Протипожежні заходи
Протипожежні заходи виконано у відповідності з вимогами 

ДБН В.1.1-7-2002р. та ДБН В.2.2-9-99.
Будівля відноситься до III ступеню вогнестійкості.

Габарити та вимоги до евакуаційних шляхів відповідають

 ДБН В.1.1-7-2002р.

Електропроводка виконується ізольованими проводами і кабелями прокладеними в трубах, або по негорючих будівельних конструкціях.

Згідно ДБН 360-92 та ДБН В.2.2-15-2005 дотримано протипожежні розриви до сусідніх будівель та споруд.

Проектом передбачено захист конструкцій від корозії, гниття та горіння.

  Всі дерев’яні елементи які стикуються з кам’яною кладкою або з залізобетонними виробами, ізолювати шаром толі, та ретельно 
антисептувати. Для захисту конструкцій від гниття та загорання використати захисне покриття з межею вогнезахисту r-30 і межею 

поширення вогню МО згідно ДБН В.1.1-7-2002р. Якість вогнезахисної обробки дерев’яних елементів покрівлі, які були оброблені засобами вогнезахисту повинна забезпечувати I-групу вогнезахисної ефективності згідно ГОСТ 16363-98. Проведення вогнезахисної обробки має здійснюватись спеціалізованою організацією.
8. Техніка безпеки і охорона праці
Застосовані проектні рішення забезпечують надійну експлуатацію будівлі, при умові дотримання при виконанні будівельно-монтажних робіт даних проектних рішень. Приміщення будинку забезпечити опаленням, вентиляцією, холодним та гарячим водопостачанням та каналізацією.

При виконанні будівельно-монтажних робіт потрібно суворо дотримуватись вимог СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

9. Санітарно-технічні рішення
9.1 Водопостачання та каналізація

Водопостачання будинку передбачено від свердловини.

Стоки відводяться у гідро ізольований вигріб V=2,5м3.

9.2 Опалення та вентиляція

В будинках передбачено автономне опалення.

Проектом передбачена припливно-витяжна вентиляція.

Приплив повітря здійснюється через кватирки та нещільності в вікнах, дверях. Витяжка через вентканали.

9.3 Природне, штучне та місцеве освітлення

Даний розділ розроблений згідно ДБН В.2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення».
Освітлення приміщень передбачено природне, штучне, місцеве.
Природне освітлення здійснюється через проектні віконні прорізи, що відповідає санітарним нормам ДБН В.2.5-28-2006 р.

Вікна розташовані з сонячної сторони і оснащені жалюзями, які забезпечують захист від прямих сонячних променів.
