Расчет расхода воды 
1. Заполните значение расхода воды для каждого водопотребителя (Табл. 1), пользуясь данными из справочной таблицы (Табл.2) 

2. Вычислите максимальный расход воды для квартиры (коттеджа) Qмакс. 

3. Вычисленный максимальный расход соответствует полностью открытым вентилям на всех водопотребляющих устройствах - такая ситуация практически никогда не возникает, поэтому необходимо вводить поправочный коэффициент - 0,5-0,7.

Табл. 2 Расход воды типичными бытовыми приборами
Qмакс. реальное = 0,5-0,7 х Qмакс
Определите минимальный расход воды в квартире, обычно он приблизительно равен расходу одного из устройств водопотребления.Как правило, следует принимать:

для квартиры - Qмин = 10-20 л/мин
для коттеджа - Qмин = 20-40 л/мин
Пересчитайте расход воды в м3/ч для того, чтобы определить модель устройства Q(л/мин) x 60 =Q(м3/ч). 

Определите типоразмер устройства 

  

	Тип водопотребителя

	Расход воды, л/мин


	Кран Dy15

	20


	Кран Dy20

	30


	Кран Dy25

	60


	Душ

	15


	Умывальник ванной

	10


	Кухонный смеситель

	10


	Смеситель ванной

	10


	Биде

	10


	Унитаз

	20


	Стиральная машина

	15


	Посудомоечная машина

	10



	


Пример расчетов: 

Требуется подобрать устройство  для квартиры. 

1. Заполняем таблицу: 

Максимальный расход Qмакс - 150 л/мин = 9 м3/час 

Принимаем Qмакс.реальное = 150 х 0,5 = 75 л/мин = 4,5 м3/час 

Принимаем Qмин = 10 л/мин = 0,6 м3/час 

Выбираем устройство -  Dy20. 

(по данным фирмы "Магнитные водные системы" www.mwsys.ru)
	Потребители

	Расход воды - л/мин

	Кол-во

	Общая


	Кран 15

	20

	2

	40


	Кран 20

	30

	1

	30


	Душ

	15

	1

	15


	Кухонный смеситель

	10

	1

	10


	Умывальник ванной

	10

	1

	10


	Смеситель ванной

	10

	1

	10


	Биде

	-

	-

	-


	Унитаз

	20

	1

	20


	Стиральная машина

	15

	1

	15


	Посудомоечная машина

	-

	-

	-


	ИТОГО:
	 

	 

	150


	


1. Микра 2 . 23 квт способна нагреть воду на 25 градусов при ее расходе в 13.2 литра
2. Колонка..возьмем Cointra E10P/ 17.4 квт способна нагреть воду на 25 градусов при расходе в 10 л/мин
3. Котел термет 10квт способен нагреть воду на 25 градусов при расходе 7,5 л/мин
4. Котел 28 квт способен нагреть воду на 25 градусов при расходе 16л/минуту

Ах да забыл тут есть господа, которые кроме формул ничему не верят:
g=Q/cdT*60 ,л/мин
Q-квт
С=4,19
dT-разница между холодной и нагретой водой, градусы цельсия

Теперь взглянем на расходы для разных приборов:
Умывальник- 6-8л/мин
Кухонная мойка 8-10 л/мин
Душ 6-8 л/мин
Ванна 10-13 л/мин (если нормально набирать а не ждать набора по 30 минут)

Зимой температура воды в кране в районе 5-10 градусов....
1.Это значит если у нас котел термет то он может дать нам воды только для умывальника или душа или медленного набора ванной температурой пусть 35 градусов....
Если прикрыть краник то можно получить и погарячее....О включении 2 потребителя речи не идет
2.Клонка Коинтра может выдать воду 35 градусов и для умывальника и для чего-то еще, но нужно забыть о нормальном открытии крана, прийдется приспосабливаться...
3. Котел 24 квт может обеспечить воду 35 градусов и в душ и еще например в кухонную мойку или умывальник....Но ужасно не комфортно когда я блин в душе, а кто-то на кухе врубает мойку на полную и моет посуду....мне холодновато становится...убил бы.....да и мало для жира 35 градусов.....кажется что 24 квт это много, а если нормально присмотреться-маловато..
4. Котел 28 квт....О! это уже что-то....можно и в душе мыться и даже посуду помыть...правда если постараться то и здесь можно доставить дискомфорт тому, кто моется.

Во всех случаях если набирается вода в ванную с нормальной скоростью, посуду будете мыть в не нормальной для этого воде (если не ошибаюсь рекомендация 42-45 градусов)
И еще учтите нормально душ можно принимать если вода 38 градусов
А для набора ванны 42 градуса...
Так что те мои 35 для которых я вел сравнение для зимы еще преувеличение.....

Еще у кого-то возникают вопросы по поводу комфорта по ГВС в котлах, колонках и прочем оборудовании....????
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=494927&postcount=148
Итак Микра2:...обыкновенный 24 квтник (турбировваный)

Замучал соседей: а именно жене сказал включить тот расход воды на кухне который более-менее ей подходит для мытья посуды, а мужу чтобы включил тот расход из душа , при котором он моется.....

Ручка регулировки по ГВС была выкручена до упора на максимум..

Температура воды из холодного крана 8 градусов по цельсию(меряем и обыкновенным градусником и цифровым для чистоты эксперимента)

Резулдьтат:

И из душа и из крана на кухне течет вода температурой 37 градусов...

При этом расход воды из карна на кухне 5,8 л/мин

Расход воды в душе 5,5 л/мин

(попросил обеих сильно не открывать краны, умерить свой пыл)

Теперь перепроверим по формуле из курса физика за 7 клас вроде...

дельтаТ в нашем случае 29 градусов, расход общий 11,3 литра

Вычислим мощность котла....

Q=4.19*29*11.3/60=22.9 кВт

Смотрим в таблицу теххаракетристик котла и видим там цифру "корысна теплова потужнисть"-23,9 (для турбированого)

Значит или газ-фигня или изготовитель нагло врет!!! 1 кВт мы где-то потеряли...а может и в трубах остыла....а может с расходом чуток шибся, но полноты картины это не меняет

Теперь резюме обеих супругов:

жена- в такой воде -37 градусов плохо мыть посуду, попросил показать в какой хорошо мыть (померял 42 градуса)

муж- в такой воде мне не комфортно мыться под душом,

о чем я и говорил, минимум 38 нужно для не особо теплолюьивых.. а то и 40

Что он, что она прикручивали кран, уменьшали расход дабы добиться желаемого комфорта...

А теперь представте: муж моется в ванной с таким расходом , какой ему по душе и вдруг его дорогая решила помыть посуду и включила нужный ей расход...в итоге в первые 30 секунд (пока котел не отмоулируется толком) на мужа потечет сначала прохладная вода , а потом вода с температурой 37, что его не будет устраивать и он будет как идиот кричать жене: "еп...т...м...ть уменьши расход воды в кране..."

Я это не придумал, во первых все потдверждает формула, а во вторых мои соседи

Про себя я уже молчу, давно эту фигню замечаю

Кстати этаж первый, девятиэтажка...давление в магистрали 6 атмосфер, трубы у соседей заменены, длина труб минимальна
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=501942&postcount=190
1 февраля этого года вышел приказ по Киевоблэнерго, что подключать газ можно только при наличии установленных котла, бойлера, генератора, разводки труб по дому с радиаторами и работающей вентиляции.
