Правильное покрытие, это покрытие которое имеет коэффициент сопротивления паропроникновению не более 0,5 

Коэффициент диффузии водяного пара для Кнауф МП Ляйхт Цемент 
µ = 8 
1/8 = 0,125 
0,125 это меньше чем 0,5
Что и требовалось доказать
Цитата:

	Сообщение от Propeller 



Если отделываться изнутри гипсом то, если наружная отделка дает хотя бы половину паропроницаемости газабетона, её можно применять.
У ИНСАНА наружка получилась 0,15. Вполне рабочий вариант.


Изнутри у меня тоже 0,15 (Цементно-перлитовый Силтек РМ-115). Только слой толще (10-12мм при наружном 5-8мм)
. СТ 17, грунтовка за три раза 1:6 с водой, 1:4 с водой, 1:1-2 с водой
2. Паропроницаемая штукатурка СТ 24, без сетки слой 7-30 мм.
3. Кварцевая грунтовка СТ 16
4. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175.

ы должны понять, одну вещь, что никогда, никакая так называемая "тёплая штукатурка" не даст эффекта, как полноценный утеплитель будь то пенопласт или вата. Просто сравните коэффициенты теплопроводности штукатурок и утеплителей и всё поймёте, это в основном пяти и десятикратное преимущество при толщине в 1см утеплителя. 

И сразу же возникает вопрос. Зачем они тогда производятся? 

Тёплые штукатурки в основном идут без песка, потому что он тяжелый, а заменяется связующая основа на более лёгкую (перлит, керамзит, пеностекло, пенополистирол и т.д), что даёт удельный вес тёплых штукатурок, намного меньше чем обычных цементно-песчаных и тем самым уменьшают коэффициент теплопроводности. И конечно же огромное количество модификаторов и пластификаторов добавляется в смеси.
Для газо-пенобетона - очень важно, чтобы штукатурка имела хорошую паропроницаемость и легкий вес, из-за того что у газо-пенобетона пористая структура, она не может долгое время выдерживать больших нагрузок на отрыв обычных «тяжелых» цементно-песчаных штукатурок.
	Сообщение от alicedr 


И опять тишина...
Провела расчеты по деньгам, мож кому пригодится:
Вариант 1 CERESIT
1. Грунтовка СТ17
2. шпаклевка СТ29 (расчет при расходе 2,5кг/кв.м)
3. сетка армирующая
4. грунтовка СТ16
5. штукатурка СТ137 минеральная камешковая
6. краска силикатная СТ54
Итого 33,5-52грн/кв.м. (без работы)
При слоях по 5мм шпаклевки и штукатурки получается сопротивление паропроницаемости 0,001 (норма не больше 0,5 где-то тут писали)
Вариант 2 (расчет не мой, это комм.предложение штукатуров с материалами) CERESIT
1. Грунтовка СТ17
2. шпактевка СТ29
3. сетка армирующая
4. грунтовка СТ15
5. штукатурка СТ75 силиконовая короед
Итого 76грн/кв.м. (без работы) 
Вариант 3 (расчет не мой, это комм.предложение штукатуров с материалами) KREISEL
1.грунтовка
2.шпаклевка
3.сетка
4.грунтовка кварцевая
5.штукатурка силиконовая короед
итого 58гркв.м
Насколько правильно я провела подсчет сопротивления паропроницаемости? Т.е. такое решение точно подходит?



А что , если в схеме
1. Грунтовка СТ17
2. шпаклевка СТ24 (расчет при расходе 2,5кг/кв.м)
3. сетка армирующая
4. грунтовка СТ16
5. штукатурка СТ137 минеральная камешковая
6. краска силикатная СТ54

Первые два пункта заменить на 
Baumit MVR-UNI - 80грн/40 кг = 2 грн/кг
(СТ - 24 - 53 грн/25 кг = 2 грн/кг) 
Сетку, думаю, нужно использовать в любом случае.
Цитата:

	Сообщение от Eugenegon 


А что , если в схеме
1. Грунтовка СТ17
2. шпаклевка СТ24 (расчет при расходе 2,5кг/кв.м)
3. сетка армирующая
4. грунтовка СТ16
5. штукатурка СТ137 минеральная камешковая
6. краска силикатная СТ54

Первые два пункта заменить на 
Baumit MVR-UNI - 80грн/40 кг = 2 грн/кг
(СТ - 24 - 53 грн/25 кг = 2 грн/кг) 

Сетку, думаю, нужно использовать в любом случае.


Можно заменить без проблем, а что смущает? Сетка, по технологии не используется, Baumit MVR-UNI на фасад наносится без дополнительного армирования, благодаря армоволокнам и ряду пластификаторов. 
ИМХО, минеральной штукатуркой вы уменьшаете срок службы фасада, я бы заменил (5-6 позицию) на более износостойкую готовую декоративную штукатурку (силоксан, силикат, силикон) на выбор.
Вот что ответили на мой вопрос специалисты Росийского представительства Henkel.

Для выполнения штукатурных работ по газобетонным блокам YTONG как снаружи, так и внутри помещения (включая ванные комнаты) предлагаю использовать штукатурку Ceresit CT 29. С ее помощью Вы сможете получить качественное штукатурное покрытие как под последующую покраску, так и под нанесение декоративных штукатурок. Во вложенном файле Вы сможете найти Техническое описание на СТ 29, в котором очень подробно описаны все этапы подготовки основания и выполнения работ. 
Обращаю Ваше внимание, что газобетонные блоки являются сильно впитывающим основанием, поэтому перед нанесением материала СТ 29, основание следует прогрунтовать грунтовкой СТ 17 дважды: первый раз - разбавив грунтовку СТ 17 водой в соотношении 1:1, второй раз - не разбавляя. 
Для повышения трещиностойкости штукатурного покрытия Вы можете дополнительно проармировать его в процессе работы армировочной полимерной сеткой с щелочестойкой пропиткой. 
К сожалению, в своем письме Вы не указали о дальнейшей планируемой декоративной отделке стен. Осмелюсь предложить следующие материалы: 
- декоративная отделка фасада - грунтовка под нанесение декоративных штукатурок СТ 15 (под силикатные штукатурки), СТ 16. Декоративные штукатурки: 
минеральные СТ 35, СТ 137 с дальнейшей окраской фасадными красками: силиконовой СТ 48, силикатной СТ 54; 
силиконовые СТ 74, СТ 75; 
силикатные СТ 72, СТ 73 
Если заказчиком будет принято решение об окраске фасада без нанесения декоративных штукатурок, то для подготовки штукатурного покрытия, выполненного с использованием СТ 29, под высококачественную окраску Вы можете использовать фасадную шпаклевку СТ 225. 
- декоративная отделка внутренних помещений коттеджа : 
- сухие помещения - подготовка штукатурного покрытия под окраску или наклейку обоев: финишная шпаклевка для внутренних работ СТ 27; 
- помещения с влажным режимом - если предусмотрена окраска, то для подготовки основания - фасадная шпаклевка СТ 225. 
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, всегда готов на них ответить. 
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