МВР Уни ПРОБЛЕМА

Добрый день.
Решил написать в данной ветке о своем горьком опыте отделки штукаторной смесью, фасад из газоблока. Может кто посоветует, что с этим делать, а может и кому пригодиться мой опыт.
Итак, начнем. Дом из газоблока Аэрок, штукатурная смесь Baumit MVR Uni (http://www.baumit.ua/upload/pimdam/pdb/PDBL_MVR_Uni.pdf) штукатурили машинным способом без предварительной грунтовки и сетки, как того требует инструкция к материалу. Фасад площадь 500 м кв. Работу выполнял всем известный человек на форуме и штукатурных дел мастер. Работы по фасаду были начаты после 20/05/2011 и были закончены в сентябре 2011. И это при наличий всех материалов, своевременной оплаты, половину данного срока леса арендовал за свой счет, за время проведения работ поменялось три бригады. Не буду называть имя подрядчика но он явно заслуживает черного списка, впрочем он и так там уже есть. Ближе к концу выполнения работ я заметил, что в некоторых местах штукатурка начала отслаиваться и мест этих я насчитал очень много, вызвал подрядчика тот разводит руками мол это проблема с материалом, заказываю экспертизу у Baumita и вот что я получил. Результат на фото. Ни о какой обработке фасада с моей стороны перед штукатурными работами и речи быть не может я не враг своему здоровью. Технолог из Баумита предположил, что рабочие подрядчика перед нанесение штукатурки поливали фасад водой из бочки, которую они с собой привезли и может быть там был какой-то химикат, который и не дал схватиться штукатурке с блоком. Но я в это слабо верю т.к. отслоение пошло местами на разных сторонах фасада. Вообще, для меня это осталось загадкой!
Решил поступить след образом, переждать зиму и глянуть как ведет себя данная штукатурная смесь, возможно весной буду сбивать всю штукатурка, если мест где бухтит станет больше.
Да, еще забыл сказать, что делал теплоаудит фасада на прошлых выходных, как видно на фото все армопояса и перемычки промерзли до образования инея изнутри. Т.е. нужно утеплять перемычки и пояса, ума не приложу как это сделать.
Посоветуйте пожалуйста, что делать?
1. Сбивать весь штукатурный слой в местах бухтения?
2. Закрывать весь фасад минеральной ватой и крепить ее к уже имеющемуся штукатурному слою не зависимо от бухтения, а сверху понову штукатурить, крепить декор и короед?
4. Как-то утеплить только пояса и перемычки, перештукатурить места где бухтит. Не знаю как это сделать, ведь еще нужно клеить декор.
3. Может есть какой-то другой вариант? 
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	Я думаю что проблема в нетехнологичности - тоесть небыло грунтовки и т.д. Вот поэтому и проблемы возникли. Это почему отваливается. 
А какова толщина штукатурки ?
Если бы была пробема только в сетке - то были бы только трещины мне кажется. 
Касательно армопоясов и перемычек - как их делали ? Просто тупо ставили опалубку и заливали - тоесть бетон выходит наружу (под штукатурку) ?


Толщина штукатурки от 2 до 4 см
Просто тупо ставили опалубку и заливали - тоесть бетон выходит наружу (под штукатурку)!

	И какой результат? Как ведет себя материал в работе? А потом наносится какой-то декоративный слой финишный или в таком виде остается?


Результат совсем не тот на который рассчитывали. Есть места которые по три раза штукатурили. Представитель Баумита раза четыре приезжал, брал пробы в лабораторию. Так ничего внятного и не сказал. Причем есть места в которых держится мертво. Баумит намекает на качество газоблока, но внутри таких проблем нет.

	Сообщение от olekss 


Летом 2011 поштукатурил Baumit MVR UNI+ Baumit Silicone Putz штукатурка.
Нареканий нет ( как для не специалиста по штукатурке).пару фоток у меня страничке в альбоме. Строители говорят , что сделано так ровно, вроде как по ЭППс штукатурили.Перезимовала штукатурка без проблем. Держится отлично. и с Baumita никто не приезжал. Единственное, рассчитывал на минимальный слой , разрешенный по технологии -12мм. Это 12-15кг на м2, а ушло реально 18. Могу рекомендовать прораба Руслана. Порядочный и приятно общаться. Киевлянин.


И какая по итогу получилась стоимость 1 кв.м?

Поднял документы:
Штукатурка MVR-Uni - 4т
Силиконовая штукатурка (1,5 барашек) 630 кг
Шпаклевка "ProContaсt"- 300кг.
Грунт UniPrimer- 75кг.

На 255 м2.
Декоративных элементов нет, откосы входят. Стоимость полная.

Тотал=210гр/м2

Умка действительно хороший продукт. Я выбирал между 2 мя вариантами внешней отделки газобетона:
1. Как уже писал -Baumit MVR UNI+ Baumit Silicone Putz .
2. или Умка+покраска.

Теперь об Умке и процессе выбора между 2 вариантами.
Я брал 2 тестовых куска штукатурки, нанесенной на газобетон и опускал в воду на 12 ч., а потом морозил.
Так вот , Умка после 12ч не набрала воды ВООБЩЕ. Намок только верхний слой в 1-1.5мм. Умка очень пластична с хорошей "липучестью". С Baumit картина неожиданная.
Штукатурка тянет воду потихоньку и наступает момент когда она промокает насквозь. Это проблема. В этот момент штукатурка отслаивается от газобетона практически без усилий, от щелчка пальцами.Вывод: Baumit необходимо очень хорошо изолировать от воды. Не используйте краски. У них толщина слоя -1мм. Царапнул и вода пошла в штукатурку, потом трещина и вот уже кусок отвалился.
Почему выбрал Baumit?
1. Стоимость Умки 1м2 "под кключ" -240грв. При этом многие писали , что реальный расход Умки не 3,7 кг.м2 , а 6-7 кг, те в 2 раза больше. Те в итоге меньше 300 за м2 не получиться. и вообще Когда нельзя спрогнозировать расходы, как-то некомфортно себя чувствуешь.
2. Умка- редкий выбор заказчика. Бригад которые с ней работали - единицы. В офисе Умки посоветовали только лишь ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ бригаду, которая работает по всей Украине. Следствия этого понятны, я думаю.

Да.и еще один совет. Сам на нем прокололся. У газобетона стенки ровные. Это правда. Считается что уйдет меньше штукатурки. А вот это неверный тезис, потому как Расход очень зависит от отклонений стенок по вертикали, и меньше от шероховатости стен. Если по отвесу у вас расхождение в 3см, значит средняя толщина штукатурки будет не меньше 2см., тк надо учитывать толщину маяков 10мм. Хотите сэкономить на материале - утапливайте маяки в газобетонную стену. Геморрно, строители за бесплатно делать такое не хотят. А с другой стороны, если толщина штукатурки более 3 см ( зависит от техкарты производителя), тогда ее наносят в 2 слоя и соответственно попытаются взять деньги как за оштукатуривание 2 раза.

	основной вывод какую систему фасада не применяй:
вентиляция дома -основополагающий фактор для сохранности фасада
имхо :лучшей штукатуркой будет известковая


Из всех указанных докладов заслуживает внимания для этого топика Монтянова А. С. ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОНА, ОПЫТ РАЗРАБОТКИ, ИСПЫТАНИЙ И ВНЕДРЕНИЯ
Конструктивное решение теплозащитных стен из газобетона • кладка из газобетонных блоков D 400; • импрегнирующий грунт Ceresit CT17; • выравнивающая штукатурка Ceresit CT24 (15-20мм); • армированный клеевой слой Ceresit CT 190 (3-4мм) – фрагментарно; • адгезионный грунт Ceresit CT16; • декоративная штукатурка Ceresit CT174 (1,5мм).
Конструктивное решение самонесущих стен из газобетона с наружной тепло- изоляцией • кладка из газобетонных блоков D 600; • импрегнирующий грунт Ceresit CT17; • клеевой слой Ceresit CT190 (15–20мм); • теплоизоляционный слой (РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ); • армированный клеевой слой Ceresit CT190 (5мм); • адгезионный грунт Ceresit CT16; • декоративная штукатурка Ceresit CT174 (1,5мм) и Ceresit CT77 – в зоне цоколя.
«Летний» цикл 1. Выдерживание образца в нагретом состоянии (Т= +70єС при RH=10) в течение 3 ч. 2. Опрыскивание нагретого образца водопроводной водой с расходом 2 л/мин в тече- нии 1 ч. с поддержанием температуры в камере около Т= +15єС, 3. Выдерживание образца при Т= +20єС без контроля влажности в течение 2ч. «Зимний» цикл 1. Выдерживание образца в нагретом состоянии (Т= +70єС при RH=10) в течение 2 ч. 2. Понижение температуры до +15С в течение 30мин; 3. Опрыскивание нагретого образца водопроводной водой с расходом 2 л/мин в тече- нии 0,5 часа с поддержанием температуры в камере около Т= +15єС, 4. Понижение температуры в камере до +5С в течение 30 мин; 5. Охлаждение образца до Т= -20єС и выдерживание его в течении 2ч. 6. В каждом пятом цикле охлаждение образца до -37С и выдерживание в течение 2ч.; 7. Нагрев образца до +70С в течение 40 мин.
Наиболее долговечным и прочным исполнением цоколя и зоны примыкания к отмо- стке является защитно-декоративная отделка мозаичной штукатуркой Ceresit CT 77. Дан- ное решение обеспечивает ударопрочность более 10Дж и устойчивость к климатическо- му воздействию на протяжении не менее 200 зимних циклов.

Странно, что тут никто не вспомнил о продукции Ансерглоба[image: image7.png]



Смесь штукатурная стартовая цементно-известковая серая ANSERGLOB ВСТ 21 предназначена для машинного а также ручного “традиционного” нанесения штукатурного слоя на прочных недеформируемых основаниях из тяжелого бетона, шлако– и керамзитобетона, пиленого камня–ракушечника, керамического и силикатного кирпича а также ячеистых бетонов (пенобетон, газобетон, газосиликат и т.д.)
цена - 32 грн/мешок.
Толщина штукатурного слоя 5 - 30 мм.
Расход: около 13 кг / м ² / на 10 мм слоя

Очень популярная позиция среди форумчан и не только - лёгкая штукатурка Баумит МВР-УНИ для газобетонных и керамических блоков, считаю один из лучших вариантов на рынке строительных материалов.

Baumit MVR-UNI специально создан для пено-газобетонных блоков и блоков типа Поротерм или аналогам, на основе белого цемента и перлита, для ручного и машинного нанесения, снаружи и внутри помещения, на фасад наносится без дополнительной армировки, благодаря армоволокнам и ряду пластификаторов. 
Очень легка в использовании и нанесении, с этим материалом уже знаком и использую в проектах 7 лет, нареканий и рекламаций за этот период не было. 
Используется в комплексе с материалом Baumit Spritz, которая является грунтовкой и адгезионным слоем пред нанесением основного слоя Baumit MVR-UNI.

	Сообщение от Катерина Ш 


А сколько получается стоимость 1 кв.м фасада примерно (я понимаю, что есть ньюансы, но все-таки)???


Если отталкиваться от расхода материала, который предлагает нам производитель, но обычно в практике это на несколько кг. больше:

Для керамических блоков
Baumit MVR-UNI - 12.5 кг. сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя в 1 см. 
Baumit Spritz - 5.00 кг. сухой смеси на 1 м2
Получается в районе 40 грн. на 1 м2.

Для газобетонных блоков
Baumit MVR-UNI - 12.5 кг. сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя в 1 см. 
Получается в районе 30 грн. на 1 м2.

	ообщение от Sharkan 


Ну и славненько. Но у нас тут есть расчеты на квадрат для Церезита: 
- СТ17
- СТ24
...
ну а далее это уже как у кого с фантазией и кошельком.
Будьте добры - сделайте такой же расчет для Баумита. тоесть добавьте сюда глубокопроникающую грунтовку.
Можете также предложить вариант с финальной шпаклевкой и покраской. 
У людей по церезиту весь "пирог" получался 41 гр. за квадрат.

Давайте посчитаем баумит.


Вот, актуальный расчёт на сегодняшний день со средней оптовой стоимостью материалов.
Считаем "Церезит" - 
СТ24 - расход 12 кг. на 1см. слоя, отпускная цена - 51,68 грн. меш. 25 кг. получается 2.08 м2 с мешка или 24,85 грн. за 1 м2 при толщине слоя в 1 см.
СТ17 - расход 0,35 гр. на 1 м2, отпускная цена 79,88 грн. канистра 10 литров, получается 28,57 м2 с канистры или 2,80 грн. за 1 м2
Итого: 24,85 + 2,80 = 27,65 грн. м2

Считаем Баумит, но только равнозначный материал с Церезитом, то есть Баумит MPA-35L на основе серого цемента и перлита:
MPA-35L - расход 12,5 кг. на 1 см.слоя, отпускная цена - 67,93 грн. меш. 40 кг. получается 3,02 м2 с мешка или 22,49 грн. за 1 м2 при толщине слоя в 1 см.
Baumit OpenGrundirung - расход 0,3 кг. на 1 м2, отпускная цена 330,48 грн. за 25 кг. с банки 83 м2 или 3,98 грн. м2
Итого: 22,49 + 3,98 = 26,47 грн. м2

В этом году будет ещё одна штукатурка для пористого бетона (газобетон, пеноблок) внутри и снаружи зданий - это Siltek P-17.
Я думаю, что позиция будет очень достойная и многих конкурентов подвинет в сторону.
Если рассказать в вкратце об этой смеси;
Это теплоизоляционная смесь на основе белого цемента, пеностекла, фракционного наполнителя, модифицирующих добавок и для дополнительной крепости и армировки оснащена полипропиленовым волокном. 

Теплопроводность - 0,2 Вт/(м.К)
Как вы наверно все знаете, что проблема в газобетоне- это его характеристики теплопроводности при намокании[image: image10.png]


.
И главный плюс смеси Siltek P-17 - это её гидрофобность, которая даёт смеси невероятный плюс и отрыв от других конкурентов (церезит, баумит, термовер, умка и т.д), которые достаточно хорошо впитывают влагу и теряют свои теплоизоляционные свойства. Это означает, если даже на фасад льёт ливень, вам не стоит переживать и бояться, что теплоизоляционные характеристики газобетонна и штукатурки изменяться.
Морозостойкость - 50 циклов
Паропроницаемость - 0,15 мг/м.час.Па
Максимальный размер частиц- 1мм.
Прочность на сжатие - 4,5 МПа
Расход - 1,1 кг. на 1мм слоя на 1м2.

	Я думаю, что позиция будет очень достойная и многих конкурентов подвинет в сторону.


может и достойная но:
два момента
1 цена ок 100 грн мешок , даже если расход не преуменьшен как обычно любят производители , то мешка хватит на 2 м2 при слое 10 мм, т .е 50 грн м2
2 цитата из инструкции
а) устраивают первый слой "контактный" толщиной 1-2 мм, нанося растворную смесь на поверхность с помощью металлического шпателя втирая её в основание;
б) не позднее, чем через 5-10 минут после нанесения "контактного" слоя (в зависимости от температуры воздуха), устраивают второй стой "выравнивающий" методом "мокрое на мокрое" на толщину 4-8 мм;
тяжело представляю себе сей процесс выполнения штук работ

	б) не позднее, чем через 5-10 минут после нанесения "контактного" слоя (в зависимости от температуры воздуха), устраивают второй стой "выравнивающий" методом "мокрое на мокрое" на толщину 4-8 мм;
тяжело представляю себе сей процесс выполнения штук работ


Технологию ценообразования смесей, я уже описал в сообщении выше...
Чего, вас так испугала технология мокрое на мокрое, я честно говоря не понял))? Это обычный процесс во многих штукатурных смесях и я уверен, что он даже более правильный, нежели наносить сразу любую цементную смесь в толщину слоя 3 сантиметра, плевать через плечо и гадать даст она трещины или нет, а если наращивать слой постепенно и давать первоначальному, можно сказать грунтующе-адгезионному слою немного окрепнуть, то никогда не будет проблем с трещинами и подобными траблами.

