Сисмтема утепления фасадов Баумит СТАР 
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Сисмтема утепления фасадов Баумит СТАР (30 лет гарантия).
 
 
 
	№
	Наименование товара
	Единица измерения
	Расход на м2
	Стоимость  м2 с НДС грн.

	5
	Минеральная вата \ 50
	м3
	1
	50,00

	1-4
	Baumit Star Contact смесь для прикл. и защиты утеплителя МВ, ППС плит
	кг/м2
	9
	38,02

	5
	Baumit StarTex стеклосетка R 116, плотность 150 гр/м2
	м2
	1,1
	9,86

	3
	WKRET-MET LFM-10180 10х180
	шт
	6
	14,20

	6
	Baumit UniPrimer/ кварцевая грунтовка  /25 кг
	кг/м2
	0,25
	3,06

	7
	Baumit Silikon Top штукатурка силиконовая 1,5K "барашек" * (зерно 1,5мм)
	кг/м2
	2,5
	62,89

	 
	Стоимость материала за 1 м2
	 
	 
	178,03
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Минероватная плита \ 50
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Baumit StarContact Универсальная клеевая шпаклевка для систем теплоизоляции Baumit Материал Высокоэластичная, морозостойкая, универсальная, высокопаропроницаемая, минеральная клеевая смесь с отличными адгезионными свойствами. Для наружных и внутренних работ, удобна в применении, экологически безопасная. Соответствует группе ГI3, ЗК5, согласно требованиям ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006. Для приклеивания фасадных теплоизоляционных плит из минеральной ваты, пенополистирола, экструдированного полистирола и устройства армировочного гидрозащитного слоя в системе теплоизоляции Baumit Star, Baumit Socle. Также применяется в качестве шпаклевки на ровные, способные нести нагрузки, бетонные и оштукатуренные поверхности.(ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО)
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Дюбель  WKRET-MET
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Baumit StarTex 150г/м2-55м2 Щелочестойкая, плетенная, прочная, эластичная стеклосетка. Удобная в применении, экологически безопасная, соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками» табл. А.5 (для стен).

Для устройства армировочного гидрозащитного слоя в теплоизоляционных системах Baumit Star или Baumit Pro. (ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО)
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Baumit SilikonTOP Силиконовая штукатурка Продукт Готовая к применению, пастообразная, минеральная тонкослойная штукатурка на основе силиконовой смолы, с шероховатой или выцарапанной структурой, белого цвета или окрашенная, для наружных и внутренних работ, для ручного и механизированного нанесения. Состав Эмульсия силиконовой смолы, органические связующие, минеральные наполнители, пигменты, добавки, вода. Свойства Водоотталкивающая, стойкая к воздействию внешних негативных факторов, высоко паропроницаемая, устойчивая к загрязнениям самоочищающаяся штукатурка, легкая в нанесении. Применение Защита и отделка фасадов и внутренних стен; наносится на старые и новые минеральные штукатурки и шпаклевочные массы, на бетон, шпаклевочные массы и штукатурки на органическом связующем, а также в качестве завершающего покрытия на теплоизоляционные системы и системы санации. (ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО)
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Декоративная штукатурка Baumit NanoporTOP

Самоочищающаяся тонкослойная штукатурка в пастообразной форме, готовая к применению. Износостойкая штукатурка с шероховатой структурой для наружных и внутренних работ. Для ручного и механизированного нанесения.

Благодаря своей специально разработанной микроповерхностной структуре и специальным нанокристаллическим и неорганическим добавкам, значительно уменьшено загрязнение микроорганизмами по сравнению с другими покрытиями.

Инновационное минеральное связующее, минеральные наполнители, силикаты, микро-волокна, неорганические окрашенные и белые пигменты, минеральные добавки и вода.

Минеральная, стойкая против атмосферных воздействий, повышенная водостойкость, самоочищающаяся, высокопаропроницаемая, негорючая.

Защита и отделка фасадов и внутренних стен; наносится на старые и новые минеральные штукатурки и шпаклевочные массы, на бетон, в особенности для защиты и восстановления памятников при реконструкциях, а также в качестве финишного слоя в системах скрепленной теплоизоляции. (ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО)

