Утепление фасада каменной ватой

Технология утепления фасадов зданий из пористого бетона каменной ватой.

Как было рассмотрено в предыдущей статье, утеплять газобетонные стены лучше всего каменной ватой, по причине ее паропроницаемости. Какова же  вкратце технология утепления минеральной ватой, каких ошибок следует избегать и на что обращать внимание?

Поверхность стены. Еще на этапе строительства обратите внимание, чтобы не было выпирающих блоков, явных неровностей и больших сколов. Это поможет существенно снизить затраты на подготовку поверхности к утеплению.

Поскольку газобетон относится к сильновпитывающим поверхностям, бедет не лишнем перед поклейкой минеральной ваты прогрунтовать поверхность стены глубокопроникающей укрепляющей грунтовкой. Каждый производитель хвалит своб продукцию, но для примера возьмем популярный и довольно качественный «Церезит» (Ceresit) — эта фирма рекомендует использовать грунт Ceresit CT 17.

• выпускаются «зимняя» (морозостойкая) и «летняя» версии грунтовки;
• укрепляет поверхность основания;
• повышает адгезию к основанию;
• снижает впитывающую способность основания;
• имеет высокую проникающую способность;
• не снижает паропроницаемость основания;
• может применяться на стяжках с подогревом;
• пригодна для наружных и внутренних работ;
• не содержит растворителей;
• экологически безопасна.

После нанесения одного или двух слоев грунтовки можно приступать к приклеиванию листов каменной ваты.

Для приклеивания минеральной ваты настоятельно рекомендуется использовать специальный клей для именно для каменной ваты. Например Ceresit CT 180. Он не только обладает замечательной адгезией к каменной вате и газобетонному основанию, но и обладает хорошей паропроницаемостью.

При наклейке плит следите за соблюденим следующих условий.
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Углы оконных и дверных проемов. В углах проемов нельзя допускать стыкования двух или трех плит. Углы должны быть закрыты с помощью одной плиты, из которой вырезается угол.

Также проследите, чтобы вертикальные швы соседних по горизонтали рядов плит не совпадали, как и при кладке из кирпича и блоков.

В углах здания происходит связка плит в таком же порядке, как и при кладке блоков.

Утеплитель должен заходить на оконные рамы на 1-2 сантиметра. Хотя именно для газобетона это не очень критично — ведь он и сам по себе довольно «теплый» материал и стена врятли будет промерзать.

После приклеивания плит должен пройти технологически заданный производителем клея промежуток времени. после которого можно плиты укреплять дюбелями. Для газобетона лучше, конечно, использовать специальные вкручивающиеся дюбеля. Но их не всегда легко купить, да и фасадчики обычно ленятся вкручивать дюбеля.

Закрепленные дюбелями плиты следует не откладывая время покрыть первым армирующим слоем. Армирующие цементно-песчаные смеси для каменной ваты должны содержать в своем составе вещества, улучшающие паропроницаемость и адгезию.

После нанесения первого слоя в смесь вдавливается армирующая стеклотканевая сетка, и сразу после этого наносится второй армирующий слой.

Углы оконных проемов и выступающие углы здания также укрепляют специальными уголками. Хорошо бы также применить в углах окон дополнительный слой армирующей сетки, размером примерно с лист бумаги А4, который приклеивается под углом 45 градусов… 45 градусов можно считать как от вертикальной так и от горизонтальной рамы окна.

После этого ваше стену можно оставить сохнуть от одной недели и хоть до весны — многие успевают как раз до морозов нанести только армирующий слой, а финишную отделку производят уже весной.

Если заморозки вам не угрожают, то после армирующего слоя, через неделю или около того, можно нанести декоративную штукатурку. Это может быть минеральная штукатурка, которая после нанесения окрашивается силикатной либо силиконовой краской. Однако лучше будет наносить окрашенную в массе силикатную или силиконовую паропроницаемую штукатурку.

