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вывод 220V + UTP
для карниза
в монтажной коробке
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220V =3 шт
RG-690-Cu = 1 х1шт
FTP - 5e = 2 х3шт

220V = 2 шт
RG-690-Cu = 1х1 шт
FTP - 5e =1х2 шт

220V = 5 шт
FTP - 5e  = 1х2 шт
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220B = 3 шт
FTP - 5e = 1х2 шт

220V = 2 шт
RG-690-Cu = 1х1 шт
FTP - 5e = 1х2 шт

220V = 3 шт
RG-690-Cu = 1х1 шт
FTP - 5e = 2х1 шт

220V =5 шт
FTP - 5e = 1х1шт

h - 2500

220V220V220V

RG FTPx2 FTP

h - 1200

h - 1200

h - 2400

камера

камера

камера

камера камера

h - 1100

h - 1100

согласовать

примечания:
- высота розеток над уровнем чистого пола -
250мм ( по оси ), если не указано иначе
- декоративная стена !!
- кухонная техника - предварительные привязки

не штрабить,
гипсокартон

220V = 2 шт
FTP - 5e  = 1х1 шт

h - 2650
150mm от радиатора

h - 2650
150mm от радиатора
для карниза
220V + UTP

h - 2650
150mm от радиатора
для карниза
220V + UTP
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