
B10

Гост2
роз

В16

Гост1
роз

B10

Гост2 
осв

В16

Гост2 
роз

B10

Зал
осв

В16

Зал
роз

B10

Тамб
осв

В16

Тамб
роз

B10

Холл 
осв

В16

Холл 
роз

В16

улица1

В16

улица2

В16
Стирал 
топоч

В16

Ванн
роз

В10

Ванн 
осв

УЗО, 16А, 
10mA, A

Ван осв

УЗО, 16А, 
10mA, A

Ван роз

УЗО, 16А, 
10mA, A

Стир топ

УЗО, 40А, 
30mA, A

№2

B10

Топоч 
осв

В16
Топоч 

роз+ИБ
П

B10

Кухня 
осв

В16

Кухня 
роз

УЗО, 40А, 
30mA, A

№1

С32

Вх авт 1 этаж

В16
Стирал 

ван

УЗО, 16А, 
10mA, A

Стир ван

B10

Крыльц
о осв

В16

Холоди
льник

B10

Лест
осв

В16

Посудо
мойка

B10

Террас
осв

В16
Тер-крыл1 

-крыл2
роз

УЗО, 40А, 
30mA, A

№3

B20
Электро 

плита

B25
Электро 

котел

1 этаж

Старался придерживаться принципа 1 помещение – 2 
группы: освещение и розетки

Топочная – в одной группе пару розеток и подключение 
котельного оборудования (газ) через ИБП

Улица1,2 – Просто выводы кабеля (3x1.5, Хотя надо было 
наверное 3x2.5) под какие-то будущие задачи. АВ = B16 
все же поставил

Стиралка будет в топочной или в ванной    

УЗО, 40А, 
30mA, A

№4



B10

Детс1 
осв

В16

Детс1 
роз

B10

Детс2 
осв

В16

Детс2 
роз

B10

Спал
осв

В16

Спал
роз

B10

Каб 
осв

В16

Каб
роз

B10

Холл+Г 
осв

В16

Холл+Г 
роз

В16

Детс1 
конд

В16

Детс2 
конд

В16

Спал
конд

В16

Каб
конд

В16
Ванн1-2 

роз

В10

Ванн2 
осв

В10

Ванн1
осв

УЗО, 16А, 
10mA, A

Ванн1 осв

УЗО, 16А, 
10mA, A

Ванн2 осв

УЗО, 16А, 
10mA, A

Ванн1-2 роз

УЗО, 40А, 
30mA, A

Конд, Нежил пом

B10

Черд
осв

В16

Черд
роз

B10

Лест
осв

В16

Комм
роз

УЗО, 40А, 
30mA, A

Жилые пом

С32

Вх авт 2 этаж

2 этаж

Старался придерживаться принципа 1 помещение – 2 
группы: освещение и розетки

Комм - коммутационный узел – сетевое оборудование + 
сигнализация

Холл+Г – совместил группы холла и  гардеробной (1 – 
освещение, 1 - розетки) 



B10

ТП1
осв

В16

ТП1
роз

B10

ТП2
осв

В16

ТП2
роз

B10

ТП3
осв

В16

ТП3
роз

В16
ТП4
Роз
осв

B10

Гар
осв

В16

Гар
роз

УЗО, 40А, 
30mA, A
Тех пом

С32

Вх авт гараж

Гараж-цоколь

B20
Гар

Роз 3Ф

Старался придерживаться принципа 1 помещение – 2 группы: 
освещение и розетки

ТП1 – тех. пом1 -  в одной группе с розетками помещения  будет 
насос скважины, очистка воды

ТП2 - тех. пом2 -  в одной группе с розетками помещения  будет 
насос емкости сбора дождевой воды, Автополив

Гараж - в одной группе с розетками помещения  будет 
автоматика открытия ворот гаража
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