Лазерная рулетка LASERLINER DistanceMaster-Pocket   1494 uah
	
	
Краткое описание:
Лазерная рулетка LASERLINER DistanceMaster-Pocket - компактный дальномер универсального применения для проектных и строительных работ. Прибор имеет все необх.функции: измерение длины, площади, объёма, сложения и вычитание, min и max, подвижного замера, 1+2 Пифагора, замер диагоналей, эталонного значения, память на 50 замеров. Погрешность измерений до ± 2 мм. Диапазон измерений от 0,05 до 40 м. Официальная гарантия - 2 года.

Код: Д-00391

Артикул: 080.945A

Технологии:
3 строчный дисплей с подсветкой.

Полное описание:
Новый компактный лазерный дальномер DistanceMaster-Pocket имеет существенные преимущества:
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Диапазон измерений от 0,05 до 40 м.

· 3 строчный дисплей с подсветкой.

· Определение: длины, площади, объёма.

· Функция: сложения, вычитание.

· Функция: min, max.

· Функция подвижного замера.

· Функция 1+2 Пифагора.

· Функция замера диагоналей.

· Функция эталонного значения

· Функция памяти 50 замеров.

· Область использования неограниченна.

Технические параметры:
Диапазон измерений: 0,05 - 40 м
Точность измерений: ± 2 мм
Класс лазера: 2 < 1mW
Длина волны лазера: 635 nm
Габаритные размеры: 112×48×24 мм
Вес (с батарейками): 0,106 кг
Автоматическое отключение: 28 сек. – лазер / 3 мин.– прибор
Электропитание: 2 × 1,5V (тип ААА)
Температура эксплуатации: -10°С ...40°С

Комплектность поставки: Чехол для переноски, Руководство по эксплуатации, Элементы питания.


Point-precise measuring with laser light to determine lengths exactly 

1. Simple height measurement with dual Pythagoras measurement functionto automatically detect heights

2. + 3. The area and volume functionspermit the acquisition of room sizes, for example to calculate material quantities

– Simple assessment of room perimeter with the addition and subtraction functions.

– The wall surface functionautomatically adds up surfaces by measuring the lengths of walls as well as their height once.

– With versatile calculation and memory functions

– Measuring accuracy up to 40 m: +2 mm*

– Inside measurement range: 0,05 m to 40 m. 

– 3 selectable measurement reference points: front, rear and pin

– Min/Max functionto determine diagonals, verticals and horizontals

– Reference modefor easy transfer of lengths

– Illuminated 3-line LCD

– With fold-out pin for measuring from inside corners
ACCURACY ± 2 mm (typical)*

MEASUREMENT RANGE max. 40 m 

MINIMAL RANGE 0,05 m

LASER Class 2 < 1mW

LASER WAVELENGTH 650 nm 635 - 670 nm
OPERATING TEMPERATURE -10°C … 40°C
STORAGE TEMPERATURE -20°C … 70°C

UNIT (selectable) m / ft / inch / _'_"

AUTOMATIC SWITCH-OFF 28 sec laser / 3 min device

FUNCTIONS

Pythagoras 1 + 2, distances, areas, volumes, addition and subtraction of lengths, wall surface function, min/max/duration/reference measurement

POWER SUPPLY  Batteries 2 x 1,5 V Typ AAA

DIMENSIONS(W x H x D) 48 x 112 x 24 mm

WEIGHT with batteries 106 g
