Как выбрать качественную каминную топку

Сердцем камина является топка, которая увеличивает его эффективность на 60%. Сегодня в Украине большой выбор топок для каминов, но если Вы собираетесь купить камин, нужно обратить внимание на множество факторов.

Для начала надо узнать какого назначения выбрана Вами топка. Они делятся на два типа: непрерывного горения и периодического. Здесь Вы сможете понять для себя какого качества каминная топка. В каминах периодического действия можно топить определенное время, т.е. гореть огонь в таком камине может ограниченное время.  Продолжительность горения от 6 до 10 часов (в зависимости от производителя). Это говорит о том, что материал изготовления каминной топки не сможет выдержать нагрузок высоких температур в постоянном режиме. Если такую топку использовать непрерывно - могут быть плачевные результаты, а именно может треснуть стенка топки либо повести метал и, как следствие,  дым  может попасть в помещение.  Закончится все тем, что нужно будет разбирать портал, чтобы заменить топку. Не смотря на гарантию, вы не докажете сколько вы топили 5 часов или 20!

Мы советуем выбирать камин для непрерывного горения. В таком камине Вы сможете топить без ограничений: 24ч/сутки — 7 д/неделю.

То, что камин рассчитан на непрерывное горение должно быть указано в паспорте камина, или любом другом документе, который выдан производителем!

Если рассматривать вариант чугунной топки, то следует в первую очередь обратить внимание на вес и толщину стенок (опять же указаны в документах от производителя). Стенка чугунной топки должна быть не меньше 0,8-1см. Лучше если она будет вылита монолитно (одним куском), тогда Вы можете быть уверены, что дым не пройдет через скрученные швы топки в Вашу комнату и не нарушится герметизация. Конечно, чугун имеет свойство при нагревании "двигаться" и это учитывается производителем при технологическом процессе. Поэтому толщина стенок в разных местах разная, в зависимости от нагрузки на данный участок. Однозначно, процесс изготовления монолитной чугунной  топки значительно тяжелее и более дорогой, от скрученной чугунной конструкции.

Если говорить о стальной топке она должна быть выложена шамотным кирпичём, который аккумулирует тепло. Сталь должна быть толщиной не меньше 4мм. Для стальных каминных топок используется котельная сталь.

Камины с водяной рубашкой нагревают помещение с помощью воды, поэтому здесь особое внимание надо уделить качеству изделия, поскольку лопнувшая или прогоревшая стенка может привести к выливанию горячей воды наружу. А сварные швы должны выдерживать давление, созданное в системе. Только тот производитель, который в первую очередь заботится о качестве и надёжности изделия (а не количестве), создаст лабораторный цех на производстве, где каждая топка будет проходить испытание под давлением.

В хорошую топку воздух должен подаваться непосредственно в камеру горения прямо с улицы. Это значит что она должна быть оборудована (в нижней своей части) элементом регулировки  подачи воздуха, благодаря чему не будет дискомфорта в помещении. А также будет контролироваться интенсивность сгорания дров. Также должен быть вмонтирован   шибер (заслонка, которая регулирует тягу в дымоходе). Монолитные чугунные топки сконструированы зачастую по принципу пиролизного сгорания — вторичного догорания газов, в такой конструкции шибер уже не нужен.

Желаем Вам сделать правильный выбор!

С уважением 
инженер-технолог компании "Lechma" Михаил Грабовский.
