Советы по выбору каминной топки

 НАШ ТЕМАТИЧЕСКИЙ САЙТ: http://www.ua-kamin.com/ 



Как выбрать каминную топку?
Советы профессионалов. Терминология, которую желательно знать и понимать при покупке каминной топки, кроме того, данная терминология используется на нашем сайте в инструменте отбора и сортировки - верхней панели в нашем каталоге топок. Следуйте по активным ссылкам внутри статьи для получения более подробной информации и обзора отсортированных разделов каталога. 



Топка или кассета? 


Топки идеальны для создания новых каминов. Конструкция топки предусматривает наличие дымосборника, что способствует стабильной работе камина при полностью открытой дверце топки. Именно поэтому, многие  топки оснащены системой подъема стекла. В данном случае, Вы можете в любой момент превратить камин с закрытой топкой в традиционный открытый камин. 

Кассета или вставка для камина конструктивно представляет собой параллелепипед без дымосборника. Основной режим работы кассеты – с закрытой дверцей - хотя Вы и можете открывать дверь для дозагрузки дров, не прерывая при этом процесс горения, но рекомендуется делать это плавно, чтобы избежать попадания дыма в комнату. Кассеты для каминов были разработаны в Европе в 70-х годах 20-го века  с целью модернизации большого количества открытых каминов в сжатые сроки. Однако современные каминные кассеты можно использовать и при создании новых каминов – в своей эволюции они давно перешагнули свое первоначальное предназначение и их целесообразно использовать в компактных каминах для экономии полезного объема без потери производительности, а также, если Вы не видите необходимости в использовании открытого режима горения камина. 



Чугунный или стальной корпус? 

Чугунные топки – классика индустрии дровяного отопления. Конечно, чугун по своим свойствам наиболее подходит для контакта с открытым пламенем и для работы при повышенной температуре до 600 градусов. Однако чугун, кроме того, имеет основной недостаток – хрупкость и большую степень температурного расширения в процессе работы, из за чего линейные размеры агрегата могут увеличиваться при нагреве до 2-3 см.
  

Традиционный сборный корпус (используемый при производстве топок большинством производителей), состоит из литых чугунных элементов, соединенных болтовыми соединениями с использованием жаростойкого герметика. Такой тип корпуса имеет основной конструктивный недостаток –  топка имеет тенденцию терять свою герметичность со временем, из-за выкрашивания и выгорания герметика в процессе эксплуатации (во время постоянных циклов температурного расширения и последующего сжатия). Вследствие потери герметичности увеличивается приток воздуха на сгорание, далее – увеличивается температура сгорания и ускоряется температурный износ корпуса топки, а также возникает риск частичного (появление трещин) или полного разрушения элементов топки и утечки дымных газов в конвекционный воздух. При этом стоит отметить, что такие топки сложно отремонтировать, так как вышедшие из строя элементы невозможно заменить без разборки основной конструкции камина. 

Тем не менее, данный принцип производства каминных топок используется и сейчас многими производителями по причине более низкой себестоимости изделий. Кроме того, стоит отметить, что средний срок службы чугунной топки или печи без повторной герметизации достаточно большой – около 20-30 лет и вдобавок, некоторые производители усовершенствовали технологию соединения деталей сборного корпуса для увеличения его надежности. 

Принцип  дублированного или двойного корпуса каминных топок– разработан для того, чтобы избавиться от основного недостатка чугунных сборных топок. Для решения этой задачи была использована специальная сталь на основе жаростойкой оружейной стали типа CORTEN. За основу были взяты свойства пластичности стали и легкий процесс ее сваривания, в т.ч. автоматизированный.  Суть концепции следующая – корпус топки состоит из двух корпусов – наружного и внутреннего, как бы вложенных один в другой. При этом, первый – наружный, цельносварной, из пластичной стали, позволяет сохранить герметичность топки на долгие годы, а второй – внутренний, из жаростойкого чугуна или шамотной/керамической футеровки (или комбинированный), защищает первый корпус от прямого воздействия высоких температур, создает декоративный эффект (например -  кирпичной кладки) и легко заменяется изнутри.  Таким образом, была создана более современная технология производства каминных топок, которая используется сейчас подавляющим большинством  производителей при создании новых топок. Срок службы такой топки был увеличен по сравнению с чугунной топкой в 2-3 раза.
Конечно, разница между топками, изготовленными на основе разных технологий, начинает проявляться не скоро, примерно после 10-15 и более лет эксплуатации (в то время как гарантийный срок у большинства производителей составляет 5-10 лет). Естественно, топки изготовленные по принципу двойного корпуса технологически более совершенны чем чугунные сборные топки и их стоимость также несколько выше. 



Подъем двери. 

Как мы уже говорили, подъем двери позволяет убрать дверь вверх в конструкцию камина, таким образом, убрав преграду перед открытым огнем. Эта комфортабельная функция позволит Вам наслаждаться видом открытого огня в любое время. В случае необходимости быстро покинуть помещение Вы можете всегда закрыть дверцу и не беспокоиться о пожарной безопасности. Все топки с подъемом двери также обеспечивают служебное открывание дверцы  в сторону или на себя – для удобства чистки стекла. 





Боковое стекло. 

Топки и кассеты с боковым стеклом позволяют создать камин несимметричный с несколькими зонами обзора. Особенно интересны камины с такими топками в угловом исполнении. 



Трехсторонние.
 
Трехсторонние топки предпочтительно использовать для пристенных каминов в помещениях большой площади, например в гостинной или столовой. Такая топка обеспечивает обзор огня на 180 град. Естественно, лучше размещать такой камин как можно ближе к центру стены, оставляя по бокам зоны обзора не загороженные мебелью и предметами интерьера. 



Призматические и Полукруглые. 


Топки с увеличенным панорамным обзором за счет выгнутого стекла. Чаще всего используются в угловых каминах с симметричным расположением топки. Необходимо учитывать то, что при использовании таких топок в основном приходится повторять форму стекла контуром камина, при этом особо затратными в исполнении являются радиусные камины из-за сложности отделки кривых поверхностей. 



Два фасада. 

Двухсторонние топки обычно используются для каминов разделяющих несколько объемов. При  этом,  топка может быть встроена внутрь стены между помещениями или может быть использована для создания архитектурной формы  «камин-островок» между большими смежными объемами одного помещения. Также, при использовании двухсторонней топки у Вас есть возможность сделать 2 одинаковых или 2 абсолютно разных камина. 






 HYPERLINK "http://realcomfort.com.ua/index.php?p=showproducts&type=shop&idproducer=0&idsubcategory=115&idcategory=99&page=1" \o "Широкоформатные каминные топки - обзор" Широкоформатные. 

Новые тенденции в дизайне каминных топок – с широкоформатными пропорциями, когда ширина проема/стекла топки примерно в 2 раза больше высоты – в результате имеем камин с возможностью закладки на горение дров большой длины. Кроме того, мы имеем возможность отойти от привычных классических пропорций и добиться определенного дизайнерского эффекта камина-амбразуры, что особенно характерно для интерьеров в стиле современного минимализма. 



Вертикальные. 

Еще одно отступление от классических пропорций камина. Вертикально направленные дизайнерские топки (т.е. высота больше ширины), позволяют достичь максимального видения огня по высоте и применяются в основном в современных эксклюзивных каминах. 




 Панорамные. 

В данном случае, каминная топка имеет круговой обзор на 360 градусов, что позволяет создавать  на их основе оригинальные центральностоящие камины. 



Двойное сгорание. 

Система дожигания продуктов сгорания древесины (дыма и угарного газа). Данные системы в различной конструкторской реализации становятся все популярнее среди европейских производителей в связи с принятием новых более жестких норм по выбросу СО и твердых остатков горения в атмосферу. Кроме того, дожигание дыма позволяет получить дополнительный прирост тепловой производительности каминных топок (от 5 до 20%).  Различают несколько способов реализации системы двойного сгорания – подача предварительно нагретого воздуха в верхнюю зону пламени, дожигание дымов в катализаторе или раскаленном канале/камере, и т.д., в т.ч. комбинированные системы, позволяющие добиться практически нулевой эмиссии СО и твердых частиц. Кроме того, топка с системой двойного сгорания практически не засоряет дымоходную систему сажей и смолами, что снижает периодичность обслуживания канала и увеличивает его безопасность, снижая риск самопроизвольного возгорания в дымоходе. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ...  



С вентилятором. 

Каминные топки, базово укомплектованные системой динамического нагнетания воздуха в конвекторе (вентилятором), позволяют создать полноценную воздушную отопительную систему на основе камина. Нагнетание воздуха поможет быстро распределить первоначальное тепло от камина по другим помещениям и такая система используется в том случае, если добиться нормального распределения тепла за счет естественной конвекции невозможно или проблематично (помещения горизонтально удаленные от камина). Внимание! Кроме того, сегодня, вентиляторы для каминов существуют также в виде отдельных блоков различной производительности и их можно подключить к любому камину с конвекционным контуром. Часто такое сочетание может оказаться дешевле, чем топка укомплектованная вентилятором с завода, однако, встроенная производителем система в ряде случаев удобнее в использовании и имеет органы управления, интегрированные непосредственно в топку, в т.ч. полностью автоматизированные. Кроме того, имейте в виду, что для нормальной работы системы нагнетания и встроенной автоматики необходимо наличие электрической сети, что не всегда приемлемо. 



Акватопки. 


Для данной категории топок, также можно встретить такие термины как камин «с водяной рубашкой» или «с водяным контуром» и «термокамин». В данном случае камин может быть интегрирован в систему водяного отопления и горячего водоснабжения здания. Акватопки имеют теплообменник, в котором происходит нагрев рабочей жидкости при сгорании топлива в камине. Дальнейшее подключение камина к системе производится по аналогии с твердотопливными котлами. Учитывайте то, что при подключении аквакамина к водяной системе Вам понадобятся дополнительные комплектующие, которые не входят в комплект стандартной поставки, такие как водяной насос, клапаны, расширительный бак, трубопроводы  и т.д., т.е. необходимо предусмотреть место расположения данных агрегатов и заложить их стоимость и стоимость специализированных работ в бюджет камина. Кроме того, для нормальной работы водяной системы необходимо наличие постоянного электропитания насосов и автоматики. 



Умный камин. 


Вершина эволюции отопительных воздушных каминов. Данное понятие пока в диковинку для украинского потребителя, однако, подобное оборудование уже несколько лет достаточно успешно инсталлируется и эксплуатируется в Европе. Суть идеи состоит в том, чтобы объединить различные источники энергии в одном устройстве – камине. Такое устройство впервые разработано и выпущено компанией FONDIS (Франция), известной своими инновациями в области альтернативного отопления и получило название мультиэнергетический камин – это дровяной камин с нагнетанием, кондиционер и тепловой насос воздушного типа с наружным блоком, объединенные в одном устройстве. На выходе имеем воздушную систему климатконтроля, способную обеспечить охлаждение или обогрев помещений в автоматическом режиме - кондиционер/тепловой насос и способную обогреть дом площадью около 200 м2 в режиме работы камина на дровах, в основном зимой, когда необходимо интенсивное отопление. Основные преимущества подобных решений – компактность, универсальность, инновационный дизайн, низкие эксплуатационные затраты, повышение уровня энергонезависимости Вашего дома, забота об окружающей среде. 
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