Правила эксплуатации каминной топки 

Топливо

Поставляемые нами каминные топки работают на древесном топливе, причем, лучший результат будет давать сухая необработанная древесина с влажностью не более 20%. Хорошо высушенными считаются дрова, которые в течении 1,5-2 лет хранились под хорошо проветриваемым навесом. Поленья должны быть как минимум один раз расколоты для лучшего просыхания, и иметь длину 30-35 см. Сжигание сырой древесины будет приводить к быстрому закопчению топки и внутренней поверхности стекла, а также к загрязнению дымохода горючим веществом – креозотом,  и, кроме этого, сырая древесина не будет давать необходимого количества тепла. Если вы заносите дрова с улицы, будет лучше, если они несколько дней полежат в теплом сухом помещении перед использованием их в камине.

Лучшая древесина для горения  – твердая древесина лиственных пород, таких как бук, ясень, дуб.

Проводить начальную растопку можно и мягкой древесиной – например, тополь, пихта, ель, сосна – однако, учтите, что древесина хвойных пород  при использовании в качестве топлива для длительного горения приводит к более быстрому закопчению топки и загрязнению дымохода, из-за высокого содержания в них смолы. Также, сжигание древесины хвойных пород при эксплуатации каминной топки с открытой дверцей приводит к возникновению сильных искр и связанному с этим повышенному риску возникновения пожара.

Не сжигайте в камине:

· свежую древесину, мокрое дерево или отходы коры,

· отходы ящиков или обрезки досок, другие отходы древесины, пропитанные специальными составами,

· бумагу, картон, макулатуру, пластины шпона и другие хозяйственные отходы,

· искусственные материалы, горючие жидкости,

· все твердые или жидкие вещества и материалы, изготовленные из дерева.

Розжиг и горение

В фазу розжига очень важно подать достаточное количество воздуха в топку, чтобы она начала работать максимально эффективно, а выбросы вредных веществ в атмосферу были минимальны.

· Откройте регистр подачи первичного воздуха на максимум.

· Уберите золу и угли с колосниковой решетки и из зольного ящика

· В центре топки сложите «шалашик» из маленьких щепок (можно добавить немного сосновых).  В центр «шалашика» положите комок бумаги или таблетку сухого спирта и подожгите. На этом этапе не закрывайте плотно дверку.

· Когда щепки разгорелись, плавно откройте дверцу и положите несколько небольших поленьев твердого дерева (дуб, бук) или большие поленья мягкого лиственного дерева (береза, ольха, яблоня). Дверку оставьте слегка приоткрытой.

· Когда поленья хорошо разгорятся, закройте плотно дверцу и подождите 25-30 минут до достижения максимальной температуры в топке. После этого подачу воздуха можно снизить, регулируя регистр подачи первичного воздуха, если вы хотите уменьшить расход топлива и количество производимого камином тепла.

· Когда от первых поленьев останутся раскаленные угли, положите новую порцию дров – лучше из древесины твердых пород.

Во время горения камина не открывайте дверцу слишком резко – иначе дым может попасть в помещение. Не сжигайте больше дров за одну закладку, чем это рекомендовано.
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Важно! Наружная поверхность дверцы накаляется во время работы каминной топки до 300°С – возможно получение ожога.  Пользуйтесь защитными рукавицами, предупредите об опасности ожога ваших детей.

 

 

 По окончании процесса горения, после того, как дрова прогорели, угли покрылись пеплом и над ними нет язычков синего пламени, можно закрыть регистр подачи первичного воздуха.

Работа топки в режиме открытой и закрытой дверцы

Эксплуатация каминной топки с закрытой дверцей более эффективна с точки зрения расхода топлива и получения тепла. Однако, если вы хотите полюбоваться открытым пламенем, можно открыть дверцу. При эксплуатации топки с открытой дверцей  учтите следующее: уходя из помещения, закрывайте дверцу, используйте только древесину лиственных пород – хвойные дрова содержат большое количество смолы, и вылетевшие искры могут стать причиной пожара.

Воздух для горения и конвекции

Для обеспечения процесса горения требуется приток свежего воздуха в топку. Если ваша топка не снабжена подводом наружного воздуха непосредственно в камеру сгорания, убедитесь, что свежий воздух в достаточном объеме поступает в помещение, в котором работает камин.

Не используйте приборов с принудительной вытяжной вентиляцией в помещении, смежном с комнатой, в которой работает камин – это может привести к возникновению обратной тяги, попаданию продуктов сгорания в помещение.

Для охлаждения каминной топки в процессе эксплуатации вокруг нее смонтирован конвекционный короб. Очень важно держать открытыми предусмотренные в нем вентиляционные отверстия.

Очистка и уход за каминной топкой

По мере необходимости, в зависимости от интенсивности эксплуатации камина, освобождайте зольный ящик от золы. Для получения наилучших результатов, лучше убирать золу перед каждой растопкой. В любом случае, не ждите пока зольный ящик заполнится полностью – под колосниковой решеткой подается первичный воздух для горения, и избыток золы не должен мешать его циркуляции.

Внимание! Угли и зола могут оставаться горячими до 24 часов после окончания работы топки – пользуйтесь специальными приспособлениями – лопаткой и небольшим веником.

Зола состоит из минеральных веществ и будет отличным удобрением для растений в вашем саду.

Стекло вашей дверцы будет дольше оставаться чистым, если вы будете выполнять  наши рекомендации относительно выбора топлива – сухая (до 20%) древесина лиственных пород, а также если температура горения в топке будет максимально высокой, а тяга в дымоходе – достаточной.

Перед каждым последующим использованием, очищайте стекло при помощи специального средства – это необходимо для того, чтобы частички сажи не пригорели со временем прочно к стеклу. Никогда не лейте средство или воду на горячее стекло! Стекло в этом случае даст трещину, которая не будет покрыта гарантией.

Не реже, чем раз в год проводите «генеральную уборку» всех поверхностей каминной топки при помощи метлы и пылесоса. Смазывайте дверной механизм жароустойчивыми смазочными материалами (до 1000°С), имеющимися в специальной продаже.

Кроме этого, необходимо 1-2 раза в год, в зависимости от интенсивности эксплуатации вашего камина, чистить дымоход – привлекайте для этого специалистов. Использование топлива из древесины хвойных пород, сырой древесины в совокупности с плохой очисткой дымохода могут привести к воспламенению сажи и содержащегося в ней креозота в дымовой трубе, т.н. «печной пожар». Внимание! Печные пожары категорически запрещено гасить водой. Вызывайте МЧС - 01, проинформируйте фирму, монтировавшую дымоход.

