Эксплуатация закрытого камина!!!
Топка закрытого камина 
Обращаем Ваше внимание на то, что купленная Вами топка рассчитана на древесное топливо. Возможна замена древесного топлива на брикеты из бурого угля или из прессованных опилок лиственных пород древесины. Применение каменного угля приведет к аварийному состоянию топки и дальнейшей невозможности ее использования. 
Прежде чем приступить к эксплуатации камина, следует внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации. Не рекомендуется топить камин в течение первых четырех недель после его сборки. Это время необходимо для завершения процессов испарения влаги, скопившейся при монтаже. По истечении этого срока в течение 10 дней два раза в день проводятся кратковременные протопки (до 40 минут) с небольшим количеством дров. Во время этих пробных протопок отверстие поддувала (на фасаде зольника) должно быть приоткрыто. В первое время при эксплуатации камина возможно появление едкого запаха высыхающей мастики или остатков краски. После нескольких более длительных протопок неприятный запах исчезнет. Не следует доверять работу с камином детям, эксплуатировать камин в состоянии опьянения или крайней усталости. В деревянном доме обязательно наличие огнетушителя в помещении, где расположен камин. Пол перед камином должен быть выполнен из несгораемого материала или защищен (например, листом металла). Горючие элементы интерьера (мебель, ковры, занавески, одежда и т.п.) не должны быть расположены ближе одного метра от камина. Для облегчения растопки камина на колосниковую решетку необходимо уложить мятую бумагу, а затем щепки и мелкие дрова. После этого следует поджечь бумагу и закрыть дверцу, открыв при этом поддувало. При возникновении трудностей в разжигании можно на некоторое время оставить дверцу топки приоткрытой. 
Перед розжигом камина следует убедиться в отсутствии обратной тяги - движения воздуха из камина внутрь помещения. Наличие обратной тяги из камина свидетельствует об отсутствии надлежащего притока воздуха в здание. Надо обязательно убедиться, что дымоход камина полностью открыт (отодвинуты заслонки дымохода). Для розжига можно использовать тонкие дровяные лучины и щепки сухой древесины, бумагу (кроме глянцевой), ветки. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСТАПЛИВАТЬ КАМИН ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ИЛИ ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ. Продолжительность горения в топке от одной закладки дров может достигать 5-10 часов. Но не следует добиваться увеличения горения перегруженностью топки топливом. ТОПКА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 2/3 ОТ ОБЪЕМА. Загружать топливо необходимо несколькими партиями. При повторной загрузке для избежания выброса дыма в помещение следует подержать дверцу некоторое время приоткрытой и только после этого медленно открыть ее полностью. В качестве топлива рекомендуется применять сухие дрова твердых пород древесины (клен, дуб и т.д.), которые обеспечивают ровное спокойное пламя. Березовые поленья дают большое количество сажи. Ольха и осина, наоборот, способны выжигать сажу из дымохода. 
Дверцу закрытой топки следует открывать плавно, предварительно полностью открыв шибер дымосборника. Избегайте длительной эксплуатации закрытого камина в крайних режимах. Чугунная или стальная топка камина и стеклянная дверца разогреваются до опасных температур, которые могут служить причиной серьезных ожогов: используйте специальные приспособления и ключи для управления дверцей топки, заслонками. Не оставляйте без присмотра малолетних детей в помещении с работающим камином! 
Ни в коем случае не заливайте горящий (или не остывший) камин водой. Нужно дождаться, чтобы топливо прогорело, а камин остыл, прежде чем произвести чистку. Золу следует удалить, очистить колосники и каналы поступления воздуха. Наличие зольного ящика упрощает процесс уборки. Соответствующие средства ухода есть и для чугуна, латуни, изделий из клинкерного кирпича, мрамора и гранита. 
Для придания пламени красивого рисунка к поленьям можно добавить пни и корни, а для получения душистого аромата- ветки можжевельника, вишни и старой яблони. Использование влажной древесины приводит к снижению теплоотдачи, плохому сгоранию топлива, и следовательно, к быстрому загрязнению топки, стекла и дымового канала. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ БРОСАТЬ В ТОПКУ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ И ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОЗНИКНОВЕНИЮ ОГНЯ В ДЫМОХОДЕ ВСЛЕДСТВИЕ ЕГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ. Продолжительность и интенсивность горения, а так же тепловая отдача топки зависят от подачи воздуха в топку, регулируемой с помощью задвижки поддувала, качества и количества загружаемого топлива. Для поддержания интенсивного горения используются поленья небольшого диаметра, но в большом количестве. Замедленный режим горения достигается, напротив, небольшим количеством дров большого диаметра. Следует учитывать, что длительная эксплуатация камина в замедленном режиме горения ведет к загрязнению топки, стекла и дымового канала. 
В целях повышения теплоотдачи, регулирования процесса горения и в целях личной безопасности дверцу топки следует держать закрытой. Рекомендуется избегать резкого открывания дверцы топки, чтобы не допустить возможного возникновения обратной тяги и выброса дыма в помещение. При эксплуатации камина необходимо постоянно следить за тем, чтобы зольный короб не был перегружен, и по мере наполнения очищать его, т.к. переполненный зольник препятствует поступлению воздуха к колосниковой решетке, что может привести к задымлению и постепенному прекращению горения. В то же время наличие небольшого количества золы и непрогоревших углей на колосниковой решетке и в зольнике камина служит защитой от повреждения этих элементов топки, позволяет облегчить процесс разжигания камина и избежать появления бурых пятен на стекле. 
ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ГОРЯЧЕЙ ТОПКОЙ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КЛЮЧЕЙ И ЗАЩИТНОЙ РУКАВИЦЫ. Если в облицовке камина предусмотрена ниша для хранения дров, и через нее осуществляется поступление воздуха в топку, то в целях избежания перегрева очага необходимо не допускать переполнения ниши дровами. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНИТЬ В НИШЕ ПОД ДРОВА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ. В процессе эксплуатации техническое состояние дымовых каналов должно обязательно проверяться один раз в год для выявления состояния внутренних стенок каналов и наличия сажистых отложений. Периодическая очистка дымовых каналов должна выполняться перед началом отопительного сезона и в течение отопительного сезона не реже одного раза в два месяца. 
РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ ДЫМОВЫХ ТРУБ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ. После окончания отопительного сезона следует прочистить все элементы чугунной топки. Для этого можно использовать щетку и специальную пасту (для защиты от ржавчины). Топка снабженная системой "чистое стекло", представляет собой узкую щель в верхней части дверцы, через которую поступает поток воздуха в топку, отклоняющий пламя от стекла. Тем не менее, в процессе эксплуатации стекло может коптиться. Холодное стекло топки очищается раствором каустической соды или средством для чистки стеклокерамических поверхностей. 
СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ УДАРОВ ПО СТЕКЛУ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОПКИ С ПОВРЕЖДЕННЫМ СТЕКЛОМ ЗАПРЕЩЕНА. При нерегулярном использовании камина в холодное или влажное время года возможно переохлаждение или отсыревание дымового канала. В этом случае при растопке камина могут появиться некоторые трудности и неприятный запах высыхающей мастики. С постепенным прогревом дымового канала тяга восстановится, и неприятный запах исчезнет. На работу камина оказывают влияние и погодные условия. Тяга в дымовом канале понижается при тумане и, наоборот, повышается при порывистом ветре. 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАКРЫТОГО КАМИНА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• САМОСТОЯТЕЛЬНО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ТОПКИ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ; 
• ЗАЛИВАТЬ ОГОНЬ ВОДОЙ; 
• СУШИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ВЕЩИ НА КАМИНЕ; 
• ЧИСТИТЬ ЗОЛЬНИК В НЕОСТЫВШЕМ КАМИНЕ; 
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНУЮ ТОПКУ (В Т.Ч. С РАЗБИТЫМ ИЛИ ТРЕСНУТЫМ СТЕКЛОМ); 
• ПРИМЕНЕНИЕ ИНЫХ ТИПОВ СТЕКЛА ИЛИ ЕГО ЗАМЕНИТЕЛЕЙ; 
• ЗАКРЫВАТЬ ДВЕРЦУ БРОСКОМ, при закрывании следует придерживать её за ручку. В аппаратах с подъёмной дверцей последнюю необходимо придерживать до полного открывания. Огонь не должен гореть слишком близко к стеклу; 
• ОСТАВЛЯТЬ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ИЛИ НЕОСТЫВШЕМ КАМИНЕ; 
• РАЗМЕЩАТЬ МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ СГОРАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 1,5 М ОТ КАМИНА; 
• РАСТАПЛИВАТЬ КАМИН ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ИЛИ ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ, пиротехническими веществами; 
• ПРИМЕНЯТЬ ЗАПРЕЩЁННЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА, не предусмотренные производителями. К запрещенным видам топлива относятся: Твердое минеральное топливо (угли и их производные); топки каминов не предназначены для сжигания углей из-за опасности выделения и накопления в помещении угарного газа, ведущего к тяжелым расстройствам здоровья и даже к смерти проживающих в доме людей; жидкое минеральное топливо: бензин, мазут, растворители, отработанные масла; спирт; древесина, пропитанная креозотом; свежесрубленная и непросушенная древесина; бумага и картон; столярные отходы &#8213; стружка, брикетированные опилки. 
• СЖИГАТЬ МУСОР: пакеты, пластиковые бутылки и т. п. 
• ПЕРЕПОЛНЯТЬ ТОПКУ ТОПЛИВОМ, ПЕРЕГРЕВАТЬ КАМИН; 
• ПРИКАСАТЬСЯ К СТЕКЛУ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ КАМИНЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ; 
• УДАЛЯТЬ САЖУ ИЗ ДЫМОВОГО КАНАЛА ПУТЁМ ВЫЖИГАНИЯ. 

Дважды в год (в начале и в конце отопительного сезона) следует производить профилактику топки и дымохода, которые включают чистку, проверку герметичности и состояния, и выполняются либо владельцем, либо специальным персоналом. Скопления сажи и смолистые осаждения создают опасность возгорания и уменьшают рабочий просвет дымового канала, ухудшая работу камина, и должны быть удалены во время сезонной очистки. 
Выполняя эти несложные правила вы обезопасите свое жилище от пожара и каждая растопка очага превратится в торжественный ритуал не лишенный романтизма и загадочности.
