Чтобы сделать стяжку пральна нужен правильный раствор.

 Правильный раствор для кладки, будет правильным и для стяжки.

 Для коттеджного строительства марки М-75 вполне достаточно и для кладки и для стяжки.

 Если у Вас песок с промышленного карьера, ну откуда песок "качают" на завод СИЛИКАТНОГО кирпича, то значит глинистых нет/мало и фракционный состав вполне приемлемый и мона этим голову себе не забивать. При цементе М400-500 берём в пропорции 1:6. В 5-ти литровую канистру наливаем 50 грамм пластификатора (Фери и т.п см. прил. статью S.R. ниже) и струёй из шланга заполняем канистру, чтоб Фери размешалось. В малую бетономешалку ну ту, что 130 л загружаем 6 вёдер песка и ведро цемента, хорошо перемешиваем, затем во вращающуюся бетономешалку из канистры выливаем, где-то 3 литра воды, если песок совсем сухой, то может уйти и все 5л. Это для кладки. Для стяжки тоже самое, но можно взять 5 вёдер песка и 1 ведро гранотсева (это очень мелкий щебень Фр до 5 серого или красного цвета, его можно купить на любом асфальто-бетонном заводе). Раствор получится очень плотный-теплоёмкий и пр. Это уже супер-люкс. Есть мелкая мраморная крошка, тоже гуд, но её перед употреблением нужно обязательно промывать, обязательно!

 Если карьер дикий/местный и песок вроде бы хороший на глаз по грансоставу не слишком мелкий, не пылеватый, то берём пробы песка в трёх-четырёх местах, откуда нам могут его загрузить и делаем анализ на глинистые - "шейк-тест" См. картинку. Если песок слишком мелкий или даже пылеватый, то проще привезти хорошего, чем мудохаться с промывкой и обогащением... Грязи-глины столько по участку растечётся, куда её девать? Гранотсев тоже денег стоит и не малых, да и привезти его ещё надо...

 И так. Берём литровую банку, высыпаем туда стакан песка, чайную ложку соли и до верху заливаем водой. Закрываем крышкой и трясём. И так все наши три-четыре пробы-банки. После пятой стадии когда вода стала совсем прозрачной аккуратно её сливаем (я откачиваю большим шприцом) и cтавим на батарею зимой или на солнце летом и ждём, когда всё высохнет, глина треснет и скрутится. Делаем замеры на каждой банке с нескольких сторон (вдруг песок осел не равномерно или банка стояла не на горизонтальной плоскости. Что бы песок осел горизонтально, я уже в конце быстро-быстро размешиваю байду в банке большой деревянной вилкой). Берём колумбик и замеряем толщину глины. Составляем пропорции из среднеарифметических значений замеров и вычисляем процент глинистых. Приведу свой последний пример. Песок 22 мм, глина 2 мм. Т.е. 1:11. 11 частей песка это 100%, а 1 часть глины это Х. Х=100/11=9%. А "мэтр" грит 2-3% уже кирдык... Лана, посмотрим СНиП.

 (См. прил. ). Посмотрели. М75 при цементе М400-500 (я всегда беру, что-то среднее, покупаешь марку 500, а есть она там, кто знает? 400 бы была и на том спаибо. Поэтому не нашим-не Вашим, М400-500 и рецепт среднеарифметический) 1:0,6:6. Хоть круть-верть, хоть верть-круть, всё равно 1:6. Что такое 0,6 от 6, это 10%. Короче, наш песок подходит.

 А если не проходит? В одной из банок действительно были значения 22 мм песка и 3 мм глины. Это 1:7,3 или 13,7%. Чё делать? Первый вариант, вполне ответственно, да ничё, и так сойдёт. Второй вариант - обогощать. Привезти нормального одну машину и при замесе смешивать песок из местнного карьера с песком из пром. карьера. В какой пропорции? Едем в пром. карьер и берём анализ ихнего песка в лаборатории или просто из любой выезжающей машины пару стаканов песка и делаем дома "шейк тест". Скорее всего Вы ничего измерить не сможете, слой глины будет, но такой тонкий, что им проще пренебречь. Получили к примеру 1% глинистых. Как, в какой пропорции смешивать? А скока лишнего? 3,7%+1%=4,7%. Это 1/3. Значит в замес 4 ведра местного, 2 ведра привозного, 1 ведро цемента и Фери "по вкусу"...

 Но это всё игрушки. Бетономешалкой долго и нудно, а раствора мало. На облицовку хорошо, а если КБ блоки или фундамент-цоколь из красного кирпича, бетономешалка не успевает за парой хороших каменщиков. У нас многие месят в ванной. Вода рядом в бочке. Черпают оттуда, чтобы не ждать когда наполнятся вёдра. Два мешка цемента в воду и 100 грамм Фери туда. Потом песок. 10 минут и готово, полная ванна. О том, что это 1:3 и перерасход цемента и слышать не хотят. Ты чё, на своём доме экономишь? 1:6, так этож гольный песок будет , а ежели развалится, и его ваще не растащишь, да и в ванной не промесишь… Вот так и воюем… Был бы признателен, если кто из профи посчитает и прокоментит этот способ приготовления раствора.
