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Електрощитова – розміщення можна обговарювати

Двоклавішний вимикач вбудованого типу

Релє дистанційного керування

Розетка вбудована із заземленням

1,20 4,50

Проектант може запропонувати раціональні рішення щодо 

розміщення елементів освітлення й вимикачів, а також їх типи

Холодильник, 300 Вт

Варильня поверхя, 6500 Вт, 3ф

Яке саме підключення 2ф/3ф повинно бути – не знаю

Духовка, 3600 Вт

Мультиварка, 1200 Вт

Витяжка, 285 Вт

Посудомийка, 2200 Вт
Кавомолка, 110Вт

Електрочайник, 2000 Вт

Кавоварка, 1350 Вт

Морозильна камера, 275 Вт

Бойлер, 60л, 2000 Вт/1000 Вт 

Бойлер, 100л, 2500 Вт/1500Вт

Пральна машина, 2200 Вт 

Вентилятор

Вентилятор

Щит з лічильником

Стовпи РЕМ

Кунг

4
,2

0

2,30

М

М

Автоматика воріт

М

Автоматика воріт

Рушникосушарка, 120 Вт

Монітор + колонки, h=2м

Монітор + колонки, h=2м
Монітор + колонки, h=2м

Резервне постачання

генератор 6 кВт, 3фаз

Електромобіль, 11500 Вт, 3ф

Резервне посточання

Розетка зовнішня із заземленням вулична

Wi-Fi, h=2м

Wi-Fi, h=2,5м

Wi-Fi, h=2м

Фен настінний, 1500 Вт

Монітор + колонки, h=2м
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