4 — УХОД И ОЧИСТКА HPL

4.1 Уход
HPL поверхности нужно регулярно очищать, но они не требуют какого-либо специального ухода – достаточно влажной тряпки и мягкого очищающего средства. Подходят нормальные бытовые очищающие средства или дезинфеканты, кроме абразивных и высоко щелочных. 
В таблице ниже указаны чистящие средства и методы, которые наилучшим образом подходят для различных типов загрязнителей. 
	Загрязнитель 
	Средство очистки

	Сахарный сироп, фруктовый сок, джем, спиртные  напитки, молоко, чай, кофе, вино, мыло и чернила


	Вода и губка


	Животные и растительные жиры, соусы, кровь, сухое

вино и спиртные напитки, яйца
	Холодная вода с мылом или бытовым моющим средством и губка

	Копоть, желатин,  овощи, клеи на основе винила, органические отходы, гуммиарабик
	Горячая вода с мылом или бытовым моющим средством и губка

	Лак для волос, растительное масло, шариковая ручка, фломастер, воск, , различные типа косметики
	Бутанон, спирт, ацетон и хлопковая ткань

	Лак для ногтей, аэрозольный лак, льняное масло 
	ацетон и хлопковая ткань

	Синтетические масляные краски
	Растворитель на трихлоэтиленовой основе и хлопковая ткань

	Неопреновые клеи
	Растворитель на трихлоэтановой основе и хлопковая ткань

	Следы силикона 


	Деревянный или пластмассовый скребок. Использовать с осторожностью, чтобы не поцарапать поверхность

	Налет извести
	Моющие средства с низким содержанием лимонной или уксусной кислоты (10% max.)


4.3 Общие меры предосторожности
Для наилучшей очистки HPL следует помнить об определенных мерах предосторожности: 
• Хотя пластик очень устойчив, с HPL все же никогда не следует использовать продукты содержащие абразивные вещества, абразивные губки и другие неподходящие средства, такие как наждачная бумага или металлическая шерсть. 
• Продукты обладающие высокой кислотностью или высоким содержанием щелочи не следует использовать с HPL, т.к. они могут вызвать возникновение пятен на поверхности.

• Когда вы используете растворители, тряпка должна быть идеально чистой, чтобы она не оставляла следов на поверхности HPL.

Любые разводы могут быть устранены. Для этого протрите поверхность повторно, предварительно прополоскав тряпку в горячей воде и высушив ее. 
• Не используйте мебельные полироли и чистящие средства на основе восков, т.к. они образовывают липкий налет на плотной поверхности HPL, к которому будет прилипать грязь. 
