Рис.1 Схема забора из профлиста. Вид сверху.
Нюансы: Варить встык столбы с прожилинами красиве и надежнее.
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Рис.2 Схема забора из профлиста. Вид сбоку.
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Нюансы: верх забора должен бать без уступов визуально ровный; * - глубина в земле может быть разной в зависимости от рельефа – минимум на полштыка лопаты; ямки под. столбы бурим ямобуром 180, далее бетонируем столбики, не доливая до верха 15 см (что бы не выступало в раструбе потом); бетонируем первый столбик, далее прожилиной встык отмеряем расстояние 2,4м, делаем следующую ямку, бетонируем и прихватываем прожилины на сварке и т.д. выставляем все столбики с прожилинами… На следующий день срезаем нижние прожилины, выкапываем дорожку в земле под ростверк бетонный, выставляем опалубку и бетонируем. Одеваем заглушки, очищаем от ржавчины, зачищаем наплывы от сварки, грунтуем, красим.
Профлист монтируем на высоте 2см от бетона. Прикручиваем через 1 волну, а на стыках в каждой волне.

Планка верхняя крепится на клепниках: изнутри просверливается отверстие и защелкивается клепник.

Важно пролет между столбиками рассчитывать исходя из ширины профлиста.
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