ЧИСТКА

При чистке плывуна мы производим работы до того момента, как плывун проснется. Если в это время не остановиться, то, во-первых, вокруг колодца образуются провалы, во-вторых, может порваться столб колодца и нижние кольца уйдут вниз в плывун. В-третьих, плывун может подняться выше чем он был. Поэтому, плывун надо чистить аккуратно и по уму, а не приглашать дилетантов, которые чистят плывун до упора, которого у него нет (только они об этом не знают, как и заказчик). Дилетанты понимают, что сделать ничего нельзя, а уже поздно! И они естественно бросают работу, а плывун поднимается на кольцо, а то и на три кольца. Бывали случаи, что вокруг колодца образуется огромные провалы. 

После чистки плывуна, на дно мы кладём плоский природный камень или цементные плиты, они создают площадь на дне колодца и удерживают плывун, песок, а никак не воду. Сверху, на этот камень мы посыпаем мелкую, озёрную гальку. Чем меньше галька, тем она лучше фильтрует воду. При желании клиента дно колодца просыпается шунгитом. Это камень, который очищает и минерализует воду. Не протекающие швы в колодцах мы промазываем обычным цементом с добавлением гидропломбы, а протекающие - чистой гидробломбой (этот состав застывает на грязных, текущих швах за 1 минуту). И если вам кто-нибудь скажет, что он вам промажет ТЕКУЩИЙ ШОВ цементом с жидким стеклом, это полная ерунда, (эта смесь превращается в гелеобразную жижу и вываливается из шва не успев встать). Но есть швы, которые текут чистой водой, их трогать нельзя, они дополнительно питают колодец. Если колодезные кольца расходятся или смещаются в стороны, не надо окапывать колодец и ставить их обратно (вы сделаете только хуже). Они промазываются и пристреливаются с помощью металлических пластин и монтажного пистолета.

САНОБРАБОТКА

Далее, мы делаем санитарную обработку колодца марганцем или хлоркой! Санобработка производится при скачивании воды из колодца. Делается обрабатывающий раствор: на ведро воды чайная ложка марганца или столовая ложка хлорки, этот раствор выливается в полный колодец. Далее требуется время (30мин.) для того, чтобы раствор с водой в колодце перемешался. Далее, скачиваем воду из колодца и этой же водой проливаем все кольца колодца и колодезный домик изнутри. На этом санобработка закончена.

ПЛЫВУН

И так что такое плывун? Это подземное озеро или река, по своему соотношению примерно 30% песка 70% воды, бывает наоборот 70% песка 30% воды, но это уже хуже. Плывун в Подмосковье, это не конец света! Из 100 колодцев 80 с плывунами. С ним надо бороться.

СОВЕТЫ

Качайте ваши колодцы только центробежными насосами, но не очень мощными и ни в коем случае не вибрационными. Потому что, когда вы очень быстро скачиваете воду из колодца, то может получиться мини гидроудар. Так как вода стоит и в колодце и за ним, при быстром скачивании вы прошибаете колодезные швы и поднимаете дно. А от вибрации вываливается цемент из швов. Почему же старые, деревенские колодцы так долго живут? Потому что их качают вёдрами. Насос должен брать в среднем 3-5 тонн воды в час. И ещё. Не делайте бетонную опалубку вокруг колодца!!! При морозе почва расширяется, и опалубку вместе с верхними кольцами будет приподнимать каждую зиму. В соответствие с этим, по зиме будут постоянно рваться два верхних шва. Советуем вместо неё просыпать, например, вокруг колодца галькой, или песком и выложить тротуарной плиткой. Верхнее кольцо колодца должно быть почти полностью снаружи, поскольку снег в Подмосковье поднимается от 0,5 до 1 метра, и все крысы, мыши и кроты будут в колодце, так как там теплее, чем на улице.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ САМИ

После нас, вам надо через сутки прокачать колодец один - два раза. И не забывать делать санобработку, Порядок санитарной обработки: берётся ведро воды и одна чайная ложка марганца, перемешивается и выливается в полный колодец, а через 30 минут вода скачивается и конец шланга направляется обратно в колодец (омываете сухие кольца и домик изнутри). [image: image1.jpg]


После этого, опять скачиваете всю воду, но не до дна, оставляете где-то полкольца воды, так как нельзя ставить насосы на дно, таким образом, вы сделаете себе только хуже. Не используйте насосы "Малыш" и "Ручеёк", так как они вибрационные, а из-за вибрации лопаются швы и поднимается дно (плывун). И качайте ваши колодцы только центробежными насосами, но не очень мощными, потому что когда вы очень быстро скачиваете воду из колодца, то может получиться мини гидроудар, так как вода стоит и в колодце и за ним, при быстром скачивании вы прошибаете колодезные швы и поднимаете дно.

И ПОСЛЕДНЕЕ
Если вам кто-нибудь даст гарантию на колодец, то знайте - вас обманывают! Так как, не даются гарантии на подземные сооружения!!! Даже в метро прорывается плывун при их дорогостоящих технологиях!!!

