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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
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ООО «ЭКОЛАЙН»
02660  г.  Киев,  ул.  Попудренка  52,  тел.: 586-43-55
03037 г. Киев, пр. Краснозвездный 50,

тел.: (044) 249-72-37, 275-55-33, тел/факс: 249-70-84

www.ekoline.kiev.ua,     e-mail: andrweld@mail.ru
Автономные очистные сооружения являются элементом, абсолютно необходимым в современном жилищном строительстве. Это инженерное решение имеет такое же важное значение, как и обеспечение вашего дома водой, электричеством, отоплением. Наши европейские соседи уже давно заменили выгребную яму локальным очистным сооружением.
Предлагаемые нами системы очистки могут иметь различную конфигурацию и комплектацию в зависимости от гидрологических условий той местности, где они будут установлены.
Технологический процесс очистки сточных вод проходит в два этапа:
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На первом этапе стоки направляются в септик предварительной очистки. Основной задачей септика является уменьшение степени загрязненности поступающих стоков. Он представляет собой монолитный резервуар из полиэтилена высокой плотности.

Впускная труба имеет особую коническую форму и обращена узким концом в сторону резервуара, с целью замедления движения сточных вод на входе. На выходе установлен механический съемный фильтр, заполненный пуццоланом (камнем вулканического происхождения). Он же является индикатором заиления, а также, пуццолан, благодаря своей массе, задерживает течение жидкости на выходе из септика. Там же имеется калибровочное отверстие, позволяющее регулировать вытекание жидкости при «пиковых нагрузках». Переходная часть предусмотрена для приемки до 10% стоков от объема септика.

Все эти элементы позволяют создать в септике наиболее благоприятные условия для протекания анаэробных процессов брожения (очистка стоков на 65 - 70%). Для ускорения процессов разложения органических соединений, в сточные воды добавляется активатор жизнедеятельности микроорганизмов, имеющий биологическую природу (один раз в две недели в любой санитарно-технический прибор в доме).
Второй этап (этап доочистки) осуществляется либо в дренажном поле, либо в септике аэробной доочистки (САД):
- доочистка в фильтрационно – дренажном поле. 
Фильтрационно - дренажное поле - устроенная особым образом система дренажных труб, расположенная в грунте. В этой системе роль базы для аэробных бактерий служит слой щебня непосредственно под дренажными трубами, а подача кислорода осуществляется путем хорошей вентиляции.
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Суммарная длина дренажных труб подбирается из расчета 12м на одного потребителя. При песчаном грунте достаточно 8м на человека.
- доочистка в септике аэробной доочистки (система САД).
[image: image3.jpg]



Наружная конструкция установки такая же, как описанного выше септика. Внутри  САДа размещены рамы с натянутой на них  мелковорсистой синтетической тканью типа POLITEX, на ворсинках которой располагаются  многочисленные колонии аэробных микроорганизмов. Подача воздуха, необходимого для жизнедеятельности микроорганизмов, в САД осуществляется компрессором (Япония) через диффузоры, которые установлены под рамами с тканью.
Технология доочистки предусматривает использование свободноплавающих и прикрепленных на  текстильных рамах гидробионтов,  на которых располагаются многочисленные колонии бактерий. Очередность окислительных и восстановительных процессов, мелкодисперсная аэрация, аэробно-анаэробная стабилизация избыточного ила – эти процессы обеспечивают высококачественную очистку сточных вод.
[image: image4.png]Komnpeccop

Aperax

—
Cenuk Cenuk
NpeABapHTeNbHOR  a3poBHOf

AO0UMCTHA

T G Bl O

F——

B
r 3

Kownpeccop

CenTuk. CenTuk.

NpenBapuTenHO  aapobHoi
ouncTion ROOUHCTI





Сточные воды, очищенные в САД, должны быть отведены в небольшой

(2 м.п. на 1-го проживающего) дренаж, либо в дренажный колодец.
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Важное место в работе очистного сооружения имеет вентиляция всей системы

Воздух в локальном очистном сооружении перемещается в направлении, обратном сточным водам.
Компания «Эколайн» презентует Вам современное оборудование для очистки сточных вод. За все время работы на украинском рынке  мы стараемся не только предлагать Вам изделия наивысшего качества, но также быть рядом с Вами в любой ситуации: будь-то выбор необходимого Вам оборудования, информационная или техническая поддержка, помощь в эксплуатации.
Преимущества Технологии «ЭКОЛАЙН»

· Надежность и долговечность конструкции;

· Простота эксплуатации

· Наработанная технология и опыт;

· Не требует затрат по электроэнергии;
· Полное отсутствие запаха;

· Нет контакта неочищенных стоков с почвой.
ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД.

	Показатели загрязнений
	Сырые стоки
	Стоки после септика
	Стоки после биофильтра САД
	Степень очистки

	БПК-5, (мг/л)
	270-400
	100-170
	<15
	95%-98%

	ХПК-9, (мг/л)
	460-520
	344
	<80
	90%-95%

	Общие взвеси, (мг/л)
	200-350
	60-80
	<15
	95%- 97%

	Общий азот N, (мг/л)
	65
	40
	<20
	75%- 90%

	Аммиачный азотN-NH4, (мг/л)
	40
	15
	следы
	95%-99%


Один раз в две недели высыпать дозу биодобавок в унитаз и смыть водой.

Один раз в полгода промыть фильтр струей воды из шланга.

Один раз в два года откачать из септика накопившийся слой неорганических осадков, одновременно заполняя септик чистой водой.

Срок гарантии на оборудование «Эколайн» – 5 лет.

Оборудование соответствует медико-биологическим требованиям СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнения» и его использование разрешено на территории Украины (Гигиеническое заключение Главного санэпидуправления Украины № 5.04.03/2721 16.09.1999г.)
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